
Çin ZnSe Odak Lens üreticisi

  Biz Çin odak lens tedarikçisiyiz, odak mercekler, gelen paralel ışık için asgari bir odak noktası
boyutu üreten küresel sapmayı en aza indirgemek üzere tasarlanmıştır.
  Aşağıda listelenen standart odak uzaklığına ek olarak, Carmanhaas, test plakalarının ve
takımlarının kapsamlı bir envanterini tutar ve bu da odak uzaklığı imalatı için ilave takım giderleri
oluşturmaz. Bu katalogda sunulan plano-konveks, menisküs ve asferik lens şekillerinin yanı sıra,
Carmanhaas rutin olarak istek üzerine bikonveks ve negatif odak uzaklığı lensleri üretmektedir.
Lazer lens fabrikası olarak, kendi bünyemizdeki optik mühendislerimiz, ihtiyaç duyduğunuz kesin
performansı sağlayan bileşen veya optik sistemi tasarlayabilir.

 Özellikler  Standartlar
 Etkili Odak Uzaklığı (EFL)
Toleransı  ±% 2

 Boyutsuz Tolerans  Çap: +0.000 "-0.005"
 Kalınlığa Tolerans  0.010” ±
 Kenar Kalınlığı Değişimi (ETV)  & lt; = 0.002 "
 Açık Diyafram (cilalı)  Çapının% 90'ı
 Yüzey Şekilleri  & Lt; 0.633μm'de 10/1
 Çizilmeye Dig  20-10




