
:وصف المنتج

بتوجيه مقياس فحص الليزر الثاني في الليزر الثاني، وهو يستخدم على نطاق واسع Carmanhaas تقوم شركة
في علامات الليزر، اللحام بالليزر، القطع بالليزر، الطباعة ثلاثية الأبعاد، تنظيف الليزر وغيرها من
الصناعات. إنها أساسا للتطبيقات الراقية. يمكن أن تحل محل نفس المنتجات من النظيرات الأجنبية. إنها
مناسبة للدقة والسرعة والخطية ودقة تحديد المواقع وتكرار المتطلبات العالية على المدى الطويل مثل
درجة الحرارة الانجراف والأداء المضاد للتدخل. (الصين مخصصة جالفو رئيس الليزر الموردينفي

:سمات

يمكن تخصيصها: شركتنا لديها تجربة غنية في التطبيق العالي الدقة من الأجلفانومترات الليزرية، .1
والتي يمكن مصممة خصيصا وفقا لمتطلبات التطبيق الخاصة للعملاء، والمستهدفة لحل مشاكل طلب العملاء في
.سيناريوهات التطبيق المختلفة، ويمكن بسرعة وكفاءة الرد على احتياجات العملاء مخصصة

2. High Depision: استمر في تحسين التحكم والتكنولوجيا، مع دقة تحديد المواقع عالية التكرار مماثلة
.لمنتجات نفس المستوى خارج الولايات المتحدة

3.high الخطي: تعتمد السيطرة تقنية التعويض الخطي الفريدة وتكنولوجيا التصحيح المتوازية، والتي
.لديها خطي جيد في نطاق العلامات بأكمله

عالية السرعة: لديها أداء ديناميكي ممتاز، لديه تأخير قفزة صغيرة وتحول التأخير، ويمكن أن تحافظ .4
.على نتائج بمناسبة عالية الجودة حتى عندما قفزة عالية السرعة والوضع العلامات

انخفاض درجة الحرارة المنخفضة الانجراف: استخدام تقنية الاستشعار الرائعة وتكنولوجيا التعويض .5
التلقائي في درجة الحرارة المتقدمة، فإنه يتغلب تماما على مشكلة انجراف درجة الحرارة من الجلفانومتر.
لديها انخفاض درجة الحرارة صفر للغاية، واكتساب درجة الحرارة الانجراف وانجراف درجات الحرارة على
المدى الطويل. يمكن استخدامه للعلامة طويلة الأجل واسعة النطاق. تلبية معظم متطلبات الطلب. ( غافلو
ماسحة الجملة الصين في

https://www.opticallenssupplier.com/ae/products/1064nm-Fiber-Laser-Welding-Scanning-Galvo-Head-for-Galvo-Laser-welding-machine.html
https://www.opticallenssupplier.com/ae/products/355nm-UV-Laser-Galvanometer-Scanner-Head-with-UV-F-theta-Scan-Lenses-for-UV-Laser-Marking-Machine.html
https://www.opticallenssupplier.com/ae/products/355nm-UV-Laser-Galvanometer-Scanner-Head-with-UV-F-theta-Scan-Lenses-for-UV-Laser-Marking-Machine.html


:المعايير الفنية



الصين Galvo يتعلم أكثر: ثاني أكسيد الكربون الماسح الضوئي

:الواجهة الكهربائية تعريف

https://www.opticallenssupplier.com/ae/products/CO2-Galvo-Scanner-Supplier-China-Aperture-16mm-20mm-30mm.html
https://www.opticallenssupplier.com/ae/products/CO2-Galvo-Scanner-Supplier-China-Aperture-16mm-20mm-30mm.html
























:سياسة العائدات

يجب أن تكون العوائد المطلوبة:



الخطوة 1) اتصل بنا مع البريد الإلكتروني هذا الموقع الإلكتروني.

الخطوة 2) توفير أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.

الخطوة 3) إذن بإرجاع العنصر سيصدر.
.الخطوة 4) إرجاع العنصر للاستبدال المتفق عليه أو استرداد

:الخدمات اللوجستية

الخ TNT، EMS ،فيديكس ،DHL، UPS تسليم طلب البصريات بالليزر، يمكن أن يكون اختياري مع (1)

عن طريق CIF أو CNF أو FOB أو Exwork لتسليم طلبات آلة الليزر، يمكن أن يكون اختياري مع شروط (2)
.المشتري أو لنا DERS Forwar الجو أو عن طريق البحر بناء على

Q1. هل أنت الشركة المصنعة؟

A1: نعم، نحن شركة محترفة وذوي خبرة مع قوالبنا وخطوط الإنتاج.

Q2.How حول جودة المنتجات؟

A2: اختبار الفنيين وفرق مراقبة الجودة لدينا المنتجات واحدة تلو الأخرى باستخدام خط الشيخوخة
.والأجهزة والأدوات المهنية لضمان جودة جميع المنتجات

Q3.How حول السعر؟

A3: نحن شركة تصنيع وتقديم دائما لعملائنا أكثر الأسعار تنافسية.

Q4.How لتقديم طلب؟

A4: الاتصال مع الخدمة عبر الإنترنت، أو إرسال بريد إلكتروني إلينا مباشرة، وسوف نقوم بالرد عليك
.بسعر المنتج والمواصفات والتعبئة وما إلى ذلك قريبا. شكرا لك

Q5.May أرسل المواد لاختبار وضع العلامات؟

A5: نعم! اهلا وسهلا بكم لإرسال المواد لاختبار جودة وخدماتنا الفائقة.

q6.can أزور المصنع الخاص بك؟

A6: نعم، مرحبا بكم في زيارة المصنع في وقت مناسب لك.

Q7.How هل يمكنني صنع أوامر OEM أو ODM؟

A7: لدينا معالجة طباعة مختلفة لمختلف OEM / ODM ORDers. يرجى الاتصال بنا مع الخدمة عبر الإنترنت
.أو إرسال بريد إلكتروني إلينا مباشرة

q8. كيف يجب أن أدفع ثمن طلباتي؟

A8: يمكنك الدفع عن طريق T / T سيكون متاحا للبنك المؤهل وموك المطلوب لكل طلب.


