
:وصف المنتج

مع زيادة التنمية الاقتصادية المتزايدة، أصبح تطبيق الوسائط المتوسطة والثقيلة الفولاذ المقاوم
للصدأ أكثر وأكثر شمولا. تستخدم المنتجات التي تصنعها الآن على نطاق واسع في هندسة البناء، تصنيع
.الآلات، صناعة الحاويات، بناء السفن، بناء الجسر وغيرها من الصناعات

في الوقت الحاضر، تستند طريقة القطع للوحة السميكة الفولاذ المقاوم للصدأ أساسا إلى القطع بالليزر،
.ولكن من أجل تحقيق نتائج قطع عالية الجودة، تحتاج إلى إتقان مهارات عملية معينة

كارمنهااص ليزر قطع رئيس فوهة الموردين يعلمك كيفية اختيار فوهة الليزر المناسبة للقطع بالليزر؟

كيفية اختيار طبقة فوهة؟ .1

يستخدم فوهة ليزر طبقة واحدة لذوبان القطع، أي النيتروجين يستخدم كغاز إضافي، لذلك يتم استخدام (1)
.طبقة واحدة لقطع الفولاذ المقاوم للصدأ ولوح الألمنيوم

تستخدم فوهات الليزر ذات الطبقة المزدوجة بشكل عام في قطع الأكسدة، أي أن الأكسجين يستخدم كغاز (2)
.إضافي، لذلك يتم استخدام فوهات الليزر ذات الطبقة المزدوجة لقطع الفولاذ الكربوني

نوع القطع الغاز المساعد طبقة فوهة مادة
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الأكسدة القطع الأكسجين مزدوج الصلب الكربوني
الانصهار (ذوبان) قطع نتروجين أعزب الألومنيوم الفولاذ المقاوم للصدأ

كيفية اختيار فتحة فوهة؟ .2

كما نعلم، يتم استخدام فوهات مع فتحات مختلفة أساسا لقطع لوحات سمك مختلف. بالنسبة لوحات رقيقة،
.استخدم فوهات أصغر، وللوحات سميكة، استخدم فوهات أكبر

فتحات الفوهة هي: 0.8 و 1.0 و 1.2 و 1.5 و 1.8 و 2.0 و 2.5 و 3.0 و 3.5 و 4.0 و 4.5 و 5.0 وما إلى ذلك، والأكثر
.استخداما هي: 1.0، 1.2، 1.5، 2.0، 2.5، 3.0 ، والأكثر استخداما هي 1.0، 1.5، و 2.0

سمك الفولاذ المقاوم للصدأ (فتحة فوهة (مم
< 3mm 1.0-2.0.

ملليمتر 3-10 2.5-3.0.
> 10mm. 3.5-5.0.

























سياسة العائدات:

يجب أن تكون العوائد المطلوبة:
الخطوة 1) اتصل بنا مع البريد الإلكتروني هذا الموقع الإلكتروني.
الخطوة 2) توفير أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.
الخطوة 3) إذن بإرجاع العنصر سيصدر.
الخطوة 4) إرجاع العنصر للاستبدال المتفق عليه أو استرداد.

الخدمات اللوجستية:

tnt، ems، ets ،فيديكس ،dhl، ups (1) لتسليم طلب البصريات بالليزر، يمكن أن يكون اختياري مع

(2.

Q1. هل أنت الشركة المصنعة؟

A1: نعم، نحن المهنية والخبرة الصين الألياف الليزر قطع رئيس فوهة الصانع مع قوالبنا وخطوط
.الإنتاج

Q2.How حول جودة المنتجات؟

A2: اختبار الفنيين وفرق مراقبة الجودة لدينا المنتجات واحدة تلو الأخرى باستخدام خط الشيخوخة
.والأجهزة والأدوات المهنية لضمان جودة جميع المنتجات

Q3.How حول السعر؟

A3: نحن شركة تصنيع وتقديم دائما لعملائنا أكثر الأسعار تنافسية.

Q4.How لتقديم طلب؟
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A4: الاتصال مع الخدمة عبر الإنترنت، أو إرسال بريد إلكتروني إلينا مباشرة، وسوف نقوم بالرد عليك
.بسعر المنتج والمواصفات والتعبئة وما إلى ذلك قريبا. شكرا لك

Q5.May أرسل المواد لاختبار وضع العلامات؟

A5: نعم! اهلا وسهلا بكم لإرسال المواد لاختبار جودة وخدماتنا الفائقة.

q6.can أزور المصنع الخاص بك؟

A6: نعم، مرحبا بكم في زيارة المصنع في وقت مناسب لك.

Q7.How هل يمكنني صنع أوامر OEM أو ODM؟

A7: لدينا معالجة طباعة مختلفة لأوامر OEM / ODM مختلفة. يرجى الاتصال بنا مع الخدمة عبر الإنترنت
.أو إرسال بريد إلكتروني إلينا مباشرة

q8. كيف يجب أن أدفع ثمن طلباتي؟

A8: يمكنك الدفع عن طريق T / T سيكون متاحا للبنك المؤهل وموك المطلوب لكل طلب.


