
:وصف المنتج

المصقول في الأنظمة البصرية لفصل البيئة في جزء واحد من Carmanhaas ZNSE كثيرا ما تستخدم نوافذ
النظام من آخر، مثل ختم فراغ أو خلايا الضغط العالي. نظرا لأن مواد الإرسال بالأشعة تحت الحمراء لديها
لتقليل الخسائر بسبب Windows فهرس الانكسار العالي، يتم تطبيق طلاء مضاد للانعكاس عادة على
.الانعكاسات

من المخاطر وغيرها من المخاطر في مكان العمل، تقدم BackSplatter لحماية العدسات المسح الضوئي من
Carmanhaas نوافذ واقية، تعرف أيضا باسم نوافذ الحطام التي يتم تضمينها إما كجزء تجميع عدسة المسح
في كل من Plano-Plano-Plano بالجملة)، تتوفر نوافذ ZNSE الكلي أو بيعه بشكل منفصل. فيالصين عدسات
.وكذلك التي تم توفيرها أيضا مثبتة أو غير مقصودة GE و ZNSE مواد

ZNSE Professional الصين المهنية نافذة الحماية من

https://www.opticallenssupplier.com/ae/products/Focus-Lens.html
https://www.opticallenssupplier.com/ae/products/Focus-Lens.html
https://www.opticallenssupplier.com/ae/products/Focus-Lens.html
https://www.opticallenssupplier.com/ae/products/Optical-grade-CO2-Laser-lens-Znse-protect-window-for-co2-laser-cutting-machine.html


:المعايير الفنية

تحديد المعايير
التسامح الأبعاد + 0.0mm / -0.1mm
سماكة التسامح ± 0.1mm
(التوازي: (بلانو دقائق القوس 3 ≥
(فتحة واضحة (مصقول من القطر 90٪
الطاقة: 1 هامش، عدم انتظام: 0.5 هامش umالشكل السطحي @ 0.63
.20-40 خدش الحفر

:ZNSE نوافذ واقية

(القطر (مم ET (مم) طلاء نوع مادة



10. 2/4.

.AR@10.6um / غير مصنفة

ZNSE بالليزر الصف، CVD
12. 2. ZNSE بالليزر الصف، CVD

12.7. 2.5. ZNSE بالليزر الصف، CVD
13. 1/2. ZNSE بالليزر الصف، CVD
15 2/3. ZNSE بالليزر الصف، CVD
18. 1. ZNSE بالليزر الصف، CVD
19. 2.

.AR@10.6um / غير مصنفة

ZNSE بالليزر الصف، CVD
20. 2/3. ZNSE بالليزر الصف، CVD
25. 1/2/3. ZNSE بالليزر الصف، CVD

25.4. 1/2/3. ZNSE بالليزر الصف، CVD
30. 2/4. ZNSE بالليزر الصف، CVD
32. 1. ZNSE بالليزر الصف، CVD

38.1. 1.5 / 3/4 ZNSE بالليزر الصف، CVD
42. 2. ZNSE بالليزر الصف، CVD
50. 3. ZNSE بالليزر الصف، CVD
70. 3. ZNSE بالليزر الصف، CVD
80. 3. ZNSE بالليزر الصف، CVD
90. 3. ZNSE بالليزر الصف، CVD

100. 3. ZNSE بالليزر الصف، CVD
12L.12عاشرW. 1. ZNSE بالليزر الصف، CVD

135L.102عاشرW. 3. ZNSE بالليزر الصف، CVD
161L.110عاشرW. 3. ZNSE بالليزر الصف، CVD

ملاحظة: إذا كنت بحاجة إلى حجم آخر وطلاء الطول الموجي، الثابتة والمتنقلة الاتصال لدينا الليزر قطع
.رئيس واقية نافذة العدسة الصانعمبيعات

https://www.opticallenssupplier.com/ae/products/Laser-Protective-Lens-ZnSe-polished-Windows-uncoat-for-CO2-Laser-Cutting-marking-Machine.html
https://www.opticallenssupplier.com/ae/products/Laser-Protective-Lens-ZnSe-polished-Windows-uncoat-for-CO2-Laser-Cutting-marking-Machine.html




















الخدمات اللوجستية:
الخ TNT، EMS ،فيديكس ،DHL، UPS (1) تسليم طلب البصريات بالليزر، يمكن أن يكون اختياري مع
عن طريق الجو أو عن CNF، CIF ،فوب ،EXW (2) لتسليم طلب آلة الليزر، يمكن أن يكون اختياري مع شروط
طريق البحر بناء على معيد الهوائي المشتري أو لنا.



سياسة العائدات:
يجب أن تكون العوائد المطلوبة:
الخطوة 1) اتصل بنا مع البريد الإلكتروني هذا الموقع الإلكتروني.
الخطوة 2) توفير أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.
الخطوة 3) إذن بإرجاع العنصر سيصدر.
.الخطوة 4) إرجاع العنصر للاستبدال المتفق عليه أو استرداد

q1. هل أنت الشركة المصنعة؟
A1: نعم، نحن شركة محترفة وذوي خبرة مع قوالبنا وخطوط الإنتاج.

Q2. ماذا عن جودة المنتجات؟
A2: اختبار الفنيين وفرق مراقبة الجودة لدينا المنتجات واحدة تلو الأخرى باستخدام خط الشيخوخة
.والأجهزة والأدوات المهنية لضمان جودة جميع المنتجات

q3. ماذا عن السعر؟
A3: نحن شركة تصنيع وتقديم دائما لعملائنا أكثر الأسعار تنافسية.

Q4. كيفية وضع النظام؟
A4: الاتصال مع الخدمة عبر الإنترنت، أو إرسال بريد إلكتروني إلينا مباشرة، وسوف نقوم بالرد عليك
.بسعر المنتج والمواصفات والتعبئة وما إلى ذلك قريبا. شكرا لك

q5. هل يمكنني إرسال مواد لاختبار أداء العلامات؟
A5: نعم! اهلا وسهلا بكم لإرسال المواد لاختبار جودة وخدماتنا الفائقة.

q6. هل يمكنني زيارة المصنع الخاص بك؟
A6: نعم، مرحبا بكم في زيارة المصنع في وقت مناسب لك.

q7. كيف يمكنني صنع أوامر OEM أو ODM؟
A7: لدينا معالجة طباعة مختلفة لأوامر OEM / ODM مختلفة. يرجى الاتصال بنا مع الخدمة عبر الإنترنت
.أو إرسال بريد إلكتروني إلينا مباشرة

q8. كيف يجب أن أدفع ثمن طلباتي؟
A8: يمكنك الدفع عن طريق T / T سيكون متاحا للبنك المؤهل وموك المطلوب لكل طلب.


