
معلومات المنتج 

 :وصف المنتج

تعتمد ليزر ألياف مدمج للغاية وجلفانومتر مسح عالي السرعة. طاقة Carmanhaas آلة وسم الألياف بالليزر
الإخراج مستقرة ، الوضع البصري جيد ، مناسب للعلامات الدقيقة والدقيقة ؛ حجم صغير ، تبريد هواء كامل ،
لا مستهلكات ، صيانة خالية ، لتلبية احتياجات العمل الصناعي المستمر ؛ يمكن تحديد الليزر المستورد أو
 .المحلي وفقًا للمتطلبات

 :مواصفات المنتج

ضع علامة على مجموعة متنوعة من المواد المعدنية وغير المعدنية. (1)
(2) معالجة عدم الاتصال ، لا ضرر للمنتجات ، لا تآكل أداة ، جودة وسم جيدة ؛
(3) جودة الشعاع جيدة ، وفقدان منخفض ، ومنطقة المعالجة المتأثرة بالحرارة صغيرة.
(4) كفاءة معالجة عالية والتحكم في الكمبيوتر والأتمتة السهلة
والبرامج الأخرى Photoshop و AutoCAD و Coreldraw (5) يتوافق برنامج وضع العلامات مع الملفات من
مباشرة. TTF و SHX وما إلى ذلك ، يمكنك استخدام مكتبة خطوط BMP و DXF و PCX و PLT (6) دعم
(7) دعم الترميز التلقائي وطباعة الرقم التسلسلي ورقم الدفعة والتاريخ والرمز الشريطي ورمز
.الاستجابة السريعة والانتقال التلقائي للرقم وما إلى ذلك



تطبيق المنتج:

* المواد المطبقة:
آلة وسم الألياف بالليزر مناسبة لجميع أنواع المعادن والبلاستيك الصناعي والطلاء الكهربائي والمواد
المغلفة بالمعدن والمطاط والسيراميك وما إلى ذلك.

* الصناعة المعمول بها:
تستخدم آلة الوسم بالليزر الليفي على نطاق واسع في زر الجوال ، زر البلاستيك الشفاف ، الأجزاء
الأدوات ، منتجات الاتصالات ، منتجات الاستحمام ، إكسسوارات الأدوات ، النظارات ، IC ، الإلكترونية
والساعات ، المجوهرات ، زخرفة الأزرار للصناديق والحقائب ، المواقد ، منتجات الفولاذ المقاوم للصدأ و
.هكذا

:المعايير الفنية



 P / N  LMCH-20  LMCH-30
طاقة خرج الليزر  واط 20  واط 30 

الطول الموجي  نانومتر 1064  نانومتر 1064 
M2 جودة الشعاع   ＜ 1.3  ＜ 1.3

تردد الليزر  كيلو هرتز ~ 200 كيلو هرتز 20  كيلو هرتز ~ 200 كيلو هرتز 30 

منطقة وسم   مم 110 * 110 مم 70 * 70 
  150 * 150 مم 175 * 175 مم

 مم 110 * 110 مم 70 * 70 
  150 * 150 مم 175 * 175 مم

وسم العمق   mm1 مم  mm1.5 ملم
إجمالي الطاقة  واط 800  واط 800 

عرض الخط الأدنى  ملم 0.03  ملم 0.04 
كرر الدقة  مم 0.0001 ±  مم 0.0001 ± 

هرتز ، 2.5 أمبير 50/60 ، ٪10 ± 220  كهرباء  هرتز ، 2.5 أمبير 50/60 ، 10٪ ± 220 
نظام التبريد  تبريد الهواء  تبريد الهواء 

آلة الوسم بالليزر بالجملة

:المنتج المقاطع

https://www.opticallenssupplier.com/ae/products/Fiber-Laser-Marking-Machine.htm




:العلامات عينات



مصنع وشهادة 









تفاصيل التعبئة 

تفاصيل التعبئة   مجموعة واحدة في حالة خشبية 
حجم العبوة الواحدة   80x78x34 سم  
الوزن الإجمالي الفردي  كجم 60 
موعد التسليم  يتم شحنها في غضون يومين بعد تلقي السداد الكامل 



:قائمة التعبئة

اسم العنصر  كمية  
كارمانهاس  آلة الوسم بالليزر  مجموعة 1 



جسم الآلة  محمولة   
التبديل القدم  مجموعة 1  

(سلك طاقة التيار المتردد (اختياري  الاتحاد الأوروبي / الولايات المتحدة الأمريكية / 
المعيار الوطني مجموعة 1 

مجموعة 1   وجع أداة 
سم الحاكم 30  قطعة 1  
دليل الاستخدام  قطعة 1  
 Googles الواقية بالليزر نانومتر 1064  قطعة 1 


