
:وصف المنتج

في النظم البصرية لفصل البيئة في جزء واحد من النظام من جهة Carmanhaas Windows وكثيرا ما تستخدم
اخرى، مثل فراغ الختم أو خلايا الضغط العالي. لأن المواد الإرسال بالأشعة تحت الحمراء لديها ارتفاع
.مؤشر الانكسار، يتم تطبيق طلاء مضادة للانعكاس عادة إلى النوافذ لتقليل الخسائر الناجمة عن انعكاسات

وغيرها backsplatter ليزر البصريات لنس المورد الصين لحماية العدسات المسح الضوئي من CO2 كارمنهااص
من المخاطر في مكان العمل، عروضنا نوافذ واقية، المعروف أيضا باسم ويندوز الحطام التي إما أن تكون
بقيت ZnSe مدرجة في التفحص جزء عدسة التجمع العام، أو يباع بشكل منفصل. تتوفر في كل من المواد المادة
مرآة بالجملةفي CO2 وقه وزودت أيضا شنت أو صاعد هذه النوافذ بلانو بلانو.فيليزر
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:المعايير الفنية

P / N يتمركزمادة ضياء حافةسماكة طلاء
ZW-12.7 ET2.5 بقيت ZnSe المادة 12.7MM 2.5MM AR
ZW-25.4 ET3.0 بقيت ZnSe المادة 25.4MM 3.0MM AR



ZW-38.1-ET4.0 بقيت ZnSe المادة 38.1mm 4.0MM AR
ZW-50-ET5.0 بقيت ZnSe المادة 50MM 5.0mm اللون: AR
ZW-50.8-ET5.08 بقيت ZnSe المادة 50.8mm 5.08mm AR
ZW-80-ET3.0 بقيت ZnSe المادة 80MM 3.0MM AR
ZW-90-ET3.0 بقيت ZnSe المادة mmضربات 90 3.0MM AR
ZW-100-ET5.0 بقيت ZnSe المادة 100MM 5.0mm اللون: AR
ZW-110-ET5.0 بقيت ZnSe المادة 110MM 5.0mm اللون: AR
ZW-120-ET10 بقيت ZnSe المادة 120MM 10MM AR
ZW-150-ET12 بقيت ZnSe المادة 150MM 12MM AR
ZW-200-ET12 بقيت ZnSe المادة 200MM 12MM AR
GW-100-ET5.0-DLC قه 100MM 5.0mm اللون: DLC
GW-108-ET5.0-DLC قه 108mm 5.0mm اللون: DLC
GW-115-ET5.0-DLC قه 115mm 5.0mm اللون: DLC
GW-118-ET5.0-DLC قه 118mm 5.0mm اللون: DLC
GW-120 ET5.0-DLC قه 120MM 5.0mm اللون: DLC

















الخدمات اللوجستية:

الخ TNT، EMS ،فيديكس ،DHL، UPS (1) ليزر بصريات من أجل إنجاز، يمكن أن يكون اختياري مع
عن طريق الجو أو عن طريق EXW، FOB، CNF، CIF (2) ليزر من أجل إنجاز آلة، يمكن أن يكون اختياري لشروط
البحر على أساس وكلاء المشتري أو لنا.

سياسة العائدات:

يجب أن تكون العوائد المطلوبة:
الخطوة 1) اتصل بنا مع البريد الإلكتروني هذا الموقع الإلكتروني.
الخطوة 2) توفير أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.
الخطوة 3) إذن بإرجاع العنصر سيصدر.
.الخطوة 4) إرجاع العنصر للاستبدال المتفق عليه أو استرداد

q1. هل انت منتج؟
A1: نعم، نحن شركة محترفة وذوي خبرة مع قوالبنا وخطوط الإنتاج.

Q2. ماذا عن جودة المنتجات؟
A2: اختبار الفنيين وفرق مراقبة الجودة لدينا المنتجات واحدة تلو الأخرى باستخدام خط الشيخوخة
.والأجهزة والأدوات المهنية لضمان جودة جميع المنتجات

q3. ماذا عن الأسعار؟
A3: نحن شركة تصنيع وتقديم دائما لعملائنا أكثر الأسعار تنافسية.

Q4. كيفية وضع النظام؟
A4: الاتصال مع الخدمة عبر الإنترنت، أو إرسال بريد إلكتروني إلينا مباشرة، وسوف نقوم بالرد عليك
.بسعر المنتج والمواصفات والتعبئة وما إلى ذلك قريبا. شكرا لك

Q5. هل يمكنني إرسال المواد إلى اختبار بمناسبة الأداء؟
A5: نعم! اهلا وسهلا بكم لإرسال المواد لاختبار جودة وخدماتنا الفائقة.



Q6. هل يمكنني زيارة المصنع الخاص بك؟
A6: نعم، مرحبا بكم في زيارة المصنع في وقت مناسب لك.

Q7. كيف يمكنني جعل OEM أو ODM أوامر؟
A7: لدينا معالجة الطباعة مختلفة لمختلف أوامر OEM / ODM. يرجى الاتصال بنا مع الخدمة عبر الإنترنت
.أو إرسال بريد إلكتروني إلينا مباشرة

q8. كيف يجب أن أدفع ثمن طلباتي؟
A8: يمكنك الدفع عن طريق T / T سيكون متاحا للبنك المؤهلين وموك المطلوبة في كل أمر.


