
معلومات المنتج

:وصف المنتج

تشمل أساسا CO2 قطع غيار قطع غيار الآلات، نحن نوفر عدسات القطع CO2 كارمنهااس هو الصين
المرايا والعدسات التركيز الإيجابية. مادة المرآة هي السيليكون، الموليبدينوم، إلخ. تشمل مواد
عدسة التركيز لها .Gallium Arsenide (GAAS) و Selenide (ZNSE) العدسة التركيز بشكل رئيسي من الزنك
يتم منح العدسات الغضروفية لتقليل الانحراف الكروي، .Plano-Convex عدسات من الغضروفات والعدسات
.وإنتاج الحد الأدنى من حجم البؤرات المحددة للعدسات الخفيفة الواردة

مناسبة بشكل مثالي لمعالجة ZNSE من عدسات التركيز Carmanhaas قطع غيار الليزر الصين الصانع تعد
رأس الليزر واللحام والقطع والإشعاع الأشعة تحت الحمراء حيث لا يكون حجم الصورة أو جودة الصورة أمرا
حيث يوجد F-Number، Disfraction Limited Systems بالغ الأهمية. كما أنها الخيار الاقتصادي في أعلى رقم
.شكل عدسة أي تأثير تقريبا على أداء النظام

:مواصفات المنتج

(نقاء مرتفع، مواد امتصاص منخفضة (امتصاص الجسم أقل من 0.0005 / سم -1 (1)

.(W / CM2طلاء عتبة الأضرار العالية (> 8000 (2)

عدسة التركيز تصل إلى حد حيود (3)

https://www.opticallenssupplier.com/ae/products/Wholesales-Znse-Round-Protection-Window-for-CO2-Laser-Cutting-marking-Machine.html
https://www.opticallenssupplier.com/ae/products/Wholesales-Znse-Round-Protection-Window-for-CO2-Laser-Cutting-marking-Machine.html
https://www.opticallenssupplier.com/ae/products/Wholesales-Znse-Round-Protection-Window-for-CO2-Laser-Cutting-marking-Machine.html
https://www.opticallenssupplier.com/ae/products/High-Quality-Metal-Reflector-Mirror-20mm-25mm-for-CO2-Laser-Engraving-Cutting-Machine.html




:المعايير الفنية

تحديد  المعايير
التسامح (EFL) البعد البؤري الفعال ± 2٪
التسامح الأبعاد "القطر: +0.000 "-0.005
سماكة التسامح ± 0.010 "
(ETV) تباين سمك حافة <= 0.002”
(فتحة واضحة (مصقول من القطر 90٪
سطحشكل < 入/10 at 0.633μm
خدش الحفر 20-10.

ZNSE الرجال أو عدسة PO / CX:

(القطر (مم ET (مم) (الارتكازطول (مم طلاء
12. 2. 18.6 / 50.8mm.

AR / AR@10.6um أو 
AR / AR@9.3um.

14/15/16/17. 2. 50.8 / 63.5mm.
18. 2. 50.8 / 63.5 / 75/100
19.05. 2. 38.1 / 50.8.8 / 63.5 / 75/100
20. 2. 25.4 / 38.1 / 50.8 / 63.5 / 75/12/127
25. 3. 38.1 / 50.8 / 63.5 / 75/100 / 127/15.5
17.49. 3. 50.8 / 76.2 / 95.25 / 127/150
38.1. 4/8. 127/190.5.

AR / AR@10.6um.
50.8. 7.9. 127/190.5 / 222.25





مصنع









شهادة ومعرض





قائمة التعبئة



:سياسة العائدات

يجب أن تكون العوائد المطلوبة:



الخطوة 1) اتصل بنا مع البريد الإلكتروني هذا الموقع الإلكتروني.

الخطوة 2) توفير أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.

الخطوة 3) إذن بإرجاع العنصر سيصدر.
.الخطوة 4) إرجاع العنصر للاستبدال المتفق عليه أو استرداد

:الخدمات اللوجستية

تسليم طلب آلة الليزر، يمكن أن تكون tnt، ems etcfor ،فيديكس ،dhl، ups البصريات ترتيب السفينة بواسطة
عن طريق الجو أو عن طريق البحر بناء على معيد المشتري أو Exwork، FOB، CNF، CIF اختيارية مع شروط
لنا

التعليمات

Q1. هل أنت الشركة المصنعة؟

A1: نعم، نحن شركة محترفة وذوي خبرة مع قوالبنا وخطوط الإنتاج.

Q2.How حول جودة المنتجات؟

A2: اختبار الفنيين وفرق مراقبة الجودة لدينا المنتجات واحدة تلو الأخرى باستخدام خط الشيخوخة
.والأجهزة والأدوات المهنية لضمان جودة جميع المنتجات

Q3.How حول السعر؟

A3: نحن شركة تصنيع وتقديم دائما لعملائنا أكثر الأسعار تنافسية.

Q4.How لتقديم طلب؟

A4: الاتصال مع الخدمة عبر الإنترنت، أو إرسال بريد إلكتروني إلينا مباشرة، وسوف نقوم بالرد عليك
.بسعر المنتج والمواصفات والتعبئة وما إلى ذلك قريبا. شكرا لك

Q5.May أرسل المواد لاختبار وضع العلامات؟

A5: نعم! اهلا وسهلا بكم لإرسال المواد لاختبار جودة وخدماتنا الفائقة.

q6.can أزور المصنع الخاص بك؟

A6: نعم، مرحبا بكم في زيارة المصنع في وقت مناسب لك.

Q7.How هل يمكنني صنع أوامر OEM أو ODM؟

A7: لدينا معالجة طباعة مختلفة لمختلف OEM / ODM ORDers. يرجى الاتصال بنا مع الخدمة عبر الإنترنت
.أو إرسال بريد إلكتروني إلينا مباشرة

q8. كيف يجب أن أدفع ثمن طلباتي؟

A8: يمكنك الدفع عن طريق T / T سيكون متاحا للبنك المؤهل وموك المطلوب لكل طلب.


