
معلومات المنتج

:وصف المنتج

Carmanhaas الليزر وسم النظام يمكن تطبيقه على وضع علامات على جميع المواد غير شفافة. العام النظام
البصري: توسيع شعاع من خلال المتوسع شعاع لتحسين زاوية الاختلاف، بعد شعاع يجمع بين المؤشر الضوئي في
عدسة F-THETA النظام الجلفانومتر لانحراف شعاع والمسح الضوئي، وأخيرا، يتم فحص الشغل وركز من قبل
.المسح الضوئي

Carmanhaas UV F-ثيتا عدسة الصانع الصين، ليزر بمناسبة المكونات البصرية وتشمل أساسا شعاع
.من المتوسع شعاع لتوسيع شعاع قطره وتقليل زاوية شعاع الاختلاف lenses.The مسح دور F-THETAالمتوسع و
F-ثيتا العدسات مسح يحقق موحدة تركيز شعاع الليزر.

https://www.opticallenssupplier.com/ae/products/Fiber-UV-F-theta-1064-355-532-Scan-Lenses-for-Fiber-UV-Green-Laser-Marking-Machine.html
https://www.opticallenssupplier.com/ae/products/Fiber-UV-F-theta-1064-355-532-Scan-Lenses-for-Fiber-UV-Green-Laser-Marking-Machine.html




عدسة على بيع لمعرفة المزيد UV انقر الصين

:المعايير الفنية

فيnmثيتا المسح الضوئي (F-355 عدسات للأشعة فوق البنفسجية ليزر

جزء الوصف FL (مم) الميدان المسح الضوئي
((مم

ماكس مدخل
(تلميذ (مم

العمل عن بعد
((مم

متزايد
 خيط

SL-355-70-100 100. 70x70 10. 134. M85x1
SL-355-110-170 170. 110x110 10. 217.6 M85x1
SL-355-150-210 210. 150x150 10. 249 M85x1

SL-355-175-254 254 175x175 10. 306.7 M85x1

SL-355-220-330 330 220x220 10. 384.2 M85x1

SL-355-300-420 420 300X300 10. 482.3 M85x1

https://www.opticallenssupplier.com/ae/products/High-Precision-355nm-UV-F-theta-Lens-Field-Lens-for-Laser-Marking-Machine.html
https://www.opticallenssupplier.com/ae/products/High-Precision-355nm-UV-F-theta-Lens-Field-Lens-for-Laser-Marking-Machine.html
https://www.opticallenssupplier.com/ae/products/High-Precision-355nm-UV-F-theta-Lens-Field-Lens-for-Laser-Marking-Machine.html


SL-355-360-580 580 360x360 16. 660 M85x1

SL-355-520-750 750 520x520 10. 824.4 M85x1

SL-355-610-840- (15CA) 840 610x610 15 910 M85x1

SL-355-800-1090- (18CA) 1090 800x800 18 1193 M85x1





مصنع









شهادة للمؤتمرات والمعارض





قائمة التعبئة



:سياسة العائدات



ينبغي أن يطلب من العوائد:
الخطوة 1) اتصل بنا مع هذا الموقع البريد الإلكتروني.
الخطوة 2) توفير كما قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.
وستصدر الخطوة 3) التخويل لإرجاع البند.
.الخطوة 4) العودة البند لاستبدال وافقت أو ردها

:الخدمات اللوجستية

الخ TNT، EMS ،فيديكس ،DHL، UPS ليزر بصريات من أجل إنجاز، يمكن أن يكون اختياري مع (1)
عن طريق الجو أو عن EXWORK، FOB، CNF، CIF (2) ليزر من أجل إنجاز آلة، يمكن أن يكون اختياري لشروط
 .طريق البحر على أساس وكلاء المشتري أو لنا

التعليمات

UV F-ثيتا عدسة المصنعة الصين

Q1.Are انت منتج؟

A1: نعم، ونحن على الصانع المهنية والخبرة مع القوالب الخاصة بنا وخطوط الإنتاج.

Q2.How عن جودة المنتجات؟

A2: لدينا الفنيين وفرق مراقبة الجودة اختبار المنتجات واحدا تلو الآخر باستخدام خط الشيخوخة
.والأجهزة والأدوات المهنية لضمان الجودة لجميع المنتجات

Q3.How عن الأسعار؟

A3: ونحن على الصانع ودائما نقدم لعملائنا بأسعار تنافسية.

Q4.How أن تضع طلبية؟

A4: الاتصال مع خدمة الإنترنت، أو البريد الإلكتروني أرسلت إلينا مباشرة، وسوف نقوم بالرد عليك مع
.سعر المنتج والمواصفات والتعبئة الخ قريبا. شكرا لك

Q5.May I إرسال المواد إلى اختبار الأداء بمناسبة؟

A5: نعم! اهلا وسهلا بكم لإرسال المواد لاختبار الجودة العالية والخدمة.

Q6.Can I زيارة المصنع الخاص بك؟

A6: نعم، مرحبا بكم في زيارة المصنع في وقت مناسب لكم.

Q7.How يمكنني جعل OEM أو ODM أوامر؟

A7: لدينا معالجة الطباعة مختلفة لمختلف OEM / ODM أوردالمتطلبات البيئية. يرجى الاتصال بنا مع
.الخدمة عبر الإنترنت أو ارسال البريد الالكتروني لنا مباشرة



Q8. كيف ينبغي أن تدفع لأوامري؟

A8: يمكنك الدفع عن طريق T / T سيكون متاحا للبنك المؤهلين وموك المطلوبة في كل أمر.


