
Produktbeschreibung

Carmanhaas. Fokussierlinse für Faserschneidkopf Wird in verschiedenen Arten von
Faserlaserschneidkopf verwendet, Senden und Fokussieren des Strahls von der Faser, um den Zweck des
Schneidens des Blattes zu erreichen.

Produktmerkmale:

(1) Importiertes ultra niedriges Absorptionsquarzmaterial
(2) Oberflächengenauigkeit: λ / 5
(3) Stromverbrauch: bis zu 15000 W
(4) Ultra-niedrige Absorptionsbeschichtung, Absorptionsrate <20ppm, long life time
(5) Asphärische Oberfläche Genauigkeit bis 0,2 μm

1064nm Fokusobjektiv zum Verkauf

https://www.opticallenssupplier.com/de/products/Carman-Haas-Wholesales-Focusing-Lens-For-Fiber-Cutting-Head.html
https://www.opticallenssupplier.com/de/products/1064nm-Focus-Lens-laser-optics-lens-for-Raytool-Precitec-Cutting-Head.html






Fertigungsfunktionen:

Spezifikationen
Substratmaterial Verschmolzene Silika

Maßtoleranz +0.000 "-0.005"
Dickentoleranz ± 0,005 "
Kugelleistung 3 Fransen

Sphere Unregelmäßigkeit. 1 Fringe.
Oberflächenqualität 10-5.

Klare Blende (poliert) ≥90%
Effektive Fokuslänge (EFL) Toleranz < 1.0%

Beschichtungsfunktionen:

Spezifikationen
Standard beide Seiten AR-Beschichtung @ 1070nm

Gesamtabsorption. < 30PPM
Übertragung > 99,9%

Ultra-niedrig absorbierende AR / AR-Beschichtung @ 1070nm
Gesamtabsorption. < 10PPM

Übertragung > 99,9%

Schneidkollimationslinse mit Siliciumdioxid:

Durchmesser (mm) Brennweite (mm) Glasur
25.4. 75. AR / AR @ 1030-1090nm
25.4. 100 AR / AR @ 1030-1090nm
28. 75. AR / AR @ 1030-1090nm
28. 100 AR / AR @ 1030-1090nm
30. 75. AR / AR @ 1030-1090nm
30. 100 AR / AR @ 1030-1090nm
37. 100 AR / AR @ 1030-1090nm

Fast Siliciumdioxid-Fokussierlinse:

Durchmesser (mm) Brennweite (mm) Glasur



25.4. 125. AR / AR @ 1030-1090nm
28. 125. AR / AR @ 1030-1090nm
30. 125. AR / AR @ 1030-1090nm
30. 150. AR / AR @ 1030-1090nm
30. 200. AR / AR @ 1030-1090nm
37. 150. AR / AR @ 1030-1090nm
37. 200. AR / AR @ 1030-1090nm

38.1. 200. AR / AR @ 1030-1090nm

Fabrik











Zertifikat & Ausstellung.





VerpackungListe





Rücknahmegarantie:



Sollte zurückkehren sollen:
Schritt 1) ​​Kontaktieren Sie uns mit dieser Website-E-Mail.
Schritt 2) Sorgen Sie so lange wie möglich über das Problem, das Sie haben.
Schritt 3) Berechtigung zur Rückgabe des Artikels wird ausgestellt.
Schritt 4) Geben Sie den Artikel zum vereinbarten Ersatz oder Rückerstattung zurück.

Logistik:

(1) Für die Anordnung der Laseroptik kann mit DHL, USV, FedEx, TNT, EMS, ETS optional sein

(2) fürLaserMaschineBefehlLieferung, Can.seinOptionalmitBedingungenvonAbgeordneteFOB, CNF,
CIFDurchLuftoderdurchMeerbasierendanderKäuferSpediteureoderunsere.

FAQ

F1.Alle Sie ein Hersteller?

A1: Ja, wir sind professioneller und erfahrener Hersteller mit eigenen Formen und Produktionslinien.

F2.Wehen Sie nach Qualität der Produkte?

A2: Unsere Techniker und QC-Teams testen die Produkte mit einer Alterungslinie, professionellen
Geräten und Instrumenten nach einem anderen, um die Qualität für alle Produkte sicherzustellen.

F3.Wie Über den Preis?

A3: Wir sind Hersteller und bieten unseren Kunden immer die wettbewerbsfähigsten Preise an.

F4.Wehen Sie an, um eine Bestellung aufzugeben?

A4: Kontakt mit dem Online-Service oder E-Mail an uns direkt gesendet, wir antworten Ihnen bald mit
Produktpreis, Spezifikationen, Verpackungen usw.. Danke.

F5.MAY Ich sende Material, um die Markierungsleistung zu testen?

A5: Ja! Sie können das Material schicken, um unseren überlegenen Qualität und Service zu testen.

Q6.can Ich besuche deine Fabrik?

A6: Ja, willkommen, unsere Fabrik zu Ihrer günstigen Zeit zu besuchen.

F7.Wie kann ich OEM- oder ODM-Bestellungen machen?

A7: Wir haben eine andere Druckverarbeitung für verschiedene OEM / ODM-ORDers. Bitte kontaktieren
Sie uns mit einem Online-Service oder senden Sie uns E-Mail direkt an uns.

Q8. Wie soll ich für meine Bestellungen bezahlen?

A8: Sie können von T / T für qualifizierte Bank und MOQ für jede Bestellung verfügbar sein.


