
Laser-Reflexionsspiegelverwendet, als Endspiegel oder foldmirror in dem Laserresonator, und in dem
Strahl delivety als reflektierende Spiegel. Substrat ist typischerweise Silizium, Cu und Mo. Silizium ist der
am häufigsten verwendeten Spiegel substratedue seinen guten „figure of merit“ Eigenschaften. Cu wegen
seiner highthermal Leitfähigkeit wird in Hochleistungslasersystemen verwendet. Mo feste Oberfläche für
die spezifischen Bedürfnisse der physischen Umgebung, ist es im Allgemeinen unbeschichtet. In dem
Niederleistungslaserhohlraum, wie Glasrohr andRF Rohr, Endspiegel Gebräuchliche Silizium, kann der
Krümmungsradius nach Kundenwunsch becustomized.

Spezifikation

https://www.opticallenssupplier.com/de/products/Chinese-95-Reflecting-Rate-Co2-Laser-MO-Mirror.html


Material Molybdän

Durchmesser
Toleranz + 0.0 / -0.1mm

Dickentoleranz ± 0,1 mm

Apertur > = 90% Durchmesser

Scratch / Dig S1: 40-20, S2: Feiner
Boden

Parallelität <1'

Anfasen <0.2×45°

Glasur HR-Beschichtung
Reflectivity

P / N Durchmesser E.T. Material Glasur Spezialität(Mm) (Mm)
RMO-193 19. 3

Molybdän uncoating
Haltbarkeit, geeignet für alle Arten von harten
körperlichen
Umgebung

RMO-203 20. 3
RMO-253 25. 3
RMO-303 30. 3
RMO-383 38.1 3
RMO-403 40. 3
RMO-505 50.8. 5.
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