
Produktbeschreibung:

Mit der zunehmenden wirtschaftlichen Entwicklung, der Einsatz von Edelstahl mittelschweren und
schweren Platten wurden immer umfangreicher geworden. Die Produkte von ihrer hergestellten sind
heute weit verbreitet im Bauwesen, Maschinenbau, Behälterbau, Schiffbau, Brückenbau und anderen
Industrien.

Heutzutage ist das Schneidverfahren aus Edelstahl dicker Platte hauptsächlich auf Laserschneiden
basiert, sondern um qualitativ hochwertige Schnittergebnisse zu erzielen, müssen Sie bestimmte Prozess
Fähigkeiten zu meistern.

CARMANHAAS Laserschneidkopf-Düse-Lieferanten zeigt Ihnen, wie Sie die richtige Laserdüse
zum Laserschneiden wählen?

1.How Düsenschicht zu wählen?

(1) einlagig Laserdüse zum Schmelzen Schneiden verwendet werden, das heißt, Stickstoff als Hilfsgas
verwendet wird, so dass einzelne Schicht ist für das Schneiden von rostfreien Stahl und
Aluminiumplatten verwendet.

https://www.opticallenssupplier.com/de/products/China-Fiber-laser-cutting-nozzle-supplier.html


(2) Doppelschicht-Laser-Düsen sind im allgemeinen für die Oxidation Schneiden verwendet, das heißt,
Sauerstoff als Hilfsgas verwendet wird, so zweischichtigen Laser Düsen für Kohlenstoffstahl-Schneid
verwendet werden.

Schnitt- Hilfsgas Düsenschicht Material
Oxidation Schneid Sauerstoff Doppelt Kohlenstoffstahl

Fusion (Schmelzen) Schneiden Stickstoff Einzel Edelstahl Aluminium

2.Wie Düsenöffnung zu wählen?

Wie wir wissen, Düsen mit verschiedenen Öffnungen zum Schneiden von Platten unterschiedlicher
Dicken hauptsächlich verwendet. Bei dünnen Platten, verwenden kleinere Düsen und für dicke Platten,
verwenden größere Düsen.

Die Düsenöffnungen sind: 0,8, 1,0, 1,2, 1,5, 1,8, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, usw., und die am meisten
verwendeten sind: 1,0, 1,2, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 und die am häufigsten verwendet werden, sind 1,0, 1,5 und
2,0.

Edelstahl Dicke Düsenöffnung (mm)
< 3mm 1,0-2,0
3-10mm 2,5-3,0
> 10mm 3,5-5,0

























Rücknahmegarantie:

Sollte zurückkehren sollen:
Schritt 1) Kontaktieren Sie uns mit dieser Website-E-Mail.
Schritt 2) Sorgen Sie so lange wie möglich über das Problem, das Sie haben.
Schritt 3) Berechtigung zur Rückgabe des Artikels wird ausgestellt.
Schritt 4) Geben Sie den Artikel zum vereinbarten Ersatz oder Rückerstattung zurück.

Logistik:

(1) Für die Lieferung Laser Optics Auftrag können optional mit DHL, UPS, Fedex sein, TNT, EMS, ets

(2) Für Laser Maschine bestellt Lieferung kann mit Bezug auf Exwork FOB, CNF, CIF Mit dem Flugzeug
optional sein oder durch Sea auf der Grundlage der Spediteure oder unsere Käufer.

F1.Alle Sie ein Hersteller?

A1: Ja, wir sind professionell und erfahren China Faser-Laser-Schneidkopf Nozzle Hersteller
mit eigenen Formen und Produktionslinien.

F2.Wehen Sie nach Qualität der Produkte?

A2: Unsere Techniker und QC-Teams testen die Produkte mit einer Alterungslinie, professionellen
Geräten und Instrumenten nach einem anderen, um die Qualität für alle Produkte sicherzustellen.

F3.Wie Über den Preis?

A3: Wir sind Hersteller und bieten unseren Kunden immer die wettbewerbsfähigsten Preise an.

F4.Wehen Sie an, um eine Bestellung aufzugeben?

https://www.opticallenssupplier.com/de/products/Nozzle-Single-Double-Layer-Ceramic-Nozzle-Holder-Dia.28mm-32mm-for-Precitec-WSX-Raytools-Fiber-Laser.html


A4: Kontakt mit dem Online-Service oder E-Mail an uns direkt gesendet, wir antworten Ihnen bald mit
Produktpreis, Spezifikationen, Verpackungen usw.. Danke.

F5.MAY Ich sende Material, um die Markierungsleistung zu testen?

A5: Ja! Sie können das Material schicken, um unseren überlegenen Qualität und Service zu testen.

Q6.can Ich besuche deine Fabrik?

A6: Ja, willkommen, unsere Fabrik zu Ihrer günstigen Zeit zu besuchen.

F7.Wie kann ich OEM- oder ODM-Bestellungen machen?

A7: Wir haben unterschiedliche Druckverarbeitung für verschiedene OEM / ODM-Bestellungen. Bitte
kontaktieren Sie uns mit einem Online-Service oder senden Sie uns E-Mail direkt an uns.

Q8. Wie soll ich für meine Bestellungen bezahlen?

A8: Sie können durch T zahlen / T würde für qualifizierte Bank verfügbar sein und MOQ für jede
Bestellung erforderlich.


