
Produktbeschreibung

Laser können in nahezu allen Branchen eine schnelle Reinigung und Oberflächenvorbereitung bieten.
Der wartungsarme, leicht automatisierte Prozess kann verwendet werden, um Öl- und Fett, Bandfarbe
oder Beschichtungen zu entfernen oder die Oberflächenbeschaffenheit zu modifizieren, beispielsweise
das Hinzufügen von Rauheit, um die Haftung zu erhöhen.

Carmanhaas. Optics-Objektiv für Laserreinigungskornhersteller Bieten professionelles
Laserreinigungssystem an. Häufig verwendete optische Lösungen: Der Laserstrahl scannt die
Arbeitsfläche durch das Galvanometersystem und das Scan-Objektiv, um die gesamte Arbeitsfläche zu
reinigen. Weit verbreitet in der Metallflächenreinigung, spezielle Energie-Laserquellen können auch auf
die nichtmetallische Oberflächenreinigung angewendet werden.

https://www.opticallenssupplier.com/de/products/Optics-lens-for-laser-cleaning-manufacturers.html


Carmanhaas. China Laserreinigungsgeräte auf Verkaufslieferant Die optischen
Komponenten umfassen hauptsächlich das QH-Kollimationsmodul, das Galvanometersystem und das F-
Theta-Scan-Objektiv. Das QBH-Kollimationsmodul wandelt den divergierenden Laserstrahl in einen
parallelen Strahl (Reduzieren des Divergenzwinkels), das Galvanometersystem realisiert
Strahlauslenkungen und -abtastung, und die F-Theta-Scan-Linse erzielt einen einheitlichen
Strahlabtastfokus.

Vorteil:
1.NO-Schleifmaterialien werden verwendet, ohne Probleme der Verunreinigungsabscheidung und
Entsorgung zu haben;
2.Nein Lösungsmittel werden verwendet - chemisch-freier und umweltfreundlicher Prozess;
3.Spatial selektiv - Reinigung nur des erforderlichen Bereichs, spart Zeit und Kosten, indem sie Regionen
ignorieren, die keine Rolle spielen;
4.Non-Contact-Prozess nimmt niemals die Qualität ab;

https://www.opticallenssupplier.com/de/products/Tire-Inner-Liner-Laser-Cleaning-Machine-Manufacturer.html


5.Esauberer automatisierter Prozess, der die Betriebskosten senken kann, indem die Arbeit auftreten,
indem sie die Erhebung einer größeren Konsistenz in den Ergebnissen entsprechen.



Technische Parameter

Modell PSH14HW. PSH20HW.
Maximal zulässige durchschnittliche Laserleistung (1) 1000w. 2000W.
Beschädigungsschwelle für den gepulsten Betrieb (1) 30J / cm2. 30J / cm2.
Kühlung Wasserkühlen Wasserkühlen
Blende (mm) 14. 20.
Effektiver Scanwinkel (2) ± 12 ° ± 12 °
Verfolgungsfehler ≤ 0,2ms ≤ 0,28 ms.
Schritt Antwortzeit (1% der gesamten Skala) ≤ 0,4 ms. ≤ 0,7 ms.
Positionierung / Sprung (3) < 15 m/s < 9 m/s
Präzisionsmarkierungsgeschwindigkeit (4) < 3 m/s < 2 m/s
Gute Schreibqualität (3) (4) 650 cps. 450 cps.
Hohe Schreibqualität (3) (4) 500 cps. 300 cps.
Linearität 99,9% 99,9%
Wiederholgenauigkeit ≤ 3 urad. ≤ 3 urad.
Über 8 Stunden langfristige Versatzdrift (nach 10
Minuten Aufwärmen) ≤ 30 urad. ≤ 30 urad.

Über 8 Stunden langfristige Verstärkungsdrift (nach
10 Minuten Aufwärmen) ≤ 30 urad. ≤ 30 urad.

Betriebstemperaturbereich 25 ℃ ± 10 ℃ 25 ℃ ± 10 ℃

Signalschnittstelle.
Analog: ± 10V
Digital: XY2-100-
Protokoll

Analog: ± 10V
Digital: XY2-100-
Protokoll



Eingangsleistungsanforderung (DC) ± 15V @ 4A MAX RMS ± 15V @ 4A MAX RMS

Notiz:
(1) Anwendbar für Wellenlänge 1030-1090NM.
(2) Alle Winkel sind in mechanischen Abschlüssen.
(3) mit F-Theta-Objektiv F = 163 mm. Der Geschwindigkeitswert variiert entsprechend mit
unterschiedlichen Brennweiten.
(4) Wiederholgenauigkeit und Temperaturdrift werden in dieser Geschwindigkeit gemessen.
(5) Einhubschriftschrift mit 1 mm Höhe.

QBH Kollimierung optisches Modul (1030nm - 1090nm):

Notiz:
Laut Laserquellenkerndurchmesser und BBP wählen Sie die korrekte Kollimationslinse aus

1030nm - 1090nm F-Theta-Objektiv:

Hinweis: * WC bedeutet ein Scan-Objektiv mit Wasserkühlsystem



Warum sind mehr Hersteller mit Laserreinigung zur Materialzubereitung?
Die Laserreinigung bietet mehrere Vorteile gegenüber traditionellen Ansätzen. Es beinhaltet keine
Lösungsmittel, und es gibt kein abrastisches Material, das abgewickelt und entsorgt wird. Im Vergleich
zu anderen Prozessen, die weniger detailliert sind, und häufig manuelle Prozesse, ist die Laserreinigung
steuerbar und kann nur auf bestimmte Bereiche eines Teils angewendet werden, kann leicht
automatisiert werden, um die Produktivität zu maximieren, und bietet die garantierte Wiederholbarkeit,
die durch eine zunehmende Anzahl von Qualität verlangt wird Standards.





Fabrik











Zertifikat & Ausstellung.





Verpackung & Versand.



Rücknahmegarantie:



Sollte zurückkehren sollen:
Schritt 1) ​​Kontaktieren Sie uns mit dieser Website-E-Mail.
Schritt 2) Sorgen Sie so lange wie möglich über das Problem, das Sie haben.
Schritt 3) Berechtigung zur Rückgabe des Artikels wird ausgestellt.
Schritt 4) Geben Sie den Artikel zum vereinbarten Ersatz oder Rückerstattung zurück.

Logistik:

(1) Für die Anordnung der Laseroptik kann mit DHL, USV, FedEx, TNT, EMS, ETS optional sein

(2) fürLaserMaschinebestellenLieferung, Can.SeinOptionalmitBedingungenvonAbgeordneteFOB, CNF,
CIFDurchLuftoderdurchMeerbasierendandasKäuferSpediteureoderunsere.

FAQ

F1.Alle Sie ein Hersteller?

A1: Ja, wir sind professioneller und erfahrener Hersteller mit eigenen Formen und Produktionslinien.

F2.Wehen Sie nach Qualität der Produkte?

A2: Unsere Techniker und QC-Teams testen die Produkte mit einer Alterungslinie, professionellen
Geräten und Instrumenten nach einem anderen, um die Qualität für alle Produkte sicherzustellen.

F3.Wie Über den Preis?

A3: Wir sind Hersteller und bieten unseren Kunden immer die wettbewerbsfähigsten Preise an.

F4.Wehen Sie an, um eine Bestellung aufzugeben?

A4: Kontakt mit dem Online-Service oder E-Mail an uns direkt gesendet, wir antworten Ihnen bald mit
Produktpreis, Spezifikationen, Verpackungen usw.. Danke schön.

F5.MAY Ich sende Material, um die Markierungsleistung zu testen?

A5: Ja! Sie können das Material schicken, um unseren überlegenen Qualität und Service zu testen.

Q6.can Ich besuche deine Fabrik?

A6: Ja, willkommen, unsere Fabrik zu Ihrer günstigen Zeit zu besuchen.

F7.Wie kann ich OEM- oder ODM-Bestellungen machen?

A7: Wir haben eine andere Druckverarbeitung für verschiedene OEM / ODM-ORDers. Bitte kontaktieren
Sie uns mit einem Online-Service oder senden Sie uns E-Mail direkt an uns.

Q8. Wie soll ich für meine Bestellungen bezahlen?



A8: Sie können von T / T für qualifizierte Bank und MOQ für jede Bestellung verfügbar sein.


