
Produktbeschreibung:

Das Laserscanner-System ist sehr beliebt in weich und Abendessen dünnen PCB. (Optik-Linse für
Laser Etching Hersteller) Die Anwendung des Lasers für Panel von Ag Ätzen, fragen sie
Abendessen Homogenität der Strahlgröße und sehr engen Bereich thermische Impaktion. Die Ftheta
werden komplexe Konstruktion und Beschichtung sein.

Carmanhaas bieten System professionelle Laser-Ätzen. Optische Komponenten beziehen sich
hauptsächlich auf optische Komponenten in der Leiterplatte Ätzen verwendet. Diese optischen Systeme
sind in der Regel von Galvanometer-Scansystemen zusammengesetzt, einschließlich Strahlaufweiter,
Galvanometer und F-theta-Abtastlinse.

Vorteil:

(1) Linsenoberflächengenauigkeit < λ/5, the assembly scheme of the objective lens is required to ensure
the height of the spot is consistent;

(2) Vollformat konzentriert Punkt Konsistenz> 95%;

(3) Brennebene Konsistenz <0.5mm;

(4) Format Brennweite-Verhältnis von> 1,05.

https://www.opticallenssupplier.com/de/products/ITO-Cutting-Optics-lens-for-laser-etching-system-PCB-Cutting-supplier-china.html
https://www.opticallenssupplier.com/de/products/ITO-Cutting-Optics-lens-for-laser-etching-system-PCB-Cutting-supplier-china.html




Klicken Best-Preis-Laser Etching China für mehr Informationen

Technische Parameter:

1064 F-Theta-Objektiv

Teil Beschreibung Brennweite(Mm) Scanfeld
(Mm)

Max
Eingang
Pupille
(mm)

Arbeitsabstand
(mm)

Montage
Faden

SL-1064-140-200 200. 140x140 14. 208 M85x1
SL-1064-185-255- (16Ca) 255 185x185 16. 274 M85x1

1064nm Strahlaufweiter

1064 Spiegel

Durchmesser (mm) Dicke (mm) Glasur
25.4 6,35 HR @ 1030-1090nm, 45 ° AOI
30 5. HR @ 1030-1090nm, 45 ° AOI
50. 10 HR @ 1030-1090nm, 45 ° AOI

https://www.opticallenssupplier.com/de/products/Best-price-wholesales-optics-lens-for-laser-etching.html


















Rücknahmegarantie:

Wenn Rückkehr angefordert wird:



Schritt 1) ​​Kontakt mit dieser Website E-Mail.
Schritt 2) stellen so viele Details wie möglich über das Problem, das Sie haben.
Schritt 3), das Einzelteil zurückzubringen wird herausgegeben werden.
Schritt 4) das Einzelteil für den vereinbarten Austausch oder die Rückerstattung.

Logistik:

(1) Für die Anordnung der Laseroptik kann mit DHL, USV, FedEx, TNT, EMS, ETS optional sein

(2) fürLaserMaschinebestellenLieferung, Can.SeinOptionalmitBedingungenvonAbgeordneteFOB, CNF,
CIFDurchLuftoderdurchMeerbasierendandasKäuferSpediteureoderunsere.

Q1.Are Sie einen Hersteller?

A1: Ja, wir sind professioneller und erfahrene Hersteller mit eigenen Formen und Produktionslinien.

Q2.How über die Qualität der Produkte?

A2: Unsere Techniker und QC-Mannschaften prüfen die einen Artikel von einem mit Alterung Linie,
professionelle Geräten und Instrumenten, um die Qualität für alle Produkte zu gewährleisten.

Q3.How über den Preis?

A3: Wir sind ein Hersteller und immer bieten unseren Kunden die günstigsten Preise.

Q4.How eine Bestellung aufgeben?

A4: Kontakt mit Online-Service, oder sie per E-Mail direkt an uns, werden wir Sie mit Produkt-Preis,
Spezifikationen antworten, Verpackung etc. bald. Danke schön.

Q5.May Ich schicke Material zu Testmarkierungs Leistung?

A5: Ja! Sie sind willkommen Material zu schicken unsere höchste Qualität und Service zu testen.

Q6.Can ich Ihre Fabrik besichtigen?

A6: Ja, willkommen, unsere Fabrik zu Ihrer bequemen Zeit zu besuchen.

Q7.How kann ich OEM oder ODM-Aufträge machen?

A7: Wir haben verschiedene Druckverarbeitung für verschiedene OEM / ODM orders. Bitte kontaktieren
Sie uns mit Online-Dienst oder E-Mail direkt an uns senden.

Q8. Wie sollte ich für meine Aufträge bezahlen?

A8: Sie können durch T zahlen / T würde für qualifizierte Bank verfügbar sein und MOQ für jede
Bestellung erforderlich.


