
Produktinformation

Produktbeschreibung:

Carmanhaas Lasermarkierungssystem kann auf die Markierung aller nicht transparenten Materialien
angewendet werden. Allgemeines optisches System: Erweitern des Strahls durch den Strahl-Expander,
um den Divergenzwinkel zu verbessern, nachdem der Strahl das Indikatorlicht in das
Galvanometersystem für Strahlablenkungen und Scannen kombiniert, schließlich wird das Werkstück
vom F-Theta-Scan-Objektiv gescannt und fokussiert.

Carmanhaas. UV-F-Theta-Objektivhersteller ChinaDie Lasermarkierungs-optische Komponenten
umfassen hauptsächlich Strahlausweis- und F-Theta-Scan-Linsen. Die Rolle des Strahl-Expanders besteht
darin, den Strahldurchmesser zu vergrößern und den Divergenzwinkel des Strahls zu reduzieren. F-
Theta-Scan-Linsen erzielt ein gleichmäßiges Fokussieren des Laserstrahls.

https://www.opticallenssupplier.com/de/products/Fiber-UV-F-theta-1064-355-532-Scan-Lenses-for-Fiber-UV-Green-Laser-Marking-Machine.html




Klicken China UV-Linse zum Verkauf mehr wissen

Technische Parameter:

UV-Laser-F-Theta-Scan-Objektive (355nm)

Teilbeschreibung Fl (mm) Abtastfeld
(mm)

Max-Eingang
Schüler (mm) Arbeitsabstand (mm) Montage

Gewinde

SL-355-70-100. 100 70x70. 10. 134. M85x1.
SL-355-110-170. 170. 110x110. 10. 217.6. M85x1.
SL-355-150-210. 210. 150x150. 10. 249. M85x1.

SL-355-175-254. 254. 175x175. 10. 306.7. M85x1.

SL-355-220-330. 330. 220x220. 10. 384.2. M85x1.

SL-355-300-420. 420. 300x300. 10. 482.3. M85X1.

https://www.opticallenssupplier.com/de/products/High-Precision-355nm-UV-F-theta-Lens-Field-Lens-for-Laser-Marking-Machine.html


SL-355-360-580. 580. 360x360. 16. 660. M85x1.

SL-355-520-750. 750. 520x520. 10. 824.4. M85x1.

SL-355-610-840- (15ca) 840. 610x610. fünfzehn 910. M85x1.

SL-355-800-1090- (18ca) 1090. 800x800. 18. 1193. M85x1.





Fabrik









Zertifikat & Ausstellung.





Packliste



Rücknahmegarantie:



Sollte zurückkehren sollen:
Schritt 1) Kontaktieren Sie uns mit dieser Website-E-Mail.
Schritt 2) Sorgen Sie so lange wie möglich über das Problem, das Sie haben.
Schritt 3) Berechtigung zur Rückgabe des Artikels wird ausgestellt.
Schritt 4) Geben Sie den Artikel zum vereinbarten Ersatz oder Rückerstattung zurück.

Logistik:

(1) Für die Anordnung der Laseroptik kann optional mit DHL, USV, FedEx, TNT, EMS usw.
(2) Für die Anordnung der Lasermaschinen, kann optional mit Ablagerungen, FOB, CNF, CIF durch Luft
oder auf dem Seeweg basierend auf den Spediteuren des Käufers oder von unserem Käufer sein.

FAQ

UV-F-Theta-Objektivhersteller China

F1.Alle Sie ein Hersteller?

A1: Ja, wir sind professioneller und erfahrener Hersteller mit eigenen Formen und Produktionslinien.

F2.Wehen Sie nach Qualität der Produkte?

A2: Unsere Techniker und QC-Teams testen die Produkte mit einer Alterungslinie, professionellen
Geräten und Instrumenten nach einem anderen, um die Qualität für alle Produkte sicherzustellen.

F3.Wie Über den Preis?

A3: Wir sind Hersteller und bieten unseren Kunden immer die wettbewerbsfähigsten Preise an.

F4.Wehen Sie an, um eine Bestellung aufzugeben?

A4: Kontakt mit dem Online-Service oder E-Mail an uns direkt gesendet, wir antworten Ihnen bald mit
Produktpreis, Spezifikationen, Verpackungen usw.. Danke.

F5.MAY Ich sende Material, um die Markierungsleistung zu testen?

A5: Ja! Sie können das Material schicken, um unseren überlegenen Qualität und Service zu testen.

Q6.can Ich besuche deine Fabrik?

A6: Ja, willkommen, unsere Fabrik zu Ihrer günstigen Zeit zu besuchen.

F7.Wie kann ich OEM- oder ODM-Bestellungen machen?

A7: Wir haben eine andere Druckverarbeitung für verschiedene OEM / ODM-ORDers. Bitte kontaktieren
Sie uns mit einem Online-Service oder senden Sie uns E-Mail direkt an uns.



Q8. Wie soll ich für meine Bestellungen bezahlen?

A8: Sie können von T / T für qualifizierte Bank und MOQ für jede Bestellung verfügbar sein.


