Produktbeschreibung:

Carmanhaas bietet ein professionelles laseroptisches System mit Galvo-Scan-Laserbearbeitung. Das
gesamte System ist ein separates Funktionsmodul, das Plug-and-Play-Funktionen ermaglicht. Die
Verarbeitung durch Galvanometerabtastung umfasst hauptsachlich: QBH-Kollimationsmodul /
Strahlaufweiter, Galvanometersystem, F-Theta-Abtastlinse, bei der das QBH-Kollimationsmodul /
Strahlaufweiter die Formung von Licht realisiert Quelle (divergierender paralleler oder kleiner Punkt
wird groRer Punkt), das Galvanometersystem realisiert den Strahl. (Galvo Kopf

LaserschweilRhersteller China)
Vorteil:

(1) Beschichtung mit hoher Schadensschwelle (Schadensschwelle: 40 J / cm?, 10 ns).
Beschichtungsabsorption <20 ppm. Stellen Sie sicher, dass das Scanobjektiv bei 6 kW gesattigt sein
kann.

(2) Optimiertes Indexdesign, Wellenfront des Kollimationssystems <A / 10, Gewahrleistung der
Beugungsgrenze;

(3) Optimiert fiir Warmeableitung und Kiithlstruktur, ohne Wasserkithlung unter 1 kW, Temperatur <50 °
C bei Verwendung von 6 kW;

(4) Bei einem nicht-thermischen Design betragt die Fokusdrift <0,5 mm bei 80 ° C;

(5) Komplette Spezifikation, Kunden konnen angepasst werden.


https://www.opticallenssupplier.com/de/products/Handheld-laser-welding-machine-manufacturer.html
https://www.opticallenssupplier.com/de/products/Handheld-laser-welding-machine-manufacturer.html
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Technische Parameter:

1030-1090 nm F-Theta-Objektive

Focal Length | Scan Field RERE Working Mounting
Part Description Entrance
(mm) (mm) ; Distance(mm) Thread
Pupil (mm)

SL-1064-110-160 160 110x110 12 170 M85x1
SL-(1030-1090)-116-165-(12CA) 165 116x116 1.2 186 M85x1
SL-(1030-1090)-110-160-(20CA) 160 110x110 20 180 M85x1
SL-(1030-1090)-175-254-(20CA) 254 175x175 20 278 M85x1
SL-(1030-1090)-110-170-(30CA)-M102*1 170 110x110 30 196 M102x1
SL-(1030-1090)-150-210-(30CA)-M102*1 210 150x150 30 269 M102x1
SL-(1030-1090)-175-254-(30CA)-M102*1 254 175x175 30 286 M102x1
SL-(1030-1090)-112-160 160 112x112 10 189 M85x1
SL-(1030-1090)-105-170-(15CA) 170 105x105 15 215 M85x1
SL-(1030-1090)-150-210-(15CA) 210 150x150 15 269 M85x1
SL-(1030-1090)-175-254-(15CA) 254 175x175 15 317 M85x1
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TRIOPTICS OptiSpheric 2000 AF
--Testing EFL. R. Centering Error. Wedge Angle. BFL. MTF

PerkinElmer Lambda 950---Testing Transmission and Reflectivity

Carmanhaas Coating Machine
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Packaging & Shipping




Riicknahmegarantie:



Sollten Rucksendungen erforderlich sein:

Schritt 1) Kontaktieren Sie uns mit dieser Website-E-Mail.

Schritt 2) Geben Sie so viele Details wie moglich iber das Problem an, das Sie haben.

Schritt 3) Die Genehmigung zur Riicksendung des Artikels wird erteilt.

Schritt 4) Senden Sie den Artikel fiir den vereinbarten Ersatz oder die Riickerstattung zurtick.

Logistik:

(1) Fur die Lieferung von Laseroptik-Bestellungen kann dies optional bei DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS
usw. erfolgen

(2) Fur Laser Maschine Auftrag Lieferung, kann Sein Optional mit Begriffe von EXWork FOB, CNF,
CIF Durch Luft oder durch Meer basierend auf das Kaufer Spediteure oder unsere.

Q1.Sind Sie ein Hersteller?

Al: Ja, wir sind professionelle und erfahrene Hersteller mit eigenen Formen und Produktionslinien.
(SchweilRen von Theta-Linsen Fabrik China)

Q2.Wie steht es mit der Qualitat der Produkte?

A2: Unsere Techniker und QC-Teams testen die Produkte einzeln mit einer alternden Linie,
professionellen Geraten und Instrumenten, um die Qualitat aller Produkte sicherzustellen.

Q3.Wie steht es um den Preis?
A3: Wir sind Hersteller und bieten unseren Kunden immer die wettbewerbsfahigsten Preise.
Q4.Wie kann ich eine Bestellung aufgeben?

A4: Kontaktieren Sie den Online-Service oder senden Sie uns eine E-Mail direkt. Wir werden Thnen in
Kirze mit Produktpreis, technischen Daten, Verpackung usw. antworten. Vielen Dank.

F5.Kann ich Material senden, um die Markierungsleistung zu testen?

A5: Ja! Sie konnen gerne Material senden, um unsere iiberlegene Qualitat und unseren Service zu
testen.

Q6.Kann ich Ihre Fabrik besuchen?
AG6: Ja, Sie konnen unsere Fabrik jederzeit besuchen.
F7.Wie kann ich OEM- oder ODM-Bestellungen aufgeben?

A7: Wir haben unterschiedliche Druckverarbeitungen fur unterschiedliche OEM / ODM-Ordnungeners.
Bitte kontaktieren Sie uns per Online-Service oder senden Sie uns direkt eine E-Mail.

Q8. Wie soll ich meine Bestellungen bezahlen?


https://www.opticallenssupplier.com/de/products/Fiber-UV-Green-Laser-355-TELECENTRIC-F-THETA-SCANNER-LENSES-manufacturer-supplier.html

A8: Sie konnen per T / T bezahlen, wenn fiir jede Bestellung eine qualifizierte Bank und ein MOQ
erforderlich sind.



