
Produktbeschreibung

Window are frequently used in optical systems to separate the environment in one part of the system
from another, such as to seal vacuum or high-pressure cells. Because the infrared transmitting material
has a high index of refraction, an anti-reflection coating is typically applied to windows to minimize losses
due to reflections.

To protect scan lenses from backsplatter and other workplace hazards, Carmanhaas laser cutting
head protective lens window manufacturer offers protective windows, also known as debris
windows that are either included as the overall scan lens assembly part, or sold separately. These plano-
plano windows are available in both ZnSe and Ge materials and also supplied mounted or unmounted.

Silicon, Germanium, GaAs and Znse are three popular and useful IR materials. Si can be used from 1.2 to
7 um. It has peak performance in the 3 to 5 um region. Ge is ideal for thermal imaging application and is
popular for its high refraction index at about 4.0 from 2 to 14um. Znse is commonly used in thermal
resistance applications. Znse has wide usage in high power CO2 laser systems.

Klicken China CO2 Cutting Machine Parts Supplier um mehr zu lernen

Spezifikation:

P/N
Durchmesser Dicke

Material
mm Zoll mm Zoll

https://www.opticallenssupplier.com/de/products/Fiber-laser-cutting-head-protective-lens-window-manufacturer.html
https://www.opticallenssupplier.com/de/products/Fiber-laser-cutting-head-protective-lens-window-manufacturer.html
https://www.opticallenssupplier.com/de/products/Co2-Cutting-Machine-spare-parts-38.1mm-Diameter-Mo-Si-Reflection-Mirror.html


W-10.6-12-2 12. 0.47 2. 0.08 Znse

W-10.6-12-3 12. 0.47 3 0.12 Znse

W-10.6-12.7-2 12.7 0.5. 2. 0.08 Znse

W-10.6-12.7-2.5 12.7 0.5. 2.5 0.1 Ge

W-10.6-15-2 fünfzehn 0.59 2. 0.08 Znse

W-10.6-16-3 fünfzehn 0.59 3 0.12 Znse

W-10.6-15-4 16. 0.63 3 0.12 Znse/Ge

W-10.6-15.2-3 15.2 0.6 3 0.12 Znse

BRW-10.6-18-2 18. 0.71 2. 0.08 Ge

W-10.6-18-3 18. 0.71 3 0.12 Znse

W-10.6-19-2 19 0.75 2. 0.08 Znse/Ge

W-10.6-19-3 19 0.75 3 0.12 Znse

W-10.6-20-2 20 0.79 2. 0.08 Znse/Ge

BRW-10.6-20-3 20 0.79 3 0.12 Ge

W-10.6-23-3 23. 0.91 3 0.12 Znse/Ge

W-10.6-25-3C 25 0.98 3 0.12 Znse/Ge

W-10.6-25-4 25 0.98 3 0.12 Chinese Znse

W-10.6-25.4-3 25.4 1. 3 0.12 Znse

W-10.6-27.9-3 27.9 1.1 3 0.12 Znse

W-D29.8-T11 29.8 1.17 11. 0.43 Znse/Ge

BRW-10.6-30-3 30. 1.18 3 0.12 Ge

W-10.6-38.1-3 38.1 1.5 3 0.12 Znse

W-10.6-38.1-4 38.1 1.5 4. 0.16 Znse

BRW-10.6-38.1-5 38.1 1.5 5. 0.2 Ge

W-10.6-50.8-3 50.8 2. 3 0.12 Znse

W-10.6-50.8-4 50.8 2. 4. 0.16 Znse

W-10.6-50.8-5 50.8 2. 5. 0.2 Znse

BRW-10.6-63.5-4 63.5 2.5 4. 0.16 Ge



W-10.6-63.5-5 63.5 2.5 5. 0.2 Znse

W-10.6-63.5-6 63.5 2.5 6. 0.24 Znse

W-10.6-63.5-6 63.5 2.5 6. 0.24 Znse

BRW-10.6-63.5-9 63.5 2.5 9. 0.35 Ge

W-10.6-75-5 75 2.95 5. 0.2 Znse

W-10.6-75-6 75 2.95 6. 0.24 Znse

W-10.6-75-8 76.2 3 8. 0.31 Znse/Ge

BRW-10.6-75-9 75 2.95 9. 0.35 Ge

W-10.6-80-3C 80. 3.15 3 0.12 Chinese Znse

W-10.6-80-3 80. 3.15 3 0.12 Znse

W-10.6-80-4 80. 3.15 4. 0.16 Znse

W-10.6-101-5 101 3.98 5. 0.2 Znse

W-10.6-101-5.5 101 3.98 5.5 0.22 Znse

W-10.6-150-10 150 5.91 10. 0.39 Znse

Bemerkungen:

A.1 inch=25.4mm
B.Customization for different sizes.Ge,Silicon, GaAs windows are also available.
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Zertifikat & Ausstellung.





Packliste





Rücknahmegarantie:

Sollte zurückkehren sollen:
Schritt 1) ​​Kontaktieren Sie uns mit dieser Website-E-Mail.
Schritt 2) Sorgen Sie so lange wie möglich über das Problem, das Sie haben.
Schritt 3) Berechtigung zur Rückgabe des Artikels wird ausgestellt.
Schritt 4) Geben Sie den Artikel zum vereinbarten Ersatz oder Rückerstattung zurück.

Logistik:

(1) Für die Anordnung der Laseroptik kann mit DHL, USV, FedEx, TNT, EMS, ETS optional sein

(2) Für die Auftragslieferung der Lasermaschinen kann es optional mit BEGRIFFEN VON EXWORM FOB,
CNF, CIF mit Luft oder auf dem Seeweg auf Basis der Spediteure des Käufers oder von unserem Käufer.

FAQ
F1.Alle Sie ein Hersteller?
A1: Ja, wir sind professioneller und erfahrener Hersteller mit eigenen Formen und Produktionslinien.

F2.Wehen Sie nach Qualität der Produkte?
A2: Unsere Techniker und QC-Teams testen die Produkte mit einer Alterungslinie, professionellen
Geräten und Instrumenten nach einem anderen, um die Qualität für alle Produkte sicherzustellen.

F3.Wie Über den Preis?
A3: Wir sind Hersteller und bieten unseren Kunden immer die wettbewerbsfähigsten Preise an.

F4.Wehen Sie an, um eine Bestellung aufzugeben?
A4: Kontakt mit dem Online-Service oder E-Mail an uns direkt gesendet, wir antworten Ihnen bald mit
Produktpreis, Spezifikationen, Verpackungen usw.. Danke.



F5.MAY Ich sende Material, um die Markierungsleistung zu testen?
A5: Ja! Sie können das Material schicken, um unseren überlegenen Qualität und Service zu testen.

Q6.can Ich besuche deine Fabrik?
A6: Ja, willkommen, unsere Fabrik zu Ihrer günstigen Zeit zu besuchen.

F7.Wie kann ich OEM- oder ODM-Bestellungen machen?
A7: Wir haben unterschiedliche Druckverarbeitung für verschiedene OEM / ODM-Bestellungen.Bitte
kontaktieren Sie uns mit einem Online-Service oder senden Sie uns E-Mail direkt an uns.

Q8.Wie soll ich für meine Bestellungen bezahlen?
A8: Sie können von T / T für qualifizierte Bank und MOQ für jede Bestellung verfügbar sein.


