
Carmanhaas ZNSE-polierte Fenster werden häufig in optischen Systemen verwendet, um die Umgebung
in einem Teil des Systems von einem anderen zu trennen, beispielsweise, um Vakuum- oder
Hochdruckzellen abzudichten. Da das Infrarot-Sendungsmaterial einen hohen Brechungsindex aufweist,
wird typischerweise eine Antireflexionsbeschichtung auf Windows angelegt, um Verluste aufgrund von
Reflexionen zu minimieren.

China Znse-Linsen Großhändler Um Scan-Linsen von Backstredern und anderen
Arbeitsplatzgefahren zu schützen, bietet CarManhaas Schutzfenster, die auch als Ablagerungsfenster
bezeichnet werden, die entweder als Gesamt-Scan-Linsen-Montageteil enthalten oder separat erhältlich
sind. Diese Plano-Plano-Fenster sind sowohl in ZnSE- als auch in GE-Materialien erhältlich und auch
montiert oder unmontiert.

https://www.opticallenssupplier.com/de/products/China-znse-lenses-wholesales-Znse-Round-Protection-Window-Manufacturer.html


Spezifikationen Normen
Maßtoleranz + 0,0 mm / -0,1mm
Dickentoleranz ± 0,1 mm
Parallelität: (plano) ≤ 3 Arc-Minuten
Klare Blende (poliert) 90% des Durchmessers
Oberflächenfigur @ 0.63um Macht: 1 Fransen, Unregelmäßigkeit: 0,5 Fransen
Scratch-Grab 40-20.

Durchmesser (mm) Et (mm) Beschichtungsart MATERIAL
10. 2/4. Ungeladen Znse Lasergrad, CVD
12. 2. Ungeladen Znse Lasergrad, CVD

12.7. 2.5. Ungeladen Znse Lasergrad, CVD
13. 1/2. Ungeladen Znse Lasergrad, CVD



fünfzehn 2/3. Ungeladen Znse Lasergrad, CVD
18. 1. Ungeladen Znse Lasergrad, CVD
19. 2. Ungeladen Znse Lasergrad, CVD
20. 2/3. Ungeladen Znse Lasergrad, CVD
25. 1/2/3. Ungeladen Znse Lasergrad, CVD

25.4. 1/2/3. Ungeladen Znse Lasergrad, CVD
30. 2/4. Ungeladen Znse Lasergrad, CVD
21. 1. Ungeladen Znse Lasergrad, CVD

38.1. 1.5 / 3/4 Ungeladen Znse Lasergrad, CVD
42. 2. Ungeladen Znse Lasergrad, CVD
50. 3 Ungeladen Znse Lasergrad, CVD
70. 3 Ungeladen Znse Lasergrad, CVD
80. 3 Ungeladen Znse Lasergrad, CVD
90. 3 Ungeladen Znse Lasergrad, CVD
100 3 Ungeladen Znse Lasergrad, CVD

12lx12w. 1. Ungeladen Znse Lasergrad, CVD
135lx102w. 3 Ungeladen Znse Lasergrad, CVD
161lx110w. 3 Ungeladen Znse Lasergrad, CVD

Hinweis: Wenn Sie andere Spezifikation und Beschichtung benötigen, wenden Sie sich bitte an
unseren Umsatz.

Klicken China Professioneller ZNSE Runder Schutzfensterhersteller für
mehr Informationen

https://www.opticallenssupplier.com/de/products/China-Professional-Znse-Protection-Window-Manufacturer.html




















Logistik:
(1) Für die Anordnung der Laseroptik kann optional mit DHL, USV, FedEx, TNT, EMS usw.
(2) Für die Anordnung der Lasermaschinen, kann optional mit Ablagerungen, FOB, CNF, CIF durch Luft



oder auf dem Seeweg basierend auf den Spediteuren des Käufers oder von unserem Käufer sein.

Rücknahmegarantie:
Sollte zurückkehren sollen:
Schritt 1) Kontaktieren Sie uns mit dieser Website-E-Mail.
Schritt 2) Sorgen Sie so lange wie möglich über das Problem, das Sie haben.
Schritt 3) Berechtigung zur Rückgabe des Artikels wird ausgestellt.
Schritt 4) Geben Sie den Artikel zum vereinbarten Ersatz oder Rückerstattung zurück.

F1.Alle Sie ein Hersteller?
A1: Ja, wir sind professionell und erfahren Hersteller mit eigenen Formen und Produktionslinien.

F2.Wehen Sie nach Qualität der Produkte?
A2: Unsere Techniker und QC-Teams testen die Produkte mit einer Alterungslinie, professionellen
Geräten und Instrumenten nach einem anderen, um die Qualität für alle Produkte sicherzustellen.

F3.Wie Über den Preis?
A3: Wir sind Hersteller und bieten unseren Kunden immer die wettbewerbsfähigsten Preise an.

F4.Wehen Sie an, um eine Bestellung aufzugeben?
A4: Kontakt mit dem Online-Service oder E-Mail an uns direkt gesendet, wir antworten Ihnen bald mit
Produktpreis, Spezifikationen, Verpackungen usw.. Danke schön.

F5.MAY Ich sende Material, um die Markierungsleistung zu testen?
A5: Ja! Sie können das Material schicken, um unseren überlegenen Qualität und Service zu testen.

Q6.can Ich besuche deine Fabrik?
A6: Ja, willkommen, unsere Fabrik zu Ihrer günstigen Zeit zu besuchen.

F7.Wie kann ich OEM- oder ODM-Bestellungen machen?
A7: Wir haben unterschiedliche Druckverarbeitung für verschiedene OEM / ODM-Bestellungen. Bitte
kontaktieren Sie uns mit einem Online-Service oder senden Sie uns E-Mail direkt an uns.

Q8. Wie soll ich für meine Bestellungen bezahlen?
A8: Sie können von T / T für qualifizierte Bank und MOQ für jede Bestellung verfügbar sein.


