
Información del Producto

Descripción del producto:

Estamos Lentes de enfoque láser proveedor, la lente de enfoque está diseñada para minimizar la
aberración esférica que produce un tamaño de punto focal mínimo para la luz colimada entrante.

Además de las distancias focales estándar enumeradas a continuación, Carmanhaas mantiene un extenso
inventario de placas de prueba y herramientas, lo que resulta en cargos de herramientas adicionales para
la fabricación de la longitud focal.

Además del plano-convexo, el menisco y las formas de lentes asféricas ofrecidas en este catálogo,
Carmanhaas fabrica de forma rutinaria los lentes biconvexos y de la longitud focal negativa a petición.
Como China ZNSE Lentes al por mayor Fábrica, nuestros ingenieros ópticos internos pueden
diseñar el componente u sistema óptico que proporciona el rendimiento exacto que necesita.

Ventaja:

https://www.opticallenssupplier.com/es/products/Focus-Lens-USA-CVD-ZnSe-DIA-19.05-20-FL-50.8-63.5mm-for-CO2-Laser-Engraving-Cutting-Machine.html
https://www.opticallenssupplier.com/es/products/China-znse-lenses-wholesales-Znse-Round-Protection-Window-Manufacturer.html


1. altopureza,bajoabsorciónmaterial (cuerpoabsorciónmenosque0.0005 / cm * 1"
2. altodañolímiteRecubrimiento (> 8000W / cm2).
3. Lenteenfoquealcanzadifracciónlímite.

Especificaciones Normas
Tolerancia efectiva de la longitud focal (EFL) ± 2%
Tolerancia Dimensional Diámetro: +0.000 "-0.005"
Tolerancia de grosor ± 0.010 "
Variación del grosor del borde (ETV) <= 0.002”
Apertura clara (pulida) 90% de diámetro
Figura de superficie < 入/10 at 0.633µm
Codazo 20-10

ZNSEHombresoPO / CXLente

Diámetro
(mm)

Espesor
(mm)

FocalLongitud
(mm) Revestimiento

12/18 /
19.05 / 20 2

25.4 / 38.1 /
50.8 / 63.5 /

75/100 /
127 / 190.5 Ar / AR@10.6 μm

oAR / AR@9.2 -9.7μm

25 / 27.94 3
25.4 / 38.1 /
50.8 / 63.5 /

75/100 /
127 / 190.5

38.1 7.4 / 8/9 127 / 190.5
Ar / AR@10.6 μm

50.8 7.9 / 9.7 127 / 190.5 /
222.25 / 254





Fábrica









Certificado y Exposición





Lista de empaque





Politica de devolucion:

Se deben requerir devoluciones:
Paso 1) Póngase en contacto con nosotros con este correo electrónico de sitio web.
Paso 2) Proporcionar tanto detalle como sea posible sobre el problema que está teniendo.
Paso 3) La autorización para devolver el artículo se emitirá.
Paso 4) Devuelva el artículo para el reemplazo o reembolso acordado.

Logística:

Óptica Ordene la nave por DHL, UPS, FEDEX, TNT, EMS, etc. La entrega de pedidos de la máquina de
las máquinas láser, puede ser opcional con los términos de ExhWork, FOB, CNF, CIF por aire o por mar
basado en el reenviador del comprador o el nuestro

Preguntas más frecuentes
Q1.¿Este un fabricante?
A1: Sí, somos fabricantes profesionales y experimentados con nuestros propios moldes y líneas de
producción.

Q2.¿Cómo sobre la calidad de los productos?
A2: Nuestros técnicos y los equipos de control de calidad prueban los productos uno por uno utilizando la
línea de envejecimiento, dispositivos y instrumentos profesionales para garantizar la calidad de todos los
productos.

Q3.¿Cómo sobre el precio?
A3: Somos un fabricante y siempre ofrecemos a nuestros clientes los precios más competitivos.

P4.¿Cómo realizar un pedido?
A4: Póngase en contacto con el servicio en línea, o envíenos un correo electrónico directamente, le
responderemos con el precio del producto, las especificaciones, el embalaje, etc. Pronto. Gracias.

Q5.May I ¿Envío material al rendimiento de marcado de prueba?
A5: ¡Sí! Le invitamos a enviar material para probar nuestra calidad y servicio superior.

Q6.¿Puede visito su fábrica?
A6: Sí, bienvenido a visitar nuestra fábrica a su momento conveniente.

Q7.¿Cómo puedo hacer pedidos OEM o ODM?
A7: Tenemos diferentes procesos de impresión para diferentes órdenes de OEM / ODM. Póngase en
contacto con nosotros con un servicio en línea o envíenos un correo electrónico directamente.

Q8. ¿Cómo debo pagar mis órdenes?
A8: Puede pagar por T / T estaría disponible para el banco calificado y el MOQ requerido para cada
pedido.


