
Descripción del producto

Los láseres pueden proporcionar una limpieza de alta velocidad y preparación de la superficie en
prácticamente todas las industrias. El bajo mantenimiento, proceso fácilmente automatizado se puede
utilizar para eliminar el aceite y grasa, pintura tira o revestimientos, o modificar la textura de la
superficie, por ejemplo la adición de rugosidad para aumentar la adhesión.

Carmanhaas La óptica de la lente para los fabricantes de armas de limpieza con láser
ofrecer sistema de limpieza láser profesional. Comúnmente utilizado soluciones ópticas: el haz de láser
explora la superficie de trabajo a través del sistema de galvanómetro y la lente de exploración para
limpiar toda la superficie de trabajo. Ampliamente utilizado en la limpieza de superficies de metal,
fuentes de láser de energía especiales también se pueden aplicar a la limpieza de superficies no metálico.

https://www.opticallenssupplier.com/es/products/Optics-lens-for-laser-cleaning-manufacturers.html


Carmanhaas China láser equipo de limpieza en las ventas de proveedores componentes
ópticos incluyen principalmente módulo de colimación QBH, sistema de galvanómetro y la lente F-theta
de exploración. QBH colimación módulo convierte el rayo láser divergente en un haz paralelo (reduciendo
el ángulo de divergencia), sistema de galvanómetro se da cuenta de desviación del haz y de exploración,
y F-Theta lente del escáner permite un enfoque uniforme de exploración de haz.

Ventaja:
se utilizan 1.No materiales abrasivos, sin problemas de separación y eliminación de contaminantes;
2.No disolventes se utilizan - proceso químico-libre y respetuoso del medio ambiente;
3.Spatially selectiva - limpiar sólo el área necesaria, ahorrando tiempo y costes al ignorar las regiones
que no importan;
4.Non proceso de contacto nunca se degrada la calidad;
5.Easily proceso que puede reducir los costes operativos mediante la eliminación de mano de obra
mientras que da una mayor consistencia en los resultados automatizado.

https://www.opticallenssupplier.com/es/products/Tire-Inner-Liner-Laser-Cleaning-Machine-Manufacturer.html




Parámetros técnicos

Modelo PSH14HW PSH20HW
potencia máxima permitida promedio láser (1) 1000W 2000W
umbral de daño para la operación de pulsado (1) 30J / cm2 30J / cm2
Enfriamiento Refrigeración por agua Refrigeración por agua
Apertura (mm) 14 20
Ángulo efectivo de exploración (2) ± 12 ° ± 12 °
Error de seguimiento ≤ 0,2 ms ≤ 0.28ms
Paso Tiempo de respuesta (1% de la escala
completa) ≤ 0,4 ms ≤ 0,7 ms

Posicionamiento / salto (3) < 15 m/s < 9 m/s
Precision velocidad de marcado (4) < 3 m/s < 2 m/s
Buena calidad de escritura (3) (4) 650 cps 450 cps
Alta calidad de la escritura (3) (4) 500 cps 300 cps
linealidad 99,9% 99,9%
repetibilidad ≤ 3 urad ≤ 3 urad
Más de 8 horas a largo término de desfase de
deriva (después de 10 min de calentamiento) ≤ 30 urad ≤ 30 urad

Más de 8 horas a largo término de ganancia de
deriva (después de 10 min de calentamiento) ≤ 30 urad ≤ 30 urad

Rango de temperatura de funcionamiento 25 ℃ ± 10 ℃ 25 ℃ ± 10 ℃



Interfaz de señal
Análogo: ± 10V
Digital: protocolo
XY2-100

Análogo: ± 10V
Digital: protocolo
XY2-100

Requisitos de potencia de entrada (DC) ± 15V @ 4A Max RMS ± 15V @ 4A Max RMS

Nota:
(1) Aplicable para 1030-1090nm longitud de onda.
(2) Todos los ángulos están en grados mecánicos.
(3) Con F-Theta f objetivo = 163 mm. valor velocidad varía correspondientemente con diferentes
longitudes focales.
(4) La repetibilidad y la deriva de temperatura se miden dentro de esta velocidad.
(5) de la fuente de un solo golpe con altura 1 mm.

QBH colimar módulo óptico (1030nm - 1090nm):

Nota:
Según Diámetro Fuente láser Core y BBP eligen lente de colimación correcta

1030nm - 1090nm F-Theta de la lente:



Nota: * WC significa lente del escáner con el sistema de refrigeración por agua

¿Por qué son más los fabricantes que utilizan láser de limpieza para la preparación del
material?
Láser de limpieza ofertas múltiples ventajas sobre los métodos tradicionales. No se trata de disolventes y
no hay material abrasivo para ser manipulados y desecharse. En comparación con otros procesos que son
menos detallados, y procesos con frecuencia manuales, limpieza con láser es controlable y se puede
aplicar sólo a las áreas específicas de una parte, se puede automatizar fácilmente para maximizar la
productividad, y proporciona la repetibilidad garantizada exigida por un número creciente de calidad
normas.





Fábrica











Certificado y Exhibición





Empaque y envío



Politica de devolucion:



Si se requieren:
Paso 1) Contacto con este sitio de correo electrónico.
Paso 2) proporciona tanto detalle como sea posible sobre el problema que tiene.
Paso 3) La autorización para devolver el artículo se emitirá.
Paso 4) Devuelva el artículo para el reemplazo o reembolso acordado.

Logística:

(1) Para la entrega de pedidos de óptica láser, puede ser opcional con DHL, UPS, FEDEX, TNT, EMS, ETS

(2) paraLásermáquinapedidoEntrega, puedeserOpcionalconcondicionesdeEx TrabajoFOB, CNF,
CIFPorAireoporMarestablecidosobreelel compradorpromotoresonuestro.

Preguntas más frecuentes

Q1.¿Este un fabricante?

A1: Sí, somos fabricantes profesionales y experimentados con nuestros propios moldes y líneas de
producción.

Q2.¿Cómo sobre la calidad de los productos?

A2: Nuestros técnicos y los equipos de control de calidad prueban los productos uno por uno utilizando la
línea de envejecimiento, dispositivos y instrumentos profesionales para garantizar la calidad de todos los
productos.

Q3.¿Cómo sobre el precio?

A3: Somos un fabricante y siempre ofrecemos a nuestros clientes los precios más competitivos.

P4.¿Cómo realizar un pedido?

A4: Póngase en contacto con el servicio en línea, o envíenos un correo electrónico directamente, le
responderemos con el precio del producto, las especificaciones, el embalaje, etc. Pronto. Gracias.

Q5.May I ¿Envío material al rendimiento de marcado de prueba?

A5: ¡Sí! Le invitamos a enviar material para probar nuestra calidad y servicio superior.

Q6.¿Puede visito su fábrica?

A6: Sí, bienvenido a visitar nuestra fábrica a su momento conveniente.

Q7.¿Cómo puedo hacer pedidos OEM o ODM?

A7: Tenemos diferentes procesos de impresión para diferentes OEM / ODM Orders. Póngase en contacto
con nosotros con un servicio en línea o envíenos un correo electrónico directamente.



Q8. ¿Cómo debo pagar mis órdenes?

A8: Puede pagar por T / T estaría disponible para el banco calificado y el MOQ requerido para cada
pedido.


