Descripcion del producto

La limpieza con laser utiliza la alta energia y el ancho de pulso estrecho del laser para vaporizar
instantdneamente el material adherido o el 6xido en la superficie de la pieza de trabajo limpia sin dafiar
la pieza de trabajo. Soluciones Opticas de uso comun: el haz laser escanea la superficie de trabajo a
través del sistema de galvandmetro y la lente de campo para limpiar toda la superficie de trabajo. Se usa
ampliamente en la limpieza de la superficie de metal, y las fuentes de luz laser con energia especial
también se pueden usar en la limpieza de la superficie no metdlica.

Carmanhaas es China Equipo de limpieza del laser en ventas fabrica Ofrecer un sistema
profesional de limpieza por laser. Los componentes 6pticos incluyen principalmente el modulo de
colimacién de QBH, el sistema de galvanémetro y la lente F-THETA.

El mddulo de colimaciéon QBH realiza la conversion de rayos laser divergentes en vigas paralelas (para
reducir el angulo de divergencia), el sistema de galvandmetro realiza la desviacién del haz y el escaneo, y

la lente de campo F-THETA realiza un escaneo y enfoque uniforme de la viga. (Lente de la optica
para la pistola de limpieza del laser Fabricantes"



https://www.opticallenssupplier.com/es/products/Industrial-Laser-Cleaning-Systems-for-rust-removal-paint-removal-and-surface-preparation.html
https://www.opticallenssupplier.com/es/products/Optics-lens-for-laser-cleaning-gun-Industrial-Laser-Cleaning-Systems.html
https://www.opticallenssupplier.com/es/products/Optics-lens-for-laser-cleaning-gun-Industrial-Laser-Cleaning-Systems.html

CARMAN HAAS

Ventaja:

1.El umbral de dafio de la pelicula es 40] / CM2, que puede soportar los pulsos de 2000W;

2. El disefio dptico Optico garantiza una profundidad focal larga, que es aproximadamente un 50% mas
que los sistemas convencionales con las mismas especificaciones;

3. puede realizar la homogeneizacion de la distribucion de energia laser para garantizar la eficiencia de
la limpieza y evitar el dafio del sustrato material y la influencia térmica del borde;

4.La lente puede lograr una uniformidad de mas del 90% en el campo de visién completo.

{Por qué los fabricantes son mas fabricantes que utilizan la limpieza con laser para la preparacion del
material?

Limpieza laser ofrece multiples ventajas sobre los enfoques tradicionales. No implica solventes y no hay
material abrasivo para ser manejado y eliminado. En comparacidn con otros procesos que son menos
detallados, y con frecuencia los procesos manuales, la limpieza con laser es controlable y se puede
aplicar solo a areas especificas de una parte, se puede automatizar facilmente para maximizar la
productividad y proporciona la repetibilidad garantizada exigida por un nimero creciente de calidad
estandares.



CARMAN HAAS

Parametros técnicos

1030nm - 1090nm F-THETA LEN:



Focal . Max Working -
Part Description Length Soankiekd Entrance Distance Wiiinting
(mm) Thread
(mm) Pupil (mm) (mm)
SL-(1030-1090)-100-170-M39x1 170 100x100 8 175 M39x1
SL-(1030-1090)-140-335-M39x1 335 140x140 10 370 M 39x1
SL-(1030-1090)-110-340-M39x1 340 110x110 10 386 M39x1
SL-(1030-1090)-100-160-SCR 160 100x100 8 185 SCR
SL-(1030-1090)-140-210-SCR 210 140x140 10 240 SCR
SL-(1030-1090)-175-254-SCR 254 175x175 16 284 SCR
SL-(1030-1090)-112-160 160 112x112 10 194 M85x1
SL-(1030-1090)-120-254 254 120x120 10 254 M85x1
SL-(1030-1090)-100-170-(14CA) 170 100x100 14 215 M79x1/M102x1
SL-(1030-1090)-150-210-(15CA) 210 150x150 15 269 M79x1/M102x1
SL-(1030-1090)-175-254-(15CA) 254 175x175 15 317 M79x1/M102x1
SL-(1030-1090)-90-175-(20CA) 175 90x30 20 233 Ma85x1
SL-(1030-1090)-160-260-(20CA) 260 160x160 20 333 M85x1
SL-(1030-1090)-215-340-(16CA) 340 215x215 16 278 M85x1
SL-(1030-1090)-180-348-(30CA)-M102*1-WC 348 180x180 30 438 M102x1
SL-(1030-1090)-180-400-(30CA)-M102*1-WC 400 180x180 30 501 M102x1
SL-(1030-1090)-250-500-(30CA)-M112*1-WC 500 250%250 30 607 M112x1/M100x1

Nota: * WC significa lente de escaneo con sistema de refrigeracion por agua

Modulo de colimacion QBH:

Part Description Focal Length (mm) | Clear Aperture (mm) Max NA Coating
CL2-(900-1100)-30-F60-QBH-A-WC 60 28 0.22 AR/AR@1030-1090nm
CL2-(900-1100)-30-F75-QBH-A-WC 75 28 0.17 AR/AR@1030-1090nm
CL2-(900-1100)-30-F100-QBH-A-WC 100 28 0.13 AR/AR@1030-1090nm
CL2-(900-1100)-30-F125-QBH-A-WC 125 28 0.10 AR/AR@1030-1090nm
CL2-(900-1100)-30-F150-QBH-A-WC 150 28 0.09 AR/AR@1030-1090nm
CL2-(900-1100)-38-F75-QBH-A-WC 75 34 0.22 AR/AR@1030-1090nm
CL2-(900-1100)-38-F100-QBH-A-WC 100 34 0.16 AR/AR@1030-1090nm
CL2-(900-1100)-38-F125-QBH-A-WC 125 34 0.13 AR/AR@1030-1090nm
CL2-(900-1100)-38-F135-QBH-A-WC 135 34 0.12 AR/AR@1030-1090nm
CL2-(900-1100)-38-F150-QBH-A-WC 150 34 0.11 AR/AR@1030-1090nm
CL2-(900-1100)-38-F200-QBH-A-WC 200 34 0.08 AR/AR@1030-1090nm

¢Por qué los fabricantes son mas fabricantes que utilizan la limpieza con laser para
la preparacion del material?

Limpieza laser ofrece multiples ventajas sobre los enfoques tradicionales. No implica solventes y no hay




material abrasivo para ser manejado y eliminado. En comparacion con otros procesos que son menos
detallados, y con frecuencia los procesos manuales, la limpieza con laser es controlable y se puede
aplicar solo a areas especificas de una parte, se puede automatizar facilmente para maximizar la
productividad y proporciona la repetibilidad garantizada exigida por un nimero creciente de calidad

estandares. (Fabrica de limpieza laser precio en China"
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Certificado y Exposicion




CERTIFICATE

ATIESTATION
CERTIFICATE OF MACHINERY AND
LOW VOLTAGE DIRECTIVES
Technical fie of the company mentioned below has been observed and audit has been
completed successfully. 2008/42/EC Machinery Directive and
2014/ 35/EU Low Vohage Directive have been taken as references for these processes
Company Name : Canman HAAS Laser Technology (Surhou) Co., Lid.

Company Address : No 155, West Road Suhong. Suzhou Industrial Park. Suzhou Ciy.
Jiangsu , P.R.China

Related Deectives and Annex  :© Low Vokage Directive 2014/35/EU
Machinery Directive 2006/42/EC

Related Standards : EN BO 12100:2010; EN 60204 -1:2006+ A1:2009: AC:2010
Product Name . laser Marking Machine
Repont No and Date : SD-90049717.09.08.2018

Product Brand/Model Type { IMCH-3WIMCH-SW.AMCH- 10W.LMCH- 1 SW.IMCH-20W. IMCH-25W,
LMCH-30W.LMCH-S0W LMCH-80W, LMCH-70W.LMCH- 100W,
LMCH- 120W.IMCH- 1 50W.LMCH-200W LMCH-300W LMCH-500W
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Addrraa: Motihent Mahalod 7073 Sobal (D 93 Sobab) No 10 Cankaya - Arkasa - TUREY

Phomes +50 0317 44300 90 Fax: +90 0317 443 03 %
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Certificate of Approval
Certificate No.: 10119Q12565R0M
to
Carman Haas Laser Technology(SuZhou)

Co., Ltd

e Comficate Now /U
Ad No 158, West Road Seboag. Surbow MM\.W(‘!’ Janp Provisce. PR China 215000

Beijing Zhong Lian TianRun Certification Center (ZLTR) certify that the
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GBIT19001-2016 / 1309001 12015

SCOPE OF CERTIFICATION/REGISTRATION
The Research and Development and ?nbd‘h--toylulm(htwllhu\nf
national laws and regulations.

L1006 OSI
L1006 OSI

This certificate is made valid twhen used with certification scopes and the requirements of applicable
lazes and regulations. These requirements include, bul are not limited to, administrative permits,
seopes d  and CCC rey
Subject 1o operatic ty teith Quality Management System,
This cm.ﬁcm is pulid for a prmd'qflhm yeurs only,
Date from: Mar 13th,2019 To: Mar 12t,2022
The effectiveness of this Certificate shall be Validated by periodic surveillance audit
ZLTR for maintenance.
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Embalaje y envio

Packaging & Shipping




Politica de devolucion:



Se deben requerir devoluciones:

Paso 1) Pongase en contacto con nosotros con este correo electrénico de sitio web.
Paso 2) Proporcionar tanto detalle lo mas posible sobre el problema que esta teniendo.
Paso 3) La autorizacion para devolver el articulo sera emitida.

Paso 4) Devuelva el articulo para el reemplazo o reembolso acordado.

Logistica:

(1) Para la entrega de pedidos de 6ptica laser, puede ser opcional con DHL, UPS, FEDEX, TNT, EMS, ETS

(2) paraLasermaquinaordenEntrega, puedeserOpcionalconcondicionesdeEx TrabajoFOB, CNF,
CIFPorAireoporMarestablecidoenlael compradorpromotoresonuestro.

Preguntas mas frecuentes

Q1.¢Este un fabricante?

Al: Si, somos fabricantes profesionales y experimentados con nuestros propios moldes y lineas de
produccion.

Q2.4Coémo sobre la calidad de los productos?

A2: nuestros técnicos y los equipos de control de calidad prueban los productos uno por uno utilizando la
linea de envejecimiento, dispositivos profesionales e instrumentos para garantizar la calidad de todos los
productos.

Q3.4Como sobre el precio?
A3: Somos un fabricante y siempre ofrecemos a nuestros clientes los precios méas competitivos.
P4.¢{Cémo realizar un pedido?

A4: Péngase en contacto con el servicio en linea, o envie un correo electronico a nosotros directamente,
le responderemos con el precio del producto, las especificaciones, el embalaje, etc. Pronto. Gracias.

Q5.may iEnvio material para probar el rendimiento de marcado?

A5: iSi! Le invitamos a enviar material para probar nuestra calidad y servicio superior.
Q6.¢Puede visito su fabrica?

A6: Si, bienvenido a visitar nuestra fabrica a su momento conveniente.

Q7..Cémo puedo hacer pedidos OEM o ODM?

A7: Tenemos diferentes procesos de impresion para diferentes OEM / ODM Orders. Péngase en contacto
con nosotros con un servicio en linea o envienos un correo electrénico directamente.



Q8. ¢Como debo pagar mis 6rdenes?

A8: puede pagar por T/ T estaria disponible para Banco Calificado y MOQ requerido para cada pedido.



