
Espejo de reflexión con láser utilizada en la cavidad láser como espejo final o plegable, y en el espejo que
hace un espejo reflectante. El sustrato suele ser de silicona, CU y Mo. Silicon es el espejo más utilizado en
su estructura de sus propiedades "Figura de MERIT". La CU debido a su conductividad highthermal se usa
generalmente en sistemas de láser de alta potencia. Superficie resistente al mes adecuada para las
necesidades específicas del entorno físico, generalmente se recubre. En la cavidad láser de baja potencia,
como el tubo del tubo de vidrio y el tubo del extremo, el espejo del extremo utilizado de forma común, el
radio de curvatura se puede cubrir de acuerdo con la demanda del cliente.

(Reflector espejo fábrica china) Carman Haas Supplie Mo reflective Mirror para la máquina de
marcado láser de CO2.

Especificación

https://www.opticallenssupplier.com/es/products/High-Quality-Metal-Reflector-Mirror-20mm-25mm-for-CO2-Laser-Engraving-Cutting-Machine.html


Material Molibdeno

Tolerancia de
diámetro + 0.0 / -0.1mm

Tolerancia de grosor ± 0.1mm

Apertura clara > = 90% de diámetro

Arrancar S1: 40-20, S2: Fine
Ground

Paralelismo <1'

Biselado <0.2×45°

Revestimiento Reflectividad de
recubrimiento de HR

P / n Diámetro E.t. Material RevestimientoEspecialidad(mm) (mm)
RMO-193 19 3

Molibdeno Sin
recubrimiento

Durabilidad, adecuada para todo tipo de
áspero físico.
ambiente

RMO-203 20 3
RMO-253 25 3
RMO-303 30 3
RMO-383 38.1 3
RMO-403 40 3
RMO-505 50.8 5

Haga clic en CO2 reflector espejo proveedor china aprender más

DetalleImagen

https://www.opticallenssupplier.com/es/products/30mm-Diameter-Mo-Reflective-Mirror-Supplier.html
























Politica de devolucion:
Se deben requerir devoluciones:
Paso 1) Póngase en contacto con nosotros con este correo electrónico de sitio web.
Paso 2) Proporcionar tanto detalle como sea posible sobre el problema que está teniendo.
Paso 3) La autorización para devolver el artículo se emitirá.
Paso 4) Devuelva el artículo para el reemplazo o reembolso acordado.

Logística:
(1) Para el orden de las ópticas láser, la entrega por DHL, UPS, FEDEX, TNT, EMS, etc.
(2) Para el pedido de la máquina láser, la entrega podría ser opcional con los términos de EXW, FOB,
CNF, CIF por aire o por mar basado en el reenviador del comprador o el nuestro.

Q1.¿Este un fabricante?
A1: Sí, somos professio nal y experimentado fabricante con nuestros propios moldes y líneas de
producción.

Q2.¿Cómo sobre la calidad de los productos?
A2: Nuestros técnicos y los equipos de control de calidad prueban los productos uno por uno utilizando la
línea de envejecimiento, dispositivos y instrumentos profesionales para garantizar la calidad de todos los
productos.

Q3.¿Cómo sobre el precio?
A3: Somos un fabricante y siempre ofrecemos a nuestros clientes los precios más competitivos.

P4.¿Cómo realizar un pedido?
A4: Póngase en contacto con el servicio en línea, o envíenos un correo electrónico directamente, le
responderemos con el precio del producto, las especificaciones, el embalaje, etc. Pronto. Gracias.

Q5.May I ¿Envío material al rendimiento de marcado de prueba?
A5: ¡Sí! Le invitamos a enviar material para probar nuestra calidad y servicio superior.

Q6.¿Puede visito su fábrica?
A6: Sí, bienvenido a visitar nuestra fábrica a su momento conveniente.

Q7.¿Cómo puedo hacer pedidos OEM o ODM?
A7: Tenemos diferentes procesos de impresión para diferentes órdenes de OEM / ODM. Póngase en
contacto con nosotros con un servicio en línea o envíenos un correo electrónico directamente.

Q8. ¿Cómo debo pagar mis órdenes?
A8: Puede pagar por T / T estaría disponible para el banco calificado y el MOQ requerido para cada
pedido.


