
Information produit

Lentilles de numérisation F-theta sur la vente Fabricant L'offre Système de balayage 3D
comprend plusieurs morceaux de lentilles, au moins une lentille mobile se déplacera pendant le
processus et la lentille de repos est utilisée pour se concentrer. La lentille mobile rend le changement de
mise au point pour correspondre à la longueur de mise au point réelle avec un emplacement de
focalisation laser différent sur le lieu de travail. Cela peut s'assurer que le laser fonctionne toujours avec
le point de mise au point réel sur le lieu de travail. Il peut donc faire l'alignement et l'uniformité de la
taille des points focalisés.

Caractéristiques:

1.Design compatible avec un certain nombre de marques galvanomètre;
Le mode 2.2D et 3D peut être commuté pour réduire la chaleur, augmenter la durée de vie du service;
3.face 3.flexible. Excellente interface, connexion rapide avec toutes les machines à fibres optiques 2D, la
mise à niveau de périphérique 2D ordinaire vers des périphériques 3D;
4. Lieu de champ de taille, la lumière est plus uniforme. Avec la conception de lentilles de terrain,
compatible avec le mode de fonctionnement 2D, une gamme optionnelle de 70 mm à 300 mm de lentille
de champ, une place plus petite;
5.3d Fonction, la série comprend une unité de mise au point dynamique d'axe Z, une lentille F-theta et un
système de galvanomètre 2D et un logiciel de contrôle spécial auto-développé;
6.internal intégré de la lumière rouge, à l'aide du système de prévisualisation de la lumière rouge
interne, marquant un positionnement plus pratique et plus efficace;

https://www.opticallenssupplier.com/fr/products/CO2-Larger-Area-Galvanometer-Scanner-Marking-Application-600x600mm-800x800mm.html




Cliquez sur China 3D Galvo Scanner Price usine en savoir plus

Paramètres techniques:

données techniques CH-10mm

Galvo

Source de courant ± 15v
Courant nominal 5a

angle de balayage ± 12 °
petit angle ≤ 0,35 US

Précision répétée 8urad
La dérive maximale de gain 25 ppm / k

Dérive de température 5U rad / ° c
Ouverture de faisceau maximale 10mm

Longueur d'onde 1064mm
enrobage Réfléchissant

Milieu laser Fibre

Carte de contrôle

Interface de sortie Xy2-100
Interface d'entrée USB / PCI

Tension d'approvisionnement 5V
Courant nominal 2a

Les autres

Pouvoir ± ±24v
Courant 6a

Température de fonctionnement + 5 ℃ ~ + 40
Température de stockage -5 ℃ ~ + 65

F thêta lentille Zone de marquage et longueur focale

70x70mm, F100
110x110mm, F160
150x150mm, F210
175x175mm, F254
200x200mm, F290
220x220mm, F330
300x300mm, F420

Dimensions mécaniques (mm):

https://www.opticallenssupplier.com/fr/products/3D-Galvo-Scanner-Head-and-Protective-Lens-for-SLS-optical-system-in-china.html






Usine









Certificat et exposition





Liste de colisage



Politique de retour:



Devrait revenir être requis:
Étape 1) Contactez-nous avec ce site Web Email.
L'étape 2) fournit le plus de détails possible sur le problème que vous rencontrez.
Étape 3) L'autorisation de renvoyer l'article sera émise.
Étape 4) Remettez l'article pour le remplacement ou le remboursement convenus.

Logistique:

(1) Pour la livraison des commandes de l'optique laser, peut être facultative avec DHL, UPS, FedEx, TNT,
EMS, etc.
(2) Pour la livraison de la commande de la machine laser, peut être facultative avec des termes
d'exemples, FOB, CNF, CIF par avion ou par voie maritime sur la base des transitaires de l'acheteur ou
de la nôtre.

FAQ

Q1.Atrez-vous un fabricant?

A1: Oui, nous sommes professionnels et expérimentés Cfabricant de Hina avec nos propres moules et
lignes de production.

Q2.Comment la qualité des produits?

A2: Nos techniciens et équipes de QC testent les produits un par un à l'aide de la ligne de vieillissement,
des appareils professionnels et des instruments pour assurer la qualité de tous les produits.

Q3.Comment le prix?

A3: Nous sommes un fabricant et nous offrons toujours à nos clients les prix les plus compétitifs.

Q4.Comment passer une commande?

A4: Contact avec le service en ligne ou envoyé par courrier électronique directement par courrier
électronique, nous vous répondrons avec le prix du produit, les spécifications, l'emballage, etc. bientôt.
Merci.

Q5.May j'envoie du matériel pour tester les performances de marquage?

A5: Oui! Vous êtes invité à envoyer des documents pour tester notre qualité et notre service supérieur.

Q6.can je visite votre usine?

A6: Oui, bienvenue pour visiter notre usine à votre temps commode.



Q7.Comment-je faire des commandes OEM ou ODM?

A7: Nous avons un traitement d'impression différent pour différents orders OEM / ODMers. S'il vous plaît
contactez-nous avec un service en ligne ou envoyez-nous un e-mail directement.

Q8. Comment devrais-je payer mes commandes?

A8: Vous pouvez payer par T / T serait disponible pour une banque qualifiée et un MOQ requis pour
chaque commande.


