
 Information produit

Description du produit: 

La machine de marquage laser à fibre Carmanhaas adopte un laser à fibre hautement intégré et un
galvanomètre à balayage à grande vitesse. La puissance de sortie est stable, le mode optique est bon,
adapté pour un marquage fin et précis; petite taille, refroidissement par air complet, sans consommables,
sans entretien, pour répondre aux besoins du travail industriel continu; les lasers importés ou
domestiques peuvent être sélectionnés en fonction des besoins. 

Caractéristiques du produit: 

(1) Marquez une variété de matériaux métalliques et non métalliques.
(2) Traitement sans contact, aucun dommage aux produits, aucune usure de l'outil, bonne qualité de
marquage;
(3) La qualité du faisceau est bonne, la perte est faible et la zone affectée par la chaleur de traitement est
petite.
(4) Haute efficacité de traitement, contrôle informatique et automatisation facile
(5) Le logiciel de marquage est compatible avec les fichiers de Coreldraw, AutoCAD, Photoshop et
d'autres logiciels
(6) Prise en charge PLT, PCX, DXF, BMP, etc., vous pouvez utiliser directement la bibliothèque de polices
SHX, TTF.
(7) Prise en charge du codage automatique, de l'impression du numéro de série, du numéro de lot, de la
date, du code-barres, du code QR, du saut de numéro automatique, etc.



Application du produit:

* Matériaux applicables:
La machine de marquage laser à fibre convient à tous les types de métaux, de plastiques industriels, de
plaques électrolytiques, de matériaux revêtus de métal, de caoutchoucs, de céramiques, etc.

* Industrie applicable:
Cette machine de marquage laser à fibre est largement utilisée dans les boutons mobiles, les boutons
transparents en plastique, les pièces électroniques, les circuits intégrés, les outils, les produits de
communication, les produits de bain, les accessoires d'outils, les lunettes et les montres, les bijoux, la
décoration de boutons pour les boîtes et sacs, les cuisinières, les produits en acier inoxydable et bientôt.

Paramètres techniques:



 P / N  LMCH-20  LMCH-30
 Puissance de sortie laser  20W  30W

 Longueur d'onde  1064nm  1064nm
 Qualité du faisceau M2  ＜ 1,3  ＜ 1,3

 Fréquence laser  20 kHz ~ 200 kHz  30 kHz à 200 kHz

 Zone de marquage  70 * 70 mm 110 * 110 mm
  150 * 150 mm 175 * 175 mm

 70 * 70 mm 110 * 110 mm
  150 * 150 mm 175 * 175 mm

 Profondeur de marquage  ≤1 mm  ≤1,5 mm
 Pouvoir total  800W  800W

 Largeur de ligne minimale  0,03 mm  0,04 mm
 Précision de répétition  ± 0,0001 mm  ± 0,0001 mm

 Électricité  220 ± 10%, 50 / 60Hz, 2,5A  220 ± 10%, 50 / 60Hz, 2,5A
 Système de refroidissement  Refroidissement par air  Refroidissement par air

Machine de marquage laser en gros

Produit Spections:

https://www.opticallenssupplier.com/fr/products/Fiber-Laser-Marking-Machine.htm




Marquage Échantillons:



 Usine et certificat









 Détails d'emballage

 Détails d'emballage  Un ensemble dans une caisse en bois
 Taille de l'emballage unique  80x78x34cm 
 Poids brut unique  60Kg
 Heure de livraison  Expédié en 2 jours après réception du paiement intégral



Liste de colisage:

 Nom de l'article   Quantité
 Machine de marquage laser  Carmanhaas  1 jeu



 Corps de machine  Portable  
 Interrupteur au pied   1 jeu
 Cordon d'alimentation secteur (en option)  UE / USA / Norme nationale  1 jeu
 Outil clé   1 jeu
 Règle de 30 cm   1 pièce
 Manuel de l'Utilisateur   1 pièce
 Lunettes de protection laser  1064nm  1 pièce


