
 Information produit

Application du produit: 
La machine de marquage laser à fibre Carmanhaas adopte le générateur de laser à fibre importé, le
système Galvo à grande vitesse pour permettre une sortie laser stable et un mode laser de haute qualité.
Ce modèle de marquage laser à fibre se vante pour sa vitesse de marquage rapide, son bon effet de
marquage et sa grande efficacité pour répondre à la demande de la production de masse. De plus, le prix
de la machine de marquage laser à fibre bénéficie des avantages d'une utilisation facile, d'un faible coût
de fonctionnement, d'un fonctionnement sans problème à long terme et sans entretien. Tous ces facteurs
consacrent sa capacité à satisfaire la production industrielle.

Fournisseur de porcelaine de machine de marquage

 Paramètres techniques:
 Nom  MACHINE DE MARQUAGE LASER À FIBRES
 Modèle  BUREAU
 Source laser  RAYCUS / JPT / MAX / IPG

 Zone de travail max.  110 * 110 mm / 150 * 150 mm / 175 * 175 mm / 200 * 200 mm / 220 * 220
mm / 270 * 270 mm / 300 * 300 mm

 Vitesse de travail MAX.  8000 mm / s
 Profondeur de marquage  ≤0,2 mm
 Largeur de ligne min.  0,01 mm
 Taille de personnage min.  0,15 mm

https://www.opticallenssupplier.com/fr/products/China-Split-Fiber-Laser-Marking-Machine.html


 Longueur d'onde laser  1064 ± 10MM
 Refroidissement  Refroidissement par air
 Source de courant  AC220V ou AC110V ± 10%, 50Hz / 60Hz

Machine de marquage laser à fibre

Produit Spections:

https://www.opticallenssupplier.com/fr/products/Cabinet-Fiber-Laser-Marking-Machine-30w-and-50W-Metal-Engraving-and-cutting-Machine-for-Diamond.html




 Marquage Échantillons

 Usine et certificat









 Emballage Détails

 Détails du paquet  Un ensemble dans une caisse en bois
 Taille de l'emballage unique  110x90x78cm
 Poids brut unique  110Kg
 Heure de livraison  Expédié en 2 jours après réception du paiement intégral


