
 Information produit

Description du produit: 

La machine de marquage laser à fibre Carmanhaas adopte un laser à fibre hautement intégré et un
galvanomètre à balayage à grande vitesse. La puissance de sortie est stable, le mode optique est bon,
adapté pour un marquage fin et précis; petite taille, refroidissement par air complet, sans consommables,
sans entretien, pour répondre aux besoins du travail industriel continu; les lasers importés ou
domestiques peuvent être sélectionnés en fonction des besoins. 

Chine Machine de marquage laser de bureau à fibre fournisseur

Caractéristiques du produit:  

(1) Marquez une variété de matériaux métalliques et non métalliques.
(2) Traitement sans contact, aucun dommage aux produits, aucune usure de l'outil, bonne qualité de
marquage;

https://www.opticallenssupplier.com/fr/products/China-supply-Marking-Machine-Body.html


(3) La qualité du faisceau est bonne, la perte est faible et la zone affectée par la chaleur de traitement est
petite.
(4) Haute efficacité de traitement, contrôle informatique et automatisation facile

Secteur d'application: 

Largement utilisé dans les clés transparentes en plastique, les circuits intégrés (IC), les pièces de
produits numériques, les machines de précision, les bijoux, les appareils sanitaires, les outils de mesure
et les outils de coupe, les horloges et les verres, les composants électroniques, les accessoires matériels,
les outils matériels, les composants de communication mobile, l'automobile et accessoires de moto
Industrie d'identification de produits de haute précision tels que les produits en plastique, les dispositifs
médicaux, les matériaux de construction et les tuyaux. 

Matériaux applicables: 

Il convient aux alliages à haute dureté, aux produits de galvanoplastie, aux produits de revêtement, à
l'ABS, à la résine époxy, aux produits de revêtement à l'encre, à la céramique, aux plastiques techniques,
etc.



machines de gravure laser à vendre

https://www.opticallenssupplier.com/fr/products/50w-Fiber-Laser-Marking-Machine-for-metal-sheeting-cutting-and-engraving.html






 Marquage des échantillons



 Usine et certificat









 Détails d'emballage

 Détails d'emballage  Un ensemble dans une caisse en bois
 Taille de l'emballage unique  80x90x58cm
 Poids brut unique  90Kg
 Heure de livraison  Expédié en 2 jours après réception du paiement intégral





Liste de colisage:

 Nom de l'article   Quantité
 Machine de marquage laser  Carmanhaas

 1 jeu 
 Corps de machine  BUREAU
 Pied Commutateur   1 ensemble
 Cordon d'alimentation secteur (en option)  UE / USA / Norme nationale  1 jeu
 Outil clé   1 jeu
 Règle de 30 cm   1 pièce
 Manuel de l'Utilisateur   1 pièce
 Lunettes de protection laser  1064nm  1 pièce


