
Description du produit:

Carmanhaas de Windows sont fréquemment utilisés dans des systèmes optiques pour séparer
l'environnement dans une partie du système de l'autre, de manière à vide d'étanchéité ou de cellules à
haute pression. Parce que le matériel de transmission infrarouge a un indice de réfraction élevé, un
revêtement anti-reflet est généralement appliquée aux fenêtres pour minimiser les pertes dues aux
réflexions.

Carmanhaas CO2 Laser Optics Objectif fournisseur de la Chine Pour protéger les lentilles de
balayage BackSplatter et d'autres risques professionnels, nos offres fenêtres de protection, également
connu sous les fenêtres de débris qui sont soit inclus comme la pièce d'assemblage de lentille de
balayage dans l'ensemble, ou vendus séparément. Ces fenêtres plano-plano sont disponibles dans les
deux matériaux ZnSe et Ge et également fourni monté ou non.(Laser Co2 Miroir Wholesales)

https://www.opticallenssupplier.com/fr/products/Si-Reflector-Si-Mirror-CO2-Laser-Cutting-Machine.html
https://www.opticallenssupplier.com/fr/products/Optical-grade-CO2-Laser-lens-Znse-protect-window-for-co2-laser-cutting-machine.html


Paramètres techniques:

P / N BaseMatériel Dia BordÉpaisseur enrobage
ZW-12.7-ET2.5 ZnSe 12.7mm 2.5mm AR
ZW-25,4-ET3.0 ZnSe 25.4mm 3.0mm AR



ZW-38,1-ET4.0 ZnSe 38.1mm 4.0mm AR
ZW-50 ET5.0 ZnSe 50 mm 5.0mm AR
ZW-50,8-ET5.08 ZnSe 50.8mm 5,08 AR
ZW-80-ET3.0 ZnSe 80mm 3.0mm AR
ZW-90 ET3.0 ZnSe 90mm 3.0mm AR
ZW-100-ET5.0 ZnSe 100mm 5.0mm AR
ZW-110-ET5.0 ZnSe 110mm 5.0mm AR
ZW-120-ET10 ZnSe 120mm 10 mm AR
ZW-150-ET12 ZnSe 150mm 12mm AR
ZW-200-ET12 ZnSe 200mm 12mm AR
GW-100-ET5.0-DLC Ge 100mm 5.0mm DLC
GW-108-ET5.0-DLC Ge 108mm 5.0mm DLC
GW-115-ET5.0-DLC Ge 115mm 5.0mm DLC
GW-118-ET5.0-DLC Ge 118mm 5.0mm DLC
GW-120-ET5.0-DLC Ge 120mm 5.0mm DLC

















Logistique:

(1) Pour la livraison des commandes de l'optique laser, peut être facultative avec DHL, UPS, FedEx, TNT,
EMS, etc.
(2) Pour la livraison des commandes de la machine laser, peut être facultative avec des termes d'EXW,
FOB, CNF, CIF par voie aérienne ou par mer sur la base des transitaires de l'acheteur ou de la nôtre.

Politique de retour:

Devrait revenir être requis:
Étape 1) Contactez-nous avec ce site Web Email.
L'étape 2) fournit le plus de détails possible sur le problème que vous rencontrez.
Étape 3) L'autorisation de renvoyer l'article sera émise.
Étape 4) Remettez l'article pour le remplacement ou le remboursement convenus.

Q1. Êtes-vous un fabricant?
A1: Oui, nous sommes fabricants professionnels et expérimentés avec nos propres moules et lignes de
production.

Q2. Que diriez-vous de la qualité des produits?
A2: Nos techniciens et équipes de QC testent les produits un par un à l'aide de la ligne de vieillissement,
des appareils professionnels et des instruments pour assurer la qualité de tous les produits.

Q3. Que diriez-vous de prix?
A3: Nous sommes un fabricant et nous offrons toujours à nos clients les prix les plus compétitifs.

Q4. Comment passer une commande?
A4: Contact avec le service en ligne ou envoyé par courrier électronique directement par courrier
électronique, nous vous répondrons avec le prix du produit, les spécifications, l'emballage, etc. bientôt.
Merci.



Q5. Puis-je envoyer du matériel pour tester les performances de marquage?
A5: Oui! Vous êtes invité à envoyer des documents pour tester notre qualité et notre service supérieur.

Q6. Puis-je visiter votre usine?
A6: Oui, bienvenue pour visiter notre usine à votre temps commode.

Q7. Comment puis-je faire des commandes OEM ou ODM?
A7: Nous avons un traitement d'impression différent pour différents ordres OEM / ODM. S'il vous plaît
contactez-nous avec un service en ligne ou envoyez-nous un e-mail directement.

Q8. Comment devrais-je payer mes commandes?
A8: Vous pouvez payer par T / T serait disponible pour une banque qualifiée et un MOQ requis pour
chaque commande.


