
miroir de réflexion laser utilisé dans la cavité laser en tant que miroir d'extrémité ou foldmirror, et dans le
delivety de faisceau comme un miroir réfléchissant. Le substrat est typiquement du silicium, Cu et Mo. Le
silicium est le miroir le plus couramment utilisé substratedue à son bon « figure de mérite » propriétés. Cu
en raison de sa conductivité highthermal est généralement utilisé dans les systèmes lasers de forte
puissance. surface Mo résistant adaptée aux besoins spécifiques de l'environnement physique, il est
généralement non couché. Dans la cavité du laser de faible puissance, tel que le tube en verre tubulaire
andRF, un miroir d'extrémité silicium couramment utilisé, le rayon de courbure peut becustomized selon la
demande du client.

(Réflecteur Miroir Factory China) Carman Haas Supplie Mo réfléchissant Miroir pour Co2 Machine
de marquage laser.

spécification

https://www.opticallenssupplier.com/fr/products/High-Quality-Metal-Reflector-Mirror-20mm-25mm-for-CO2-Laser-Engraving-Cutting-Machine.html


Matériel Molybdène

diamètre Tolérance + 0,0 / -0.1mm

Tolérance
d'épaisseur ± 0,1 mm

Effacer Ouverture > = 90% Diamètre

Scratch / Dig S1: 40-20, S2: terre fine

Parallélisme <1'

biseautage <0.2×45°

enrobage Revêtement HR
Réflectivité

P / N Diamètre E.T. Matériel enrobage Spécialité(Mm) (Mm)
RMO-193 19 3

Molybdène déshabillage
Durabilité, adapté à tous les types de physique
dure
environnement

RMO-203 20 3
RMO-253 25 3
RMO-303 30 3
RMO-383 38,1 3
RMO-403 40 3
RMO-505 50.8 5

Cliquer sur CO2 réflecteur miroir fournisseur de la Chine pour
apprendre plus

DétailImage

https://www.opticallenssupplier.com/fr/products/30mm-Diameter-Mo-Reflective-Mirror-Supplier.html
























Politique de retour:
Devrait revenir être requis:
Étape 1) Contactez-nous avec ce site Web Email.
L'étape 2) fournit le plus de détails possible sur le problème que vous rencontrez.
Étape 3) L'autorisation de renvoyer l'article sera émise.
Étape 4) Remettez l'article pour le remplacement ou le remboursement convenus.

Logistique:
(1) Laser Optics commande, livraison par DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS, etc.
(2) Laser machine commande, la livraison pourrait être facultative avec des termes de EXW, FOB, CNF,
CIF par avion ou par la mer sur la base de commissionnaire ou le nôtre de l'acheteur.

Q1.Atrez-vous un fabricant?
A1: Oui, nous sommes fabricant professio nal et expérimenté avec nos propres moules et des lignes de
production.

Q2.Comment la qualité des produits?
A2: Nos techniciens et équipes de QC testent les produits un par un à l'aide de la ligne de vieillissement,
des appareils professionnels et des instruments pour assurer la qualité de tous les produits.

Q3.Comment le prix?
A3: Nous sommes un fabricant et nous offrons toujours à nos clients les prix les plus compétitifs.

Q4.Comment passer une commande?
A4: Contact avec le service en ligne ou envoyé par courrier électronique directement par courrier
électronique, nous vous répondrons avec le prix du produit, les spécifications, l'emballage, etc. bientôt.
Merci.

Q5.May j'envoie du matériel pour tester les performances de marquage?
A5: Oui! Vous êtes invité à envoyer des documents pour tester notre qualité et notre service supérieur.

Q6.can je visite votre usine?
A6: Oui, bienvenue pour visiter notre usine à votre temps commode.

Q7.Comment-je faire des commandes OEM ou ODM?
A7: Nous avons un traitement différent d'impression pour différentes commandes OEM / ODM. S'il vous
plaît contactez-nous avec un service en ligne ou envoyez-nous un e-mail directement.

Q8. Comment devrais-je payer mes commandes?
A8: Vous pouvez payer par T / T sera disponible pour la banque qualifiés et MOQ requis pour chaque
commande.


