Description du produit:

Carmanhaas propose un systeéme optique laser professionnel avec traitement laser Galvo Scan.
L'ensemble du systeme est un module fonctionnel séparé qui permet une fonctionnalité plug-and-play. Le
traitement par balayage galvanométrique comprend principalement: module de collimation QBH /
expanseur de faisceau, systeme de galvanometre, lentille de balayage F-théta, dans lequel le module de
collimation QBH / expanseur de faisceau réalise la mise en forme de la lumiere source (divergence

paralléle ou petite tache devient grande tache), le systéme galvanomeétre réalise le faisceau.Fabricant
de soudage laser a téte Galvo Chine)

Avantage:

(1) Revétement a seuil d'endommagement élevé (seuil d'endommagement: 40 J / cm2, 10 ns). Absorption
du revétement <20 ppm. Assurez-vous que la lentille de balayage peut étre saturée a 6KW;

(2) Conception optimisée de l'indice, front d'onde du systeme de collimation <A / 10, garantissant la
limite de diffraction;

(3) Optimisé pour la dissipation thermique et la structure de refroidissement, assurant aucun
refroidissement par eau en dessous de 1 kW, température <50 ° C lors de l'utilisation de 6 kW;

(4) Avec une conception non thermique, la dérive de mise au point est <0,5 mm a 80 ° C;

(5) Gamme complete de spécifications, les clients peuvent étre personnalisés.
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Parametres techniques:

1030-1090nm F-Theta Lenses

Focal Length | Scan Field RERE Working Mounting
Part Description Entrance
(mm) (mm) ; Distance(mm) Thread
Pupil (mm)

SL-1064-110-160 160 110x110 12 170 M85x1
SL-(1030-1090)-116-165-(12CA) 165 116x116 1.2 186 M85x1
SL-(1030-1090)-110-160-(20CA) 160 110x110 20 180 M85x1
SL-(1030-1090)-175-254-(20CA) 254 175x175 20 278 M85x1
SL-(1030-1090)-110-170-(30CA)-M102*1 170 110x110 30 196 M102x1
SL-(1030-1090)-150-210-(30CA)-M102*1 210 150x150 30 269 M102x1
SL-(1030-1090)-175-254-(30CA)-M102*1 254 175x175 30 286 M102x1
SL-(1030-1090)-112-160 160 112x112 10 189 M85x1
SL-(1030-1090)-105-170-(15CA) 170 105x105 15 215 M85x1
SL-(1030-1090)-150-210-(15CA) 210 150x150 15 269 M85x1
SL-(1030-1090)-175-254-(15CA) 254 175x175 15 317 M85x1
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Usine



TRIOPTICS OptiSpheric 2000 AF
--Testing EFL. R. Centering Error. Wedge Angle. BFL. MTF

PerkinElmer Lambda 950---Testing Transmission and Reflectivity

Carmanhaas Coating Machine
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Packaging & Shipping




Politique de retour:



Si des retours sont requis:

Etape 1) Contactez-nous avec ce courriel de site Web.

Etape 2) Fournissez autant de détails que possible sur le probléme que vous rencontrez.
Etape 3) L'autorisation de retourner l'article sera délivrée.

Etape 4) Retournez l'article pour le remplacement ou le remboursement convenu.

Logistique:

(1) Pour la livraison de la commande Laser Optics, peut étre facultatif avec DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS,
ets

(2) Pour Laser machine ordre livraison, peut étre optionnel avec termes de Ancien emploi FOB, CNF,
CIF Par Air ou par Mer basé sur le acheteur transitaires ou les notres.

Q1.Etes-vous un fabricant?

Al: Oui, nous sommes un fabricant professionnel et expérimenté avec nos propres moules et lignes de

production. (Usine de lentilles de soudage F théta Chine)

Q2.Que pensez-vous de la qualité des produits?

A2: Nos techniciens et nos équipes QC testent les produits un par un a l'aide d'une ligne vieillissante,
d'appareils et d'instruments professionnels pour garantir la qualité de tous les produits.

Q3.que diriez-vous du prix?
A3: Nous sommes un fabricant et offrons toujours a nos clients les prix les plus compétitifs.
Q4.Comment passer une commande?

A4: Contactez le service en ligne ou envoyez-nous un e-mail directement, nous vous répondrons avec le
prix du produit, les spécifications, 1'emballage, etc. bientot. Je vous remercie.

Q5. Puis-je envoyer du matériel pour tester les performances de marquage?

A5: Oui! Vous étes invités a envoyer du matériel pour tester notre qualité et notre service supérieurs.
Q6.Puis-je visiter votre usine?

A6: Oui, bienvenue pour visiter notre usine au moment qui vous convient.

Q7.Comment puis-je faire des commandes OEM ou ODM?

A7: Nous avons un traitement d'impression différent pour différents ordres OEM / ODMers. Veuillez nous
contacter avec le service en ligne ou nous envoyer un e-mail directement.

Q8. Comment dois-je payer mes commandes?


https://www.opticallenssupplier.com/fr/products/Fiber-UV-Green-Laser-355-TELECENTRIC-F-THETA-SCANNER-LENSES-manufacturer-supplier.html

A8: Vous pouvez payer par T / T serait disponible pour une banque qualifiée et MOQ requis pour chaque
commande.



