
धातु और अधातु सतह पर 3D डीप एनग्रेविंग कैसे काम करता है? 
यहाँ आपको सिरेमिक कप पर काम करने वाले लेजर उत्कीर्णन को दिखाने के लिए एक वीडियो है।

 उत्पाद की जानकारी

उत्पाद वर्णन: 

डीप लेजर एनग्रेविंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा फ़ोकस किए गए प्रकाश की एक किरण सतह की गुहिका
को सतह तक वाष्पीकृत करने या हटाने के लिए परस्पर क्रिया करती है और सतह में एक गुहा छोड़ देती है जो
आँख और स्पर्श के लिए ध्यान देने योग्य होती है। किसी भी सामग्री प्रकार में गुणवत्ता उत्कीर्णन का
उत्पादन करने के लिए हटाए गए पदार्थ की मात्रा और गुहा की गहराई को एक कुशल इंजीनियर द्वारा नियंत्रित
किया जा सकता है।

कार्मनहास डीप एनग्रेविंग लेसर्स पैठ और सतह को हटाने की अत्यधिक विशिष्ट उत्कीर्णन प्रक्रिया करते
हैं जिसके परिणामस्वरूप अल्ट्रा-फाइन डिटेल और फिनिश के साथ डीप एनग्रेविंग होता है जो सीएनसी मशीनों
को छोड़कर किसी भी यांत्रिक माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

कार्मनहास डीप एनग्रेविंग लेज़र का उपयोग गहरी उत्कीर्णन और उच्च परिशुद्धता स्थायी छाप में एक बहुत
ही उच्च ऑप्टिकल गुणवत्ता और आसान नियंत्रण पैनल के साथ किया जाता है। हमारे गहरी उत्कीर्णन फाइबर
लेजर श्रृंखला गहरी उत्कीर्णन लेजर उद्योग में एक अद्वितीय लेजर उत्कीर्णन मशीन है जिसमें अंतिम
उत्कीर्णन के लिए सटीक, गति और विश्वसनीयता की आवश्यकता होती है।

कार्मनहास से गहरी लेजर उत्कीर्णन मशीनें लेजर अंकन और गहरी उत्कीर्णन प्रौद्योगिकियों को गति और
शक्ति में सिर्फ एक छोटे से बदलाव के साथ शामिल करती हैं।

लेजर अंकन और उत्कीर्णन सिस्टम आपूर्तिकर्ता चीन, कार्मनहास डीप एनग्रेविंग लेज़रों की उच्च
गति प्राप्त करने की गुणवत्ता लेजर को बहुक्रियाशील, संचालित करने में आसान, सुविधाजनक और लचीला
बनाती है।

https://www.opticallenssupplier.com/in/products/3D-Fiber-Laser-Engraving-Machine-Curved-Surface-and-Dynamic-Focusing-Laser-Marking-Machine.html


DEEP लेजर उत्खनन वी.एस. लेजर उत्कीर्णन / ETCHING

गहरी लेजर उत्कीर्णन और लेजर उत्कीर्णन / नक़्क़ाशी के बीच का अंतर गहराई की बात है और जहां आप जिस
दुकान से काम कर रहे हैं और जिस सामग्री को उकेरा जाना है, उसके आधार पर लाइन गिरता है। जा रहा है .005
"एल्यूमीनियम पर गहरी बहुत अलग है कि यह टाइटेनियम पर कर रहा है और दोनों स्टेनलेस या उपकरण स्टील से
अलग हैं। एक ऑपरेटर के पास उस सामग्री पर गहरी उत्कीर्णन के लिए कौशल, अनुभव और सबसे महत्वपूर्ण रूप से
सही लेजर होना चाहिए क्योंकि अधिकांश लेजर गर्मी उत्पन्न करते हैं। अत्यधिक गर्मी जबकि गहरी
उत्कीर्णन को नुकसान होगा और संभावित रूप से एक हिस्से को नष्ट कर देगा, इसलिए सही लेजर उत्कीर्णन
सेवा प्रदाता चुनना महत्वपूर्ण है।

न केवल हम आपकी आवश्यकता की गहराई तक पहुंच सकते हैं, हम सभी गहन महत्वपूर्ण नौकरियों पर गहरी लेजर
उत्कीर्णन माप करते हैं और यदि गुणवत्ता के प्रयोजनों के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रदान करते हैं।



आवेदन सामग्री:

फाइबर लेजर डीप एनग्रेविंग मशीन का उपयोग मार्किंग और एनग्रेविंग के लिए किया जाता है 

(1) धातु की सतह: स्टेनलेस स्टील, एल्यूमीनियम, मिश्र धातु, पीतल, ज़ुल्फ़, सोना, टाइटेनियम, लोहा 

(2) गैर-धातु की सतह: बंदूकें, आग्नेयास्त्र, अंगूठियां, बीयरिंग, गियर, मोटर वाहन भागों, हार्डवेयर और
उपकरण, एयरोस्पेस घटकों, एकीकृत सर्किट चिप्स, कंप्यूटर सहायक उपकरण, घड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स और
संचार उत्पादों, घरेलू उपकरणों, तार और केबल, आभूषण, अलंकरण, हार, कंगन ग्राफिक्स और पाठ के कई अन्य
क्षेत्रों को चिह्नित करते हैं। 

गहरी लेजर उत्कीर्णन मशीन पतली धातुओं को भी काट सकती है, जैसे कि स्टेनलेस स्टील, एल्यूमीनियम, मिश्र
धातु, पीतल, ज़ुल्फ़, सोना, टाइटेनियम इत्यादि। 



यह धातु, कांच, चीनी मिट्टी, ग्रेफाइट, प्लास्टिक, रबर, इंजीनियरिंग प्लास्टिक, इलेक्ट्रोप्लेटिंग
सामग्री, फाइबर और मिश्रित सहित औद्योगिक भागों के गैर-कार्बनिक पदार्थों की प्रमुख श्रेणी के लिए
अनुकूल है। 

यदि आपको यकीन नहीं है कि आपकी सामग्री चिह्नित होगी, तो इसे हमारे एप्लिकेशन विशेषज्ञों द्वारा
मुफ्त सामग्री परीक्षण अध्ययन के लिए भेजें।

मशीन तकनीकी पैरामीटर:

 पी / एन  LMCH-F50
 ब्रांड  Carmanhaas
 लेजर आउटपुट पावर  50W (60w / 70w / 100w वैकल्पिक)
 लेजर ब्रांड  रेस्कस, आईपीजी, मैक्स, जेपीटी
 वेवलेंथ  1064nm
 पल्स एनर्जी  1mJ @ 50kHz
 नाड़ी अवधि  90-150ns
 लेजर बीम गुणवत्ता एम 2  <1.8
 अधिकतम प्रसंस्करण गति  600 वर्ण / एस
 सटीकता दोहराएं  50k-100kHz
 लेजर स्रोत जीवन  > 100,000 घंटे
 बिजली की शक्ति नापने का यंत्र  2 डी या 3 डी गैल्वेनोमीटर
 क्षेत्र चिह्नित करना  100x100x40mm (वैकल्पिक)
 स्थान आकार  27.5μm
 अंकन गहराई  0.03-0.5mm
 नियंत्रक  अंकन सॉफ्टवेयर के साथ कंप्यूटर
 ग्राफिक प्रारूप का समर्थन किया  जेपीजी, बीएमपी, DXF, PLT, ऐ, एसटीएल
 कार्यरत वोल्टेज  AC220V 50HZ या AC110V 60HZ
 ठंडा प्रकार  हवा ठंडी करना
 ऑपरेटिंग पैरामीटर  0-40 ℃

 गारंटी  फाइबर लेजर स्रोत हम 3 साल के लिए वारंटी / 2 साल के लिए अन्य भागों
वारंटी

वैकल्पिक भागों: 

* उत्पादों में कोई वैकल्पिक भाग शामिल नहीं है 

* आप अपनी मार्किंग आवश्यकताओं के अनुसार वैकल्पिक भागों का चयन कर सकते हैं 



हमारी सेवा: 

Service पूर्व बिक्री सेवा 

(1) नि: शुल्क नमूने अंकन

नि: शुल्क नमूने के परीक्षण के लिए, कृपया हमें अपनी फ़ाइल भेजें, हम यहां आपको चिह्नित करेंगे और आपको
गुणवत्ता दिखाने के लिए वीडियो बनाएंगे, या गुणवत्ता की जांच के लिए आपको नमूना भेजेंगे। 

(2) अनुकूलित मशीन डिजाइन

ग्राहक के आवेदन के अनुसार, हम अपनी मशीन को ग्राहक की सुविधा और उच्च उत्पादन क्षमता के अनुसार
संशोधित कर सकते हैं। 

" विक्रय - पश्चात सेवा: 

मशीन देने से पहले, हम परीक्षण करेंगे और इसे समायोजित करेंगे, इसलिए जब आप इसे प्राप्त करते हैं, तो आप



इसे सीधे उपयोग कर सकते हैं। 

* यदि आप का उपयोग करते समय समस्या है, 24 घंटे ऑनलाइन पेशेवर सलाह उपलब्ध है। 

* लाइफटाइम सॉफ्टवेयर फ्री अपग्रेड। 

* फाइबर लेजर स्रोत हम 2 साल के लिए वारंटी, 1 साल के लिए अन्य भागों वारंटी।

 अंकन के नमूने





 फ़ैक्टरी

 प्रमाणपत्र और प्रदर्शनी



 पैकिंग सूची

 पी / एन  वस्तु का नाम  मात्रा

  
 लेजर मार्किंग मशीन  Carmanhaas

 एक सेट 
 मशीन शरीर  डेस्कटॉप / विभाजन / संलग्न

    नि: शुल्क सहायक उपकरण
 1  पैर स्विच   1 टुकड़ा
 2  एजकार्ड के लिए सी.डी.  सॉफ्टवेयर को चिह्नित करना  एक टुकड़ा
 3  पावर कॉर्ड (वैकल्पिक)  यूरोपीय संघ / यूएसए / राष्ट्रीय मानक  एक सेट
 4  भीतरी षट्भुज रिंच   एक सेट
 5  शासक  30 सेमी  एक टुकड़ा
 6  उपयोगकर्ता मैनुअल और लेजर स्रोत रिपोर्ट  1 टुकड़ा
 7  लेजर सुरक्षात्मक गोगल्स  1064nm  एक टुकड़ा

 पैकिंग विवरण  एक लकड़ी के मामले में एकल सेट
 पैकेज का आकार  98x83x142cm
 एकल सकल भार  135Kg
 डिलीवरी का समय  भेज दिया में 2-5 दिन उपरांत प्राप्त पूर्ण भुगतान







वापसी नीति: 

हम एक मुक्त एक पूर्ण मशीन वारंटी और दो साल लेजर स्रोत वारंटी प्रदान करते हैं
रिटर्न की आवश्यकता होनी चाहिए:
चरण 1) इस वेबसाइट ईमेल के साथ हमसे संपर्क करें।
चरण 2) आपको जो समस्या हो रही है, उसके बारे में अधिक से अधिक विवरण दें।
चरण 3) आइटम वापस करने के लिए प्राधिकरण जारी किया जाएगा।
चरण 4) सहमत हुए प्रतिस्थापन या धनवापसी के लिए आइटम लौटाएं।

रसद: 

डीएचएल, यूपीएस, FedEx, TNT, EMS आदि के लिए ऑप्टिक्स ऑर्डर शिप लेजर मशीन ऑर्डर डिलीवरी, Exwork,
एफओबी, CNF, CIF हवा या समुद्र के द्वारा वैकल्पिक हो सकता है खरीदार के फारवर्डर या हमारे आधार पर।

 सामान्य प्रश्न



Q1। आप एक निर्माता हैं? 

A1: हाँ, हम पेशेवर और अनुभवी निर्माता हमारे अपने नए नए साँचे और उत्पादन लाइनों के साथ। 

उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में Q2.How 

A2: हमारे तकनीशियनों और QC टीमों सभी उत्पादों के लिए गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उम्र बढ़ने
लाइन, पेशेवर उपकरणों और उपकरणों का उपयोग करके एक-एक करके उत्पादों का परीक्षण करते हैं।  

कीमत के बारे में Q3.How 

A3: हम एक निर्माता हैं और हमेशा हमारे ग्राहकों को सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करते
हैं। 

Q4.How एक आदेश जगह के लिए? 

A4: ऑनलाइन सेवा के साथ संपर्क, या सीधे हमें ईमेल भेजा, हम जल्द ही आप उत्पाद की कीमत, विनिर्देशों,
पैकिंग आदि के साथ जवाब देंगे। धन्यवाद।  

Q5.May मैं मार्किंग प्रदर्शन का परीक्षण करने के लिए सामग्री भेजता हूं?  

A5: हाँ! हमारी बेहतर गुणवत्ता और सेवा का परीक्षण करने के लिए सामग्री भेजने के लिए आपका स्वागत है।  

Q6. मैं अपने कारखाने का दौरा कर सकते हैं? 

A6: हाँ, अपने सुविधाजनक समय पर हमारे कारखाने का दौरा करने के लिए आपका स्वागत है।  

Q7.How मैं OEM या ODM आदेश कर सकते हैं? 

A7: हम अलग अलग प्रिंट प्रसंस्करण के लिए विभिन्न OEM / ODM ord हैईआरएस। कृपया ऑनलाइन सेवा के साथ
हमसे संपर्क करें या हमें सीधे ईमेल भेजें।  

प्रश्न 8। मुझे अपने आदेशों का भुगतान कैसे करना चाहिए? 

A8: आप टी / टी द्वारा भुगतान कर सकते हैं प्रत्येक आदेश के लिए आवश्यक योग्य बैंक और MOQ के लिए
उपलब्ध होगा।


