
उत्पाद वर्णन:

बढ़ते आर्थिक विकास के साथ, स्टेनलेस स्टील मध्यम और भारी प्लेटों के आवेदन अधिक से अधिक व्यापक हो गए
हैं। यह द्वारा निर्मित उत्पादों अब व्यापक रूप से निर्माण इंजीनियरिंग, मशीनरी विनिर्माण, कंटेनर
निर्माण, जहाज निर्माण, पुल निर्माण और अन्य उद्योगों में किया जाता है।

आजकल, स्टेनलेस स्टील मोटी थाली के काटने विधि मुख्य रूप से लेजर काटने पर आधारित है, लेकिन आदेश उच्च
गुणवत्ता काटने परिणाम प्राप्त करने के लिए, आपको कुछ प्रक्रिया कौशल में महारत हासिल करने की जरूरत
है।

CARMANHAAS लेजर काटना सिर नोजल आपूर्तिकर्ता आप कैसे लेजर काटने के लिए सही लेजर नोक चुनें
सिखाता है?

1.How नोजल परत का चयन करने के?

(1) एकल परत लेजर नोक कटिंग, यह है कि, नाइट्रोजन सहायक गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है पिघलने के
लिए प्रयोग किया जाता है, तो एक परत स्टेनलेस स्टील और एल्यूमीनियम प्लेट काटने के लिए प्रयोग किया
जाता है।

(2) डबल परत लेजर नलिका आम तौर पर ऑक्सीकरण काटने, यह है कि, ऑक्सीजन सहायक गैस के रूप में प्रयोग किया
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जाता है, इसलिए दोहरी-परत लेजर नलिका कार्बन इस्पात काटने के लिए उपयोग किया जाता है के लिए उपयोग किया
जाता है।

काटना प्रकार सहायक गैस नोजल लेयर सामग्री
ऑक्सीकरण काटने ऑक्सीजन दोहरा कार्बन स्टील

फ्यूजन (पिघलती) काटने नाइट्रोजन एकल स्टेनलेस स्टील एल्यूमिनियम

नोजल एपर्चर चयन करने के लिए 2.How?

हम जानते हैं, विभिन्न छिद्र के साथ नलिका मुख्य रूप से विभिन्न मोटाई की प्लेटों को काटने के लिए
उपयोग किया जाता है। पतली प्लेटों के लिए, छोटे नलिका का उपयोग करें, और मोटी प्लेटों के लिए, बड़ा
नलिका का उपयोग करें।

नोक छिद्र हैं: 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, आदि, और सबसे अधिक इस्तेमाल किया
प्रकार हैं: 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 , और सबसे अधिक इस्तेमाल किया 1.0, 1.5, और 2.0 है।

स्टेनलेस स्टील मोटाई नोजल एपर्चर (मिमी)
< 3mm 1.0-2.0

3-10 मिमी 2.5-3.0
> 10 मिमी 3.5-5.0

























वापसी नीति:

रिटर्न आवश्यक होना चाहिए:
चरण 1) इस वेबसाइट ईमेल के साथ हमसे संपर्क करें।
चरण 2) समस्या आप कर रहे हैं के बारे में संभव के रूप में ज्यादा विस्तार के रूप में प्रदान करें।
चरण 3) प्राधिकरण सामग्री वापस करने का जारी किया जाएगा।
चरण 4) सहमति प्रतिस्थापन या वापसी के लिए आइटम लौटें।

रसद:

(1) लेजर ऑप्टिक्स वितरण व्यवस्था के लिए, के साथ वैकल्पिक हो सकता है डीएचएल, यूपीएस, FedEx, टीएनटी,
ईएमएस, ETS

(2) लेजर मशीन वितरण व्यवस्था के लिए, EXWork एफओबी, CNF, सीआईएफ हवाई मार्ग से या सागर द्वारा शर्तों
क्रेता भाड़ा के या हमारा आधार पर के साथ वैकल्पिक हो सकता है।

आप एक निर्माता Q1.Are?

A1: हाँ, हम पेशेवर और अनुभवी हैं चीन फाइबर लेजर काटना सिर नोजल निर्माता हमारे अपने नए नए
साँचे और उत्पादन लाइनों के साथ।

उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में Q2.How?

ए 2: हमारे तकनीशियनों और QC टीमों, उम्र बढ़ने लाइन का उपयोग पेशेवर उपकरणों और उपकरणों सभी उत्पादों
के लिए गुणवत्ता सुनिश्चित करने के एक-एक करके उत्पादों का परीक्षण।

कीमत के बारे में Q3.How?

ए 3: हम एक निर्माता हैं और हमेशा अपने ग्राहकों को सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों प्रदान करते हैं।
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Q4.How कोई आदेश देने के लिए?

ए 4: ऑनलाइन सेवा, या हमें भेजा ईमेल के साथ सीधे संपर्क, हम आपको उत्पाद की कीमत, विनिर्देशों के साथ
आदि जल्द ही पैकिंग उत्तर देगा,। धन्यवाद।

Q5.May मैं परीक्षण अंकन प्रदर्शन करने के लिए सामग्री भेजने?

A5: हाँ! आप हमारे बेहतर गुणवत्ता और सेवा का परीक्षण करने के लिए सामग्री भेजने के लिए स्वागत है।

Q6.Can मैं अपने कारखाने का दौरा?

ए 6: हाँ, अपने सुविधाजनक समय पर हमारे कारखाने का दौरा करने के स्वागत करते हैं।

Q7.How मैं OEM या ODM आदेश कर सकते हैं?

ए 7: हम विभिन्न OEM / ODM आदेश के लिए विभिन्न प्रिंट प्रसंस्करण की है। ऑनलाइन सेवा के साथ हमसे
संपर्क करें या सीधे हमें ईमेल भेजें।

प्रश्न 8। मैं अपने आदेश के लिए कैसे भुगतान करना चाहिए?

ए 8: आप टी द्वारा भुगतान कर सकते हैं / टी योग्य बैंक के लिए उपलब्ध होगा और MOQ प्रत्येक आदेश के लिए
की आवश्यकता है।


