
उत्पाद वर्णन

कारमाना फाइबर काटने ऑप्टिकल घटकों का उपयोग विभिन्न प्रकार के फाइबर लेजर काटने वाले सिर में किया
जाता है, शीट को काटने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए फाइबर से बीम आउटपुट को प्रेषित और ध्यान
केंद्रित करना।

हम याग / फाइबर / 1064 एनएम की आपूर्ति करते हैं फाइबर लेजर काटने सिर सुरक्षात्मक लेंस क्रमशः
500W 1000W 1500W 2000W 4000W 6000W

https://www.opticallenssupplier.com/in/products/Fiber-laser-cutting-head-protective-lens-window-manufacturer.html




रक्षात्मकखिड़की

व्यास (मिमी) मोटाई (मिमी) परत
21.5 2 एआर / एआर @ 1030-10 9 0 एनएम
24.9 1.5 एआर / एआर @ 1030-10 9 0 एनएम
32 2 एआर / एआर @ 1030-10 9 0 एनएम

38.1 1.5 एआर / एआर @ 1030-10 9 0 एनएम
22.35 4 एआर / एआर @ 1030-10 9 0 एनएम
25.4 4 एआर / एआर @ 1030-10 9 0 एनएम
27.9 4 एआर / एआर @ 1030-10 9 0 एनएम
30 5 एआर / एआर @ 1030-10 9 0 एनएम
32 5 एआर / एआर @ 1030-10 9 0 एनएम
37 7 एआर / एआर @ 1030-10 9 0 एनएम

38.1 6.35 एआर / एआर @ 1030-10 9 0 एनएम

पी / एन सब्सट्रेट दीया। (मिमी) एट
(मिमी) परत

डब्ल्यू -9.5-1.5 के 9 / फ्यूज्डसिलिका 9.5 1.5 एआर / एआर @ 1064 एनएम
डब्ल्यू -12.7-2 के 9 / फ्यूज्ड सिलिका 12.7 2 एआर / एआर @ 1064 एनएम
डब्ल्यू -20-3 के 9 / फ्यूज्ड सिलिका 20 3/5 एआर / एआर @ 1064 एनएम

डब्ल्यू -22.35-4 के 9 / फ्यूज्ड सिलिका 22.35 4 एआर / एआर @ 1064 एनएम
डब्ल्यू -30-5 के 9 / फ्यूज्ड सिलिका 30 5 एआर / एआर @ 1064 एनएम
डब्ल्यू -34-3 के 9 / फ्यूज्ड सिलिका 34 3 एआर / एआर @ 1064 एनएम
डब्ल्यू -37-2 के 9 / फ्यूज्ड सिलिका 37 2/7 एआर / एआर @ 1064 एनएम

W-50-10 के 9 / फ्यूज्ड सिलिका 50 10 एआर / एआर @ 1064 एनएम
उपरोक्त सूचियां हमारे मानक भाग हैं और हम आपके लिए अनुकूलित भाग भी बना सकते हैं।

पर क्लिक करें फाइबर काटने के सिर के लिए लेंस पर ध्यान केंद्रित करना अधिक
जानकारी के लिए
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फ़ैक्टरी









प्रमाणपत्र और प्रदर्शनी





पैकिंग सूची





वापसी नीति:

रिटर्न की आवश्यकता होनी चाहिए:
चरण 1) इस वेबसाइट ईमेल के साथ हमसे संपर्क करें।
चरण 2) आपके पास होने वाली समस्या के बारे में जितना संभव हो उतना विवरण प्रदान करें।
चरण 3) आइटम वापस करने के लिए प्राधिकरण जारी किया जाएगा।
चरण 4) सहमत प्रतिस्थापन या धनवापसी के लिए आइटम वापस करें।

रसद:

(1) लेजर ऑप्टिक्स ऑर्डर डिलीवरी के लिए, डीएचएल, यूपीएस, फेडेक्स, टीएनटी, ईएमएस, ईटीएस के साथ
वैकल्पिक हो सकता है

(2) लेजर मशीन ऑर्डर डिलीवरी के लिए, एक्सवर्क एफओबी, सीएनएफ, सीआईएफ की शर्तों के साथ वैकल्पिक हो सकता
है या खरीदार के फॉरवर्डर्स या हमारे के आधार पर समुद्र या समुद्र द्वारा।

सामान्य प्रश्न

प्रश्न 1. क्या आप निर्माता?
ए 1: हां, हम अपने खुद के मोल्ड और उत्पादन लाइनों के साथ पेशेवर और अनुभवी निर्माता हैं।

प्रश्न 2. उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में कैसे?
ए 2: हमारे तकनीशियन और क्यूसी टीमें सभी उत्पादों के लिए गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एजिंग लाइन,
पेशेवर उपकरणों और उपकरणों का उपयोग करके उत्पादों का परीक्षण करती हैं।

प्रश्न 3. कीमत के बारे में कैसे?
ए 3: हम एक निर्माता हैं और हमेशा हमारे ग्राहकों को सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करते
हैं।

प्रश्न 4. आदेश कैसे रखें?
ए 4: ऑनलाइन सेवा के साथ संपर्क करें, या सीधे हमें ईमेल भेजे, हम जल्द ही उत्पाद मूल्य, विनिर्देशों,
पैकिंग आदि के साथ आपको जवाब देंगे। शुक्रिया।



Q5.May मैं मार्किंग प्रदर्शन का परीक्षण करने के लिए सामग्री भेजता हूं?
ए 5: हाँ! हमारी बेहतर गुणवत्ता और सेवा का परीक्षण करने के लिए सामग्री भेजने के लिए आपका स्वागत है।

प्रश्न 6. क्या मैं आपके कारखाने का दौरा कर सकता हूं?
ए 6: हां, आपके सुविधाजनक समय पर हमारे कारखाने का दौरा करने के लिए आपका स्वागत है।

प्रश्न 7. मैं OEM या ओडीएम ऑर्डर कैसे कर सकता हूं?
ए 7: हमारे पास विभिन्न OEM / ODM ऑर्डर के लिए अलग-अलग प्रिंट प्रोसेसिंग हैं। कृपया ऑनलाइन सेवा के
साथ हमसे संपर्क करें या सीधे हमें ईमेल भेजें।

Q8। मुझे अपने आदेशों के लिए कैसे भुगतान करना चाहिए?
ए 8: आप प्रत्येक आदेश के लिए आवश्यक योग्य बैंक और MOQ के लिए टी / टी द्वारा भुगतान कर सकते हैं।


