
उत्पाद की जानकारी

उत्पाद वर्णन:

हम हैं लेजर फोकस लेंस आपूर्तिकर्ता, फोकस लेंस को आने वाली कोलिमीटेड लाइट के लिए न्यूनतम फोकल
स्पॉट आकार का उत्पादन करने वाले गोलाकार विचलन को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

नीचे सूचीबद्ध मानक फोकल लम्बाई के अलावा, कारमानहास परीक्षण प्लेटों और टूलिंग की व्यापक सूची बनाए
रखता है, जिसके परिणामस्वरूप फोकल लम्बाई निर्माण के लिए कोई अतिरिक्त टूलींग शुल्क नहीं होता है।

इस कैटलॉग में पेश किए गए प्लानो-उत्तल, मेनिस्कस और एस्फेरिक लेंस आकार के अलावा, कारमानहास नियमित
रूप से अनुरोध पर biconvex और नकारात्मक फोकल लंबाई लेंस बनाता है। जैसा चीन जेएनएसई लेंस
wholesales फैक्टरी, हमारे इन-हाउस ऑप्टिकल इंजीनियरों घटक या ऑप्टिकल सिस्टम को डिज़ाइन कर सकते
हैं जो आपको आवश्यक सटीक प्रदर्शन प्रदान करता है।

लाभ:

1. उच्चशुद्धता,कमअवशोषणसामग्री (शरीर)अवशोषणकमसे0.0005 / सेमी * 1)
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2. उच्चक्षतिसीमाकोटिंग (> 8000W / सेमी 2)।
3. लेंसध्यान केंद्रितपहुँचती हैविवर्तनसीमा।

विशेष विवरण मानकों
प्रभावी फोकल लम्बाई (ईएफएल) सहिष्णुता ± 2%
आयामी सहनशीलता व्यास: +0.000 "-0.005"
मोटाई सहिष्णुता ± 0.010 "
एज मोटाई विविधता (ईटीवी) <= 0.002”
स्पष्ट एपर्चर (पॉलिश) व्यास का 90%
सतह आकृति < 入/10 at 0.633µm
खरोंच 20-10

जेएनएसईपुरुषोंयापीओ / सीएक्सलेंस

व्यास
(मिमी)

मोटाई
(मिमी)

नाभीयलंबाई
(मिमी) परत

12/18 /
19.05 / 20 2

25.4 / 38.1 /
50.8 / 63.5 /

75/100 /
127/1 9 0.5 एआर / AR@10.6 माइक्रोन

याएआर / AR@9.2 -9.7μm

25/27.94 3
25.4 / 38.1 /
50.8 / 63.5 /

75/100 /
127/1 9 0.5

38.1 7.4 / 8/9 127/1 9 0.5
एआर / AR@10.6 माइक्रोन

50.8 7.9 / 9.7 127 / 190.5 /
222.25 / 254





फ़ैक्टरी









प्रमाणपत्र और प्रदर्शनी





पैकिंग सूची





वापसी नीति:

रिटर्न की आवश्यकता होनी चाहिए:
चरण 1) इस वेबसाइट ईमेल के साथ हमसे संपर्क करें।
चरण 2) आपके पास होने वाली समस्या के बारे में जितना संभव हो उतना विवरण प्रदान करें।
चरण 3) आइटम वापस करने के लिए प्राधिकरण जारी किया जाएगा।
चरण 4) सहमत प्रतिस्थापन या धनवापसी के लिए आइटम वापस करें।

रसद:

ऑप्टिक्स ऑर्डर शिप डीएचएल, यूपीएस, फेडेक्स, टीएनटी, ईएमएस आदि द्वारा लेजर मशीन ऑर्डर डिलीवरी,
एक्सवर्क, एफओबी, सीएनएफ, सीआईएफ की शर्तों के साथ वैकल्पिक हो सकता है या खरीदार के फॉरवर्डर या हमारे
पर आधारित हवा या समुद्र द्वारा

सामान्य प्रश्न
प्रश्न 1. क्या आप निर्माता?
ए 1: हां, हम अपने खुद के मोल्ड और उत्पादन लाइनों के साथ पेशेवर और अनुभवी निर्माता हैं।

प्रश्न 2. उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में कैसे?
ए 2: हमारे तकनीशियन और क्यूसी टीमें सभी उत्पादों के लिए गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एजिंग लाइन,
पेशेवर उपकरणों और उपकरणों का उपयोग करके उत्पादों का परीक्षण करती हैं।

प्रश्न 3. कीमत के बारे में कैसे?
ए 3: हम एक निर्माता हैं और हमेशा हमारे ग्राहकों को सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करते
हैं।

प्रश्न 4. आदेश कैसे रखें?
ए 4: ऑनलाइन सेवा के साथ संपर्क करें, या सीधे हमें ईमेल भेजे, हम जल्द ही उत्पाद मूल्य, विनिर्देशों,
पैकिंग आदि के साथ आपको जवाब देंगे। धन्यवाद।

Q5.May मैं मार्किंग प्रदर्शन का परीक्षण करने के लिए सामग्री भेजता हूं?
ए 5: हाँ! हमारी बेहतर गुणवत्ता और सेवा का परीक्षण करने के लिए सामग्री भेजने के लिए आपका स्वागत है।

प्रश्न 6. क्या मैं आपके कारखाने का दौरा कर सकता हूं?
ए 6: हां, आपके सुविधाजनक समय पर हमारे कारखाने का दौरा करने के लिए आपका स्वागत है।

प्रश्न 7. मैं OEM या ओडीएम ऑर्डर कैसे कर सकता हूं?
ए 7: हमारे पास विभिन्न OEM / ODM ऑर्डर के लिए अलग-अलग प्रिंट प्रोसेसिंग हैं। कृपया ऑनलाइन सेवा के
साथ हमसे संपर्क करें या सीधे हमें ईमेल भेजें।

Q8। मुझे अपने आदेशों के लिए कैसे भुगतान करना चाहिए?
ए 8: आप प्रत्येक आदेश के लिए आवश्यक योग्य बैंक और MOQ के लिए टी / टी द्वारा भुगतान कर सकते हैं।


