
उत्पाद की जानकारी

उत्पाद वर्णन:

Carmanhaas फाइबर ऑप्टिकल घटकों काटने, फाइबर लेजर काटने सिर के विभिन्न प्रकार में उपयोग किया जाता
(फाइबर काटने सिर के लिए ध्यान केंद्रित लेंस) संचारण और फाइबर से बीम उत्पादन ध्यान केंद्रित
कर चादर काटने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए।

Carmanhaas D30 F100 F125mm है लेजर ध्यान केंद्रित लेंस आपूर्तिकर्ता, BT240S 2000W
4000W 0-4KW फाइबर लेजर काटना प्रमुख, लेंस धारक के साथ के लिए।

उत्पाद की विशेषताएँ:

(1) आयातित अल्ट्रा कम अवशोषण क्वार्ट्ज सामग्री
(2) सतह सटीकता: λ / 5
(3) सत्ता के उपयोग: ऊपर 15000W करने के लिए
(4) अल्ट्रा कम अवशोषण कोटिंग, अवशोषण दर <20ppm, long life time
(5) Aspherical सतह खत्म 0.2μm को सटीकता अप

https://www.opticallenssupplier.com/in/products/Aspheric-Fused-Silica-Focusing-Lens-For-Fiber-Cutting-Head-Supplier.html
https://www.opticallenssupplier.com/in/products/Focusing-lenses-supplier-for-fiber-cutting-head.html






क्लिक चीन लेजर लेंस फैक्टरी ध्यान केंद्रित और अधिक उत्पादों को देखने के लिए!

विनिर्माण क्षमताओं:

विशेष विवरण
सब्सट्रेट सामग्री फ्युज़्ड सिलिका
आयामी सहिष्णुता 0.000 "-0.005"
मोटाई सहिष्णुता ± 0.005 "
क्षेत्र पावर 3 किनारे
क्षेत्र अनियमितता 1 हाशिये
सतही गुणवत्ता 10-5
साफ एपर्चर (पॉलिश) ≥90%
प्रभावी फोकल लम्बाई (EFL) सहिष्णुता < 1.0%

क्षमताओं कोटिंग:

विशेष विवरण
स्टैंडर्ड दोनों पक्ष एआर कोटिंग @ 1070nm < 30PPM
कुल अवशोषण > 99.9%
संचरण

अल्ट्रा लो अवशोषित एआर / एआर कोटिंग @ 1070nm
कुल अवशोषण < 10PPM
संचरण > 99.9%

जुड़े सिलिका संधानिक लेंस:

व्यास (मिमी) फोकल लम्बाई (मिमी) परत
25.4 75 एआर / ए आर @ 1030-1090nm
25.4 100 एआर / ए आर @ 1030-1090nm
28 75 एआर / ए आर @ 1030-1090nm
28 100 एआर / ए आर @ 1030-1090nm
30 75 एआर / ए आर @ 1030-1090nm
30 100 एआर / ए आर @ 1030-1090nm
37 100 एआर / ए आर @ 1030-1090nm

https://www.opticallenssupplier.com/in/products/Fiber-Laser-Cutting-Optics-and-Parts.htm


जुड़े सिलिका केंद्रित लेंस:

व्यास (मिमी) फोकल लम्बाई (मिमी) परत
25.4 125 एआर / ए आर @ 1030-1090nm
28 125 एआर / ए आर @ 1030-1090nm
30 125 एआर / ए आर @ 1030-1090nm
30 150 एआर / ए आर @ 1030-1090nm
30 200 एआर / ए आर @ 1030-1090nm
37 150 एआर / ए आर @ 1030-1090nm
37 200 एआर / ए आर @ 1030-1090nm

38.1 200 एआर / ए आर @ 1030-1090nm

फ़ैक्टरी









प्रमाणपत्र और प्रदर्शनी





पैकिंग सूची



वापसी नीति:

रिटर्न आवश्यक होना चाहिए:



चरण 1) इस वेबसाइट ईमेल के साथ हमसे संपर्क करें।
चरण 2) समस्या आप कर रहे हैं के बारे में संभव के रूप में ज्यादा विस्तार के रूप में प्रदान करें।
चरण 3) प्राधिकरण सामग्री वापस करने का जारी किया जाएगा।
चरण 4) सहमति प्रतिस्थापन या वापसी के लिए आइटम लौटें।

रसद:

(1) लेजर ऑप्टिक्स वितरण व्यवस्था के लिए, वैकल्पिक डीएचएल, यूपीएस, FedEx, टीएनटी, ईएमएस आदि के साथ
किया जा सकता है

(2) लेजर मशीन वितरण व्यवस्था के लिए, EXWork, एफओबी, CNF, सीआईएफ हवाई मार्ग से या सागर द्वारा
शर्तों क्रेता forwar ders या हमारा आधार पर के साथ वैकल्पिक हो सकता है।

सामान्य प्रश्न

आप एक निर्माता Q1.Are?

A1: हाँ, हम अपने नए नए साँचे और उत्पादन लाइनों के साथ पेशेवर और अनुभवी निर्माता हैं।

उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में Q2.How?

ए 2: हमारे तकनीशियनों और QC टीमों, उम्र बढ़ने लाइन का उपयोग पेशेवर उपकरणों और उपकरणों सभी उत्पादों
के लिए गुणवत्ता सुनिश्चित करने के एक-एक करके उत्पादों का परीक्षण।

कीमत के बारे में Q3.How?

ए 3: हम एक निर्माता हैं और हमेशा अपने ग्राहकों को सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों प्रदान करते हैं।

Q4.How कोई आदेश देने के लिए?

ए 4: ऑनलाइन सेवा, या हमें भेजा ईमेल के साथ सीधे संपर्क, हम आपको उत्पाद की कीमत, विनिर्देशों के साथ
आदि जल्द ही पैकिंग उत्तर देगा,। शुक्रिया।

Q5.May मैं परीक्षण अंकन प्रदर्शन करने के लिए सामग्री भेजने?

A5: हाँ! आप हमारे बेहतर गुणवत्ता और सेवा का परीक्षण करने के लिए सामग्री भेजने के लिए स्वागत है।

Q6.Can मैं अपने कारखाने का दौरा?

ए 6: हाँ, अपने सुविधाजनक समय पर हमारे कारखाने का दौरा करने के स्वागत करते हैं।

Q7.How मैं OEM या ODM आदेश कर सकते हैं?

ए 7: हम विभिन्न OEM के लिए विभिन्न प्रिंट प्रसंस्करण है / ODM ordईआरएस। ऑनलाइन सेवा के साथ हमसे
संपर्क करें या सीधे हमें ईमेल भेजें।

प्रश्न 8। मैं अपने आदेश के लिए कैसे भुगतान करना चाहिए?

ए 8: आप टी द्वारा भुगतान कर सकते हैं / टी योग्य बैंक के लिए उपलब्ध होगा और MOQ प्रत्येक आदेश के लिए
की आवश्यकता है।


