
उत्पाद वर्णन:

कारमन्हास खिड़कियों को अक्सर ऑप्टिकल सिस्टम में उपयोग किया जाता है ताकि सिस्टम के एक हिस्से में
वातावरण को दूसरे से अलग कर दिया जा सके, जैसे वैक्यूम या उच्च दबाव वाली कोशिकाओं को सील करना। चूंकि
इन्फ्रारेड ट्रांसमिटिंग सामग्री में अपवर्तन का उच्च सूचकांक होता है, इसलिए प्रतिबिंब के कारण
नुकसान को कम करने के लिए एक एंटी-रिफ्लेक्शन कोटिंग आमतौर पर विंडोज पर लागू होती है।

कारमान सीओ 2 लेजर ऑप्टिक्स लेंस आपूर्तिकर्ता चीन बैकस्प्लेटर और अन्य कार्यस्थल के खतरों से स्कैन
लेंस की सुरक्षा के लिए, हमारे पास सुरक्षात्मक विंडोज़ प्रदान करता है, जिसे मलबे की खिड़कियों के
रूप में भी जाना जाता है जिन्हें या तो समग्र स्कैन लेंस असेंबली भाग के रूप में शामिल किया जाता है, या
अलग से बेचा जाता है। ये प्लानो-प्लानो खिड़कियां जेएनएसई और जीई दोनों सामग्री दोनों में उपलब्ध हैं
और घुड़सवार या अनमाउंट की आपूर्ति भी की जाती है।(सीओ 2 लेजर दर्पण wholesales)

https://www.opticallenssupplier.com/in/products/Si-Reflector-Si-Mirror-CO2-Laser-Cutting-Machine.html
https://www.opticallenssupplier.com/in/products/Optical-grade-CO2-Laser-lens-Znse-protect-window-for-co2-laser-cutting-machine.html


तकनीकी पैमाने:

पी / एन आधारसामग्री व्यास किनारामोटाई परत
ZW-12.7-ET2.5 जेएनएसई 12.7 मिमी 2.5 मिमी एआर
ZW-25.4-et3.0 जेएनएसई 25.4 मिमी 3.0 मिमी एआर



ZW-38.1-ET4.0 जेएनएसई 38.1 मिमी 4.0 मिमी एआर
ZW-50-ET5.0 जेएनएसई 50 मिमी 5.0 मिमी एआर
ZW-50.8-ET5.08 जेएनएसई 50.8 मिमी 5.08 मिमी एआर
ZW-80-ET3.0 जेएनएसई 80 मिमी 3.0 मिमी एआर
ZW-90-ET3.0 जेएनएसई 90 मिमी 3.0 मिमी एआर
ZW-100-ET5.0 जेएनएसई 100 मिमी 5.0 मिमी एआर
ZW-110-ET5.0 जेएनएसई 110 मिमी 5.0 मिमी एआर
ZW-120-ET10 जेएनएसई 120 मिमी 10 मिमी एआर
ZW-150-ET12 जेएनएसई 150 मिमी 12 मिमी एआर
ZW-200-ET12 जेएनएसई 200 मिमी 12 मिमी एआर
जीडब्ल्यू -100-ईटी 5.0-डीएलसी जीई 100 मिमी 5.0 मिमी डीएलसी
जीडब्ल्यू -108-ईटी 5.0-डीएलसी जीई 108 मिमी 5.0 मिमी डीएलसी
जीडब्ल्यू -115-ईटी 5.0-डीएलसी जीई 115 मिमी 5.0 मिमी डीएलसी
GW-118-ET5.0-DLC जीई 118 मिमी 5.0 मिमी डीएलसी
GW-120-ET5.0-DLC जीई 120 मिमी 5.0 मिमी डीएलसी

















रसद:

(1) लेजर ऑप्टिक्स ऑर्डर डिलीवरी के लिए, डीएचएल, यूपीएस, फेडेक्स, टीएनटी, ईएमएस इत्यादि के साथ
वैकल्पिक हो सकता है
(2) लेजर मशीन ऑर्डर डिलीवरी के लिए, ईएसडब्ल्यू, एफओबी, सीएनएफ, सीआईएफ के साथ-साथ खरीदार के
फॉरवर्डर्स या हमारे पर आधारित समुद्र या समुद्र द्वारा वैकल्पिक हो सकता है।

वापसी नीति:

रिटर्न की आवश्यकता होनी चाहिए:
चरण 1) इस वेबसाइट ईमेल के साथ हमसे संपर्क करें।
चरण 2) आपके पास होने वाली समस्या के बारे में जितना संभव हो उतना विस्तार प्रदान करें।
चरण 3) आइटम वापस करने के लिए प्राधिकरण जारी किया जाएगा।
चरण 4) सहमत प्रतिस्थापन या धनवापसी के लिए आइटम वापस करें।

Q1। क्या आप निर्माता हैं?
ए 1: हां, हम अपने खुद के मोल्ड और उत्पादन लाइनों के साथ पेशेवर और अनुभवी निर्माता हैं।

Q2। उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में कैसे?
ए 2: हमारे तकनीशियन और क्यूसी टीमें सभी उत्पादों के लिए गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एजिंग लाइन,
पेशेवर उपकरणों और उपकरणों का उपयोग करके उत्पादों का परीक्षण करती हैं।

Q3। कीमत के बारे में कैसे?
ए 3: हम एक निर्माता हैं और हमेशा हमारे ग्राहकों को सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करते
हैं।

प्रश्न 4। ऑर्डर कैसे करें?
ए 4: ऑनलाइन सेवा के साथ संपर्क करें, या सीधे हमें ईमेल भेजे, हम जल्द ही उत्पाद मूल्य, विनिर्देशों,
पैकिंग आदि के साथ आपको जवाब देंगे। धन्यवाद।

Q5। क्या मैं मार्किंग प्रदर्शन का परीक्षण करने के लिए सामग्री भेज सकता हूं?



ए 5: हाँ! हमारी बेहतर गुणवत्ता और सेवा का परीक्षण करने के लिए सामग्री भेजने के लिए आपका स्वागत है।

Q6। क्या मैं आपके कारखाने का दौरा कर सकता हूं?
ए 6: हां, आपके सुविधाजनक समय पर हमारे कारखाने का दौरा करने के लिए आपका स्वागत है।

Q7। मैं OEM या ODM ऑर्डर कैसे बना सकता हूं?
ए 7: हमारे पास विभिन्न OEM / ODM ऑर्डर के लिए अलग-अलग प्रिंट प्रोसेसिंग हैं। कृपया ऑनलाइन सेवा के
साथ हमसे संपर्क करें या सीधे हमें ईमेल भेजें।

Q8। मुझे अपने आदेशों के लिए कैसे भुगतान करना चाहिए?
ए 8: आप प्रत्येक आदेश के लिए आवश्यक योग्य बैंक और MOQ के लिए टी / टी द्वारा भुगतान कर सकते हैं।


