
उत्पाद वर्णन

विंडो को अक्सर सिस्टम के एक हिस्से में वातावरण को अलग करने के लिए ऑप्टिकल सिस्टम में उपयोग किया
जाता है, जैसे वैक्यूम या उच्च दबाव वाली कोशिकाओं को सील करना। चूंकि इन्फ्रारेड ट्रांसमिटिंग
सामग्री में अपवर्तन का उच्च सूचकांक होता है, इसलिए प्रतिबिंब के कारण नुकसान को कम करने के लिए एक
एंटी-रिफ्लेक्शन कोटिंग आमतौर पर विंडोज पर लागू होती है।

बैकप्लेटर और अन्य कार्यस्थल के खतरों, कारमानहास से स्कैन लेंस की रक्षा के लिए लेजर काटने सिर
सुरक्षात्मक लेंस खिड़की निर्माता सुरक्षात्मक खिड़कियां प्रदान करती हैं, जिन्हें मलबे
खिड़कियों के रूप में भी जाना जाता है जिन्हें या तो समग्र स्कैन लेंस असेंबली भाग के रूप में शामिल
किया जाता है, या अलग से बेचा जाता है। ये प्लानो-प्लानो खिड़कियां जेएनएसई और जीई दोनों सामग्री
दोनों में उपलब्ध हैं और घुड़सवार या अनमाउंट की आपूर्ति भी की जाती है।

सिलिकॉन, जर्मेनियम, जीएएएस और जेएनएसई तीन लोकप्रिय और उपयोगी आईआर सामग्री हैं। एसआई का उपयोग 1.2
से 7 um तक किया जा सकता है। इसमें 3 से 5 यूएम क्षेत्र में पीक प्रदर्शन है। जीई थर्मल इमेजिंग
एप्लिकेशन के लिए आदर्श है और इसके उच्च अपवर्तन सूचकांक के लिए लगभग 4.0 से 2 से 14um तक लोकप्रिय
है। जेएनएसई आमतौर पर थर्मल प्रतिरोध अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है। जेएनएसई के पास उच्च शक्ति
सीओ 2 लेजर सिस्टम में व्यापक उपयोग है।

क्लिक चीन सीओ 2 काटने की मशीन पार्ट्स आपूर्तिकर्ता ज्यादा सीखने के लिए

विशिष्टता:

https://www.opticallenssupplier.com/in/products/Fiber-laser-cutting-head-protective-lens-window-manufacturer.html
https://www.opticallenssupplier.com/in/products/Fiber-laser-cutting-head-protective-lens-window-manufacturer.html
https://www.opticallenssupplier.com/in/products/Co2-Cutting-Machine-spare-parts-38.1mm-Diameter-Mo-Si-Reflection-Mirror.html


पी / एन
व्यास मोटाई

सामग्री
मिमी इंच मिमी इंच

डब्ल्यू-10.6-12-2 12 0.47 2 0.08 जेएनएसई

डब्ल्यू-10.6-12-3 12 0.47 3 0.12 जेएनएसई

डब्ल्यू-10.6-12.7-2 12.7 0.5 2 0.08 जेएनएसई

डब्ल्यू-10.6-12.7-2.5 12.7 0.5 2.5 0.1 जीई

डब्ल्यू-10.6-15-2 15 0.59 2 0.08 जेएनएसई

डब्ल्यू-10.6-16-3 15 0.59 3 0.12 जेएनएसई

डब्ल्यू-10.6-15-4 16 0.63 3 0.12 जेएनएसई / जीई

डब्ल्यू-10.6-15.2-3 15.2 0.6 3 0.12 जेएनएसई

BRW-10.6-18-2 18 0.71 2 0.08 जीई

डब्ल्यू-10.6-18-3 18 0.71 3 0.12 जेएनएसई

डब्ल्यू-10.6-19-2 1 0.75 2 0.08 जेएनएसई / जीई

डब्ल्यू-10.6-19-3 1 0.75 3 0.12 जेएनएसई

डब्ल्यू-10.6-20-2 20 0.79 2 0.08 जेएनएसई / जीई

BRW-10.6-20-3 20 0.79 3 0.12 जीई

डब्ल्यू-10.6-23-3 23 0.91 3 0.12 जेएनएसई / जीई

डब्ल्यू-10.6-25-3 सी 25 0.98 3 0.12 जेएनएसई / जीई

डब्ल्यू-10.6-25-4 25 0.98 3 0.12 चीनी znse

डब्ल्यू-10.6-25.4-3 25.4 1 3 0.12 जेएनएसई

डब्ल्यू-10.6-27.9-3 27.9 1.1 3 0.12 जेएनएसई

W-D29.8-T11 29.8 1.17 1 1 0.43 जेएनएसई / जीई

BRW-10.6-30-3 30 1.18 3 0.12 जीई

डब्ल्यू-10.6-38.1-3 38.1 1.5 3 0.12 जेएनएसई

डब्ल्यू-10.6-38.1-4 38.1 1.5 4 0.16 जेएनएसई

BRW-10.6-38.1-5 38.1 1.5 5 0.2 जीई

डब्ल्यू-10.6-50.8-3 50.8 2 3 0.12 जेएनएसई

W-10.6-50.8-4 50.8 2 4 0.16 जेएनएसई



डब्ल्यू-10.6-50.8-5 50.8 2 5 0.2 जेएनएसई

BRW-10.6-63.5-4 63.5 2.5 4 0.16 जीई

डब्ल्यू-10.6-63.5-5 63.5 2.5 5 0.2 जेएनएसई

डब्ल्यू-10.6-63.5-6 63.5 2.5 6 0.24 जेएनएसई

डब्ल्यू-10.6-63.5-6 63.5 2.5 6 0.24 जेएनएसई

BRW-10.6-63.5-9 63.5 2.5 9 0.35 जीई

डब्ल्यू-10.6-75-5 75 2.95 5 0.2 जेएनएसई

डब्ल्यू-10.6-75-6 75 2.95 6 0.24 जेएनएसई

W-10.6-75-8 76.2 3 8 0.31 जेएनएसई / जीई

Brw-10.6-75-9 75 2.95 9 0.35 जीई

डब्ल्यू-10.6-80-3 सी 80 3.15 3 0.12 चीनी znse

डब्ल्यू-10.6-80-3 80 3.15 3 0.12 जेएनएसई

डब्ल्यू-10.6-80-4 80 3.15 4 0.16 जेएनएसई

डब्ल्यू-10.6-101-5 101 3.98 5 0.2 जेएनएसई

डब्ल्यू-10.6-101-5.5 101 3.98 5.5 0.22 जेएनएसई

डब्ल्यू-10.6-150-10 150 5.91 10 0.39 जेएनएसई

टिप्पणियों:

ए।1 इंच = 25.4 मिमी
बी।विभिन्न आकारों के लिए अनुकूलन।जीई, सिलिकॉन, जीएएएस विंडोज भी उपलब्ध हैं।



फ़ैक्टरी











प्रमाणपत्र और प्रदर्शनी





पैकिंग सूची





वापसी नीति:

रिटर्न की आवश्यकता होनी चाहिए:
चरण 1) इस वेबसाइट ईमेल के साथ हमसे संपर्क करें।
चरण 2) आपके पास होने वाली समस्या के बारे में जितना संभव हो उतना विस्तार प्रदान करें।
चरण 3) आइटम वापस करने के लिए प्राधिकरण जारी किया जाएगा।
चरण 4) सहमत प्रतिस्थापन या धनवापसी के लिए आइटम वापस करें।

रसद:

(1) लेजर ऑप्टिक्स ऑर्डर डिलीवरी के लिए, डीएचएल, यूपीएस, फेडेक्स, टीएनटी, ईएमएस, ईटीएस के साथ
वैकल्पिक हो सकता है

(2) लेजर मशीन ऑर्डर डिलीवरी के लिए, एक्सवर्क एफओबी, सीएनएफ, सीआईएफ की शर्तों के साथ वैकल्पिक हो सकता
है या खरीदार के फॉरवर्डर्स या हमारे के आधार पर समुद्र या समुद्र द्वारा।

सामान्य प्रश्न


