
उत्पाद की जानकारी

उत्पाद वर्णन:

गहरी लेजर उत्कीर्णन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा केंद्रित प्रकाश की एक बीम सतह की सामग्री के
साथ बातचीत करती है या सतह में गुहा छोड़कर कई परतों को वाष्पीकृत या निकालने के लिए आंखों और स्पर्श
के लिए ध्यान देने योग्य है। (उत्कीर्णन के लिए 3 डी गैल्वो स्कैनर हेड) सामग्री की मात्रा हटा
दी गई और गुहा की गहराई को किसी भी सामग्री प्रकार में गुणवत्ता वाले उत्कीर्णन का उत्पादन करने के
लिए एक कुशल इंजीनियर द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है।

Carmanhaas गहरी उत्कीर्णन लेजर प्रवेश और सतह हटाने की एक बेहद विशिष्ट उत्कीर्णन प्रक्रिया करते
हैं जिसके परिणामस्वरूप अल्ट्रा-ललित विस्तार और समाप्ति के साथ गहरी उत्कीर्णन होती है जिसे सीएनसी
मशीनों को छोड़कर किसी भी यांत्रिक माध्यम से हासिल नहीं किया जा सकता है।

कारमन्हास गहरे उत्कीर्णन लेजर का उपयोग गहरा उत्कीर्णन और उच्च परिशुद्धता स्थायी प्रभाव में बहुत
अधिक ऑप्टिकल गुणवत्ता और आसान नियंत्रण कक्ष के साथ किया जाता है। हमारी गहरी उत्कीर्णन फाइबर लेजर
श्रृंखला गहरे उत्कीर्णन लेजर उद्योग में एक अद्वितीय लेजर उत्कीर्णन मशीन है जिसके लिए अंतिम
उत्कीर्णन के लिए परिशुद्धता, गति और विश्वसनीयता की आवश्यकता होती है।

कारमानहास से गहरी लेजर उत्कीर्णन मशीनें चीन लेजर अंकन मशीन फैक्टरी गति और शक्ति में केवल एक
छोटे से बदलाव के साथ एक में लेजर अंकन और गहरी उत्कीर्णन प्रौद्योगिकियों को शामिल करता है। गहरी
उत्कीर्णन लेजर की उच्च गति प्राप्त गुणवत्ता लेजर बहुआयामी, संचालित करने में आसान, सुविधाजनक और
लचीला बनाता है।

https://www.opticallenssupplier.com/in/products/1064nm-Fiber-Laser-3D-Dynamic-Galvanometer-Scanner-Controller-for-marking-and-engraving.html
https://www.opticallenssupplier.com/in/products/3D-Fiber-Laser-Engraving-Machine-Curved-Surface-and-Dynamic-Focusing-Laser-Marking-Machine.html


दीप लेजर उत्कीर्णन बनाम। लेजर उत्कीर्णन / नक़्क़ाशी

गहरी लेजर उत्कीर्णन और लेजर उत्कीर्णन / नक़्क़ाशी के बीच का अंतर गहराई का मामला है और जहां रेखा
गिरती है वह उस दुकान के आधार पर व्यक्तिपरक है जिसके साथ आप जिस दुकान से निपट रहे हैं और सामग्री को
उत्कीर्ण किया जा रहा है। .005 "एल्यूमीनियम पर गहराई से बहुत अलग है जो इसे टाइटेनियम पर कर रहा है और
दोनों स्टेनलेस या टूल स्टील से अलग हैं। एक ऑपरेटर के पास उस सामग्री पर गहरी उत्कीर्णन के लिए कौशल,
अनुभव और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सही लेजर होना चाहिए क्योंकि अधिकांश लेजर गर्मी उत्पन्न करते हैं।
अत्यधिक गर्मी जबकि गहरी उत्कीर्णन को नुकसान पहुंचाएगा और संभावित रूप से एक भाग को नष्ट कर देगा इस
प्रकार सही लेजर उत्कीर्णन सेवा प्रदाता चुनना महत्वपूर्ण है।

न केवल हम आपकी गहराई तक पहुंच सकते हैं, हम सभी गहराई की महत्वपूर्ण नौकरियों पर गहरी लेजर उत्कीर्णन
माप करते हैं और गुणवत्ता उद्देश्यों के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रदान करते हैं।



आवेदनसामग्री:

फाइबर लेजर गहरी उत्कीर्णन मशीन का उपयोग अंकन और उत्कीर्णन के लिए किया जाता है

(1)धातु की सतह: स्टेनलेस स्टील, एल्यूमीनियम, मिश्र धातु, पीतल, sliver, सोना, टाइटेनियम, लौह

(2)गैर-धातु की सतह: बंदूकें, आग्नेयास्त्रों, अंगूठियां, बियरिंग्स, गियर, मोटर वाहन भागों, हार्डवेयर
और उपकरण, एयरोस्पेस घटक, एकीकृत सर्किट चिप्स, कंप्यूटर सहायक उपकरण, घड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स और
संचार उत्पाद, घरेलू उपकरण, तार और केबल, गहने, सजावट, हार, कंगन और ग्राफिक्स और टेक्स्ट मार्क के कई
अन्य क्षेत्र।

गहरी लेजर उत्कीर्णन मशीन भी पतली धातुओं को काट सकती है, जैसे स्टेनलेस स्टील, एल्यूमीनियम, मिश्र
धातु, पीतल, स्लीवर, सोना, टाइटेनियम इत्यादि।

यह धातु, कांच, सिरेमिक, ग्रेफाइट, प्लास्टिक, रबड़, इंजीनियरिंग प्लास्टिक, इलेक्ट्रोप्लाटिंग



सामग्री, फाइबर और समग्र समेत औद्योगिक भागों कार्बनिक और गैर कार्बनिक सामग्री की प्रमुख श्रृंखला
के अनुकूल है।

यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि आपकी सामग्री चिह्नित होगी, तो इसे हमारे अनुप्रयोग विशेषज्ञों द्वारा
एक मुफ्त सामग्री परीक्षण अध्ययन के लिए भेजें।

मशीन तकनीकी पैरामीटर:

पी / एन Lmch-f50
ब्रांड कारमान
लेजर आउटपुट पावर 50W (60W / 70W / 100W वैकल्पिक)
लेजर ब्रांड RayCus, आईपीजी, मैक्स, जेपीटी
वेवलेंथ 1064 एनएम
पल्स ऊर्जा 1mj @ 50khz
नाड़ी अवधि 90-150ns
लेजर बीम गुणवत्ता एम 2 <1.8
अधिकतम प्रसंस्करण गति 600 चरित्र / एस
सटीकता दोहराएं 50k-100khz
लेजर स्रोत जीवन > 100,000 घंटे
बिजली की शक्ति नापने का यंत्र 2 डी या 3 डी गैल्वेनोमीटर
अंकन क्षेत्र 100x100x40mm (वैकल्पिक)
स्थान आकार 27.5μm
अंकन गहराई 0.03-0.5 मिमी
नियंत्रक मार्किंग सॉफ्टवेयर के साथ कंप्यूटर
ग्राफिक प्रारूप समर्थित जेपीजी, बीएमपी, डीएक्सएफ, पीएलटी, एआई, एसटीएल
कार्यरत वोल्टेज AC220V 50HZ या AC110V 60HZ
शीतलन प्रकार हवा ठंडी करना
ऑपरेटिंग पैरामीटर 0-40 ℃

गारंटी फाइबर लेजर स्रोत हम 2 साल के लिए 3 साल / अन्य भागों की वारंटी के लिए
वारंटी

वैकल्पिक भागों:

* उत्पाद किसी भी वैकल्पिक भागों को शामिल नहीं

* आप अपनी अंकन आवश्यकताओं के अनुसार वैकल्पिक भागों का चयन कर सकते हैं



हमारी सेवा:

"पूर्व बिक्री सेवा

(1) नि: शुल्क नमूना अंकन

नि: शुल्क नमूना परीक्षण के लिए, कृपया हमें अपनी फ़ाइल भेजने, हम यहाँ अंकन है जाएगा और मेकअप वीडियो
की गुणवत्ता की जाँच के लिए आप के लिए प्रभाव, या भेजने नमूना आप को दिखाने के लिए।

(2) स्वनिर्धारित मशीन डिजाइन

ग्राहक के आवेदन के अनुसार, हम ग्राहक की सुविधा और उच्च उत्पादन क्षमता के लिए तदनुसार हमारे मशीन
संशोधित कर सकते हैं।

" विक्रय - पश्चात सेवा:

मशीन पहुंचाने से पहले, हम परीक्षण किया जाएगा और समायोजित यह है, तो आप इसे सीधे उपयोग कर सकते हैं जब
आप इसे मिलता है।



* यदि आप का उपयोग करते समय समस्या है, तो ऑनलाइन पेशेवर सलाह उपलब्ध 24hours।

* लाइफटाइम सॉफ्टवेयर मुफ्त उन्नयन।

* 2 साल के लिए फाइबर लेजर स्रोत हम वारंटी, 1 वर्ष के लिए अन्य भागों वारंटी।

नमूने अंकन



फ़ैक्टरी

प्रमाणपत्र और प्रदर्शनी





पैकिंग सूची

पी / एन आइटम नाम मात्रा
लेज़र मार्किंग मशीन कारमान

एक सेट
मशीन शरीर डेस्कटॉप / विभाजन / संलग्न

नि: शुल्क सहायक उपकरण
1 पैरस्विच 1टुकड़ा
2 EzCard के लिए सीडी अंकन सॉफ्टवेयर 1 टुकड़ा
3 पावर कॉर्ड (वैकल्पिक) यूरोपीय संघ / संयुक्त राज्य अमरीका / राष्ट्रीय मानक एक सेट
4 इनर षट्भुज रिंच एक सेट
5 शासक 30 सेमी 1 टुकड़ा
6 प्रयोक्ता मैनुअल और लेजर स्रोत रिपोर्ट 1टुकड़ा
7 लेजर सुरक्षा Googles 1064 एनएम 1 टुकड़ा

पैकिंग विवरण एक लकड़ी के मामले एकल में एक सेट
पैकेज का आकार 98x83x142cm
एकल सकल वजन 135Kg
डिलीवरी का समय लादा गयामें2-5दिनउपरांतप्राप्तभरा हुआभुगतान





वापसी नीति:



हम एक नि: शुल्क एक वर्ष पूर्ण मशीन वारंटी और दो साल लेजर स्रोत वारंटी प्रदान करते हैं
रिटर्न की आवश्यकता होनी चाहिए:
चरण 1) इस वेबसाइट ईमेल के साथ हमसे संपर्क करें।
चरण 2) आपके पास होने वाली समस्या के बारे में जितना संभव हो उतना विवरण प्रदान करें।
चरण 3) आइटम वापस करने के लिए प्राधिकरण जारी किया जाएगा।
चरण 4) सहमत प्रतिस्थापन या धनवापसी के लिए आइटम वापस करें।

रसद:

डीएचएल, यूपीएस, FedEx, टीएनटी, ईएमएस etcFor लेजर मशीन वितरण व्यवस्था द्वारा आदेश जहाज प्रकाशिकी,
Exwork, एफओबी, CNF, सीआईएफ के मामले हवा से या समुद्र के द्वारा क्रेता फारवर्डर या हमारा आधार पर के
साथ वैकल्पिक हो सकता है

सामान्य प्रश्न

प्रश्न 1. क्या आप निर्माता?

ए 1: हां, हम अपने खुद के मोल्ड और उत्पादन लाइनों के साथ पेशेवर और अनुभवी निर्माता हैं।

प्रश्न 2. उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में कैसे?

ए 2: हमारे तकनीशियन और क्यूसी टीमें सभी उत्पादों के लिए गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एजिंग लाइन,
पेशेवर उपकरणों और उपकरणों का उपयोग करके उत्पादों का परीक्षण करती हैं।

प्रश्न 3. कीमत के बारे में कैसे?

ए 3: हम एक निर्माता हैं और हमेशा हमारे ग्राहकों को सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करते
हैं।

प्रश्न 4. आदेश कैसे रखें?

ए 4: ऑनलाइन सेवा के साथ संपर्क करें, या सीधे हमें ईमेल भेजे, हम जल्द ही उत्पाद मूल्य, विनिर्देशों,
पैकिंग आदि के साथ आपको जवाब देंगे। शुक्रिया।

Q5.May मैं मार्किंग प्रदर्शन का परीक्षण करने के लिए सामग्री भेजता हूं?

ए 5: हाँ! हमारी बेहतर गुणवत्ता और सेवा का परीक्षण करने के लिए सामग्री भेजने के लिए आपका स्वागत है।

प्रश्न 6. क्या मैं आपके कारखाने का दौरा कर सकता हूं?

ए 6: हां, आपके सुविधाजनक समय पर हमारे कारखाने का दौरा करने के लिए आपका स्वागत है।

प्रश्न 7. मैं OEM या ओडीएम ऑर्डर कैसे कर सकता हूं?

ए 7: हमारे पास विभिन्न OEM / ODM ORD के लिए अलग-अलग प्रिंट प्रोसेसिंग हैंers। कृपया ऑनलाइन सेवा
के साथ हमसे संपर्क करें या सीधे हमें ईमेल भेजें।

Q8। मुझे अपने आदेशों के लिए कैसे भुगतान करना चाहिए?

ए 8: आप प्रत्येक आदेश के लिए आवश्यक योग्य बैंक और MOQ के लिए टी / टी द्वारा भुगतान कर सकते हैं।


