
उत्पाद की जानकारी

उत्पाद वर्णन:

फाइबर लेजर वेल्डिंग एक वेल्डिंग तकनीक है जो फाइबर लेजर के साथ कई धातु घटकों के बीच एक मजबूत
संयुक्त बनाने के लिए उपयोग की जाती है। फाइबर लेजर उच्च तीव्रता का एक बीम पैदा करता है जो एक स्थान
पर केंद्रित है। यह केंद्रित गर्मी स्रोत उच्च वेल्डिंग गति के साथ ठीक, गहरी वेल्डिंग सक्षम बनाता
है।

हाथ से आयोजित लेजर हेड हल्का और पोर्टेबल है, यह वर्कपीस के किसी भी हिस्से को वेल्ड कर सकता है, और
इसमें विभिन्न वेल्डिंग विधियां हैं जैसे बट वेल्डिंग, स्टैक वेल्डिंग, अनुरूप वेल्डिंग।

कारमेन हाए लेजर प्रौद्योगिकी (सूज़ौ) कं, लि। थोक व्यापारी 1000W हैंडहेल्ड फाइबर लेजर
वेल्डिंग मशीन।
हमारे फाइबर लेजर वेल्डिंग मशीन का व्यापक रूप से आईटी उद्योग, चिकित्सा उपकरण, संचार उपकरण,
एयरोस्पेस, मशीनरी विनिर्माण, बैटरी विनिर्माण, लिफ्ट विनिर्माण, शिल्प उपहार, घरेलू उपकरण
विनिर्माण, टूलींग, गियर, ऑटोमोबाइल शिप बिल्डिंग, और अन्य उद्योगों में व्यापक रूप से उपयोग किया
जाता है।
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कारमाना आपूर्ति के लिए 1 किलोवाट / 1.5 किलोवाट / 2 किलोवाट फाइबर लेजर वेल्डिंग मशीनों
की आपूर्ति।

क्लिक हैंडहेल्ड वेल्डिंग आपूर्तिकर्ता चीन अधिक उत्पादों के लिए।

तकनीकी मापदण्ड:

नमूना: CHLW-1000W / 1500W / 2000W
लेजर शक्ति 1000W / 1500W / 2000W
लेजर तरंग लंबाई (एनएम) RayCus: 1080 ± 5 / आईपीजी: 1070 ± 10
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काम प्रणाली निरंतर / पल्स
वेल्डिंग गति (मिमी / एस) 0-120
वेल्डिंग गैप ≤ शीट धातु की मोटाई का 1/5

वेल्डिंग रेंज (मिमी) 0.5 ~ 4 कार्बन स्टील या स्टेनलेस स्टील;
0.5 ~ 3 एल्यूमिनियम

फाइबर की लंबाई (एम) मानक 10
शीतलन मोड पानी ठंढा करना
विद्युत 380V / 50HZ या 220V वैकल्पिक
विद्युत तापमान 10-35 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रता 20% -80%

लेजर वेल्डिंग बनाम Argon आर्क वेल्डिंग:

तुलनात्मक वस्तु लेजर वेल्डिंग आर्गन आर्क वेल्डिंग
वेल्डिंग विधि स्पॉट वेल्डिंग या निरंतर निशान झलाई

लागू सामग्री स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील,
गैल्वेनाइज्ड शीट, एल्यूमीनियम, आदि

स्टेनलेस स्टील, कार्बन
स्टील, जस्ती शीट

मोटाई आवश्यकताओं 0.5-4 मिमी 1-12 मिमी

वर्कपीस विरूपण /
काटकर अलग कर देना छोटा बड़ा

वेल्डिंग गति 0-8 मीटर / मिनट 0-1 मीटर / मिनट
बाद में प्रसंस्करण प्रकाश या कोई sanding पॉलिशिंग की जरूरत है
ऑपरेशन कठिनाई सरल जटिल

सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण अपेक्षाकृत सुरक्षित और पर्यावरण के
अनुकूल

सुरक्षित और पर्यावरण के
अनुकूल नहीं

श्रम लागत सामान्य कार्यकर्ता (सरल प्रशिक्षण के
बाद काम कर सकते हैं) पेशेवर वेल्डर

पहनने वाले भाग लेंस, नोजल आर्गन
आपूर्ति आर्गन / नाइट्रोजन आर्गन

लागू सामग्री:

लेजर वेल्डिंग मशीन का उपयोग वेल्डिंग स्टेनलेस स्टील, लुमेनियम, तांबा, क्रोमियम, निकल, टाइटेनियम और
अन्य धातुओं या मिश्र धातु में किया जा सकता है।

1. 1000W / 1 किलोवाट हैंडहेल्ड लेजर वेल्डर 0.5-2 मिमी स्टील वेल्ड कर सकते हैं;

2. 1500W / 1.5 किलोवाट फाइबर लेजर वेल्डर का उपयोग 0.5-3 मिमी स्टील वेल्ड करने के लिए किया जाता है;

3. 2000W / 2 किलोवाट लेजर वेल्डर 0.5-4 मिमी स्टील, 0.5-3 मिमी एल्यूमीनियम वेल्ड कर सकते हैं।

* उपरोक्त डेटा त्रिकोणीय प्रकाश स्थान पर आधारित है।

* प्लेट और श्रम के अंतर के कारण, कृपया वास्तविक वेल्डिंग का संदर्भ लें।



हमारी सेवा

"पूर्व बिक्री सेवा
(1) नि: शुल्क नमूना अंकन
नि: शुल्क नमूना परीक्षण के लिए, कृपया हमें अपनी फाइल भेजें, हम यहां अंकन करेंगे और आपको प्रभाव
दिखाने के लिए वीडियो बनाते हैं, या गुणवत्ता की जांच के लिए आपको नमूना भेज देंगे।

(2) अनुकूलित मशीन डिजाइन
ग्राहक के आवेदन के अनुसार, हम ग्राहक की सुविधा और उच्च उत्पादन दक्षता के अनुसार हमारी मशीन को
संशोधित कर सकते हैं।

" विक्रय - पश्चात सेवा
(1) स्थापना:
मशीन खरीदार की साइट तक पहुंचने के बाद, विक्रेता के इंजीनियरों मशीन की स्थापना के लिए ज़िम्मेदार
होते हैं और खरीदार की मदद से विशेष उपकरण का उपयोग करके कमीशनिंग करते हैं। खरीदार को हमारे इंजीनियर
वीज़ा शुल्क, हवाई टिकट, आवास, भोजन इत्यादि के लिए भुगतान करना चाहिए।

(2) प्रशिक्षण:
सुरक्षित संचालन, प्रोग्रामिंग और रखरखाव में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, मशीन आपूर्तिकर्ता
खरीदार के अंत में उपकरण स्थापित करने के बाद योग्य प्रशिक्षकों को प्रदान करेगा।
1. यांत्रिक रखरखाव प्रशिक्षण
2. जीएएस / इलेक्ट्रॉनिक रखरखाव प्रशिक्षण
3. ऑप्टिकल रखरखाव प्रशिक्षण
4.Programming प्रशिक्षण
5. उन्नत ऑपरेशन प्रशिक्षण
6. लेजर सुरक्षा प्रशिक्षण

वेल्डिंग नमूने:





फ़ैक्टरी











प्रमाणपत्र और प्रदर्शनी





पैकिंग सूची

पी / एन आइटम नाम मात्रा
हनहेल्ड वेल्डिंग मशीन कारमान एक सेट

मुफ्त सहायक उपकरण
1 सुरक्षात्मक लेंस 2 टुकड़े
2 नोक कुछ
3 वेल्डिंग हेड केबल एक सेट
4 उपयोगकर्ता का मार्गदर्शन और लेजर स्रोत रिपोर्ट 1 टुकड़ा
5 लेजर सुरक्षात्मक Googles 1064 एनएम 1 टुकड़ा

पैकिंग विवरण: एक लकड़ी के मामले में एक सेट
एकल पैकेज का आकार: 110x64x48cm
एकल सकल वजन 264 किलो
डिलीवरी का समय : पूर्ण भुगतान प्राप्त करने के बाद 2-5 दिनों में भेज दिया गया







वापसी नीति:

रिटर्न की आवश्यकता होनी चाहिए:
चरण 1) इस वेबसाइट ईमेल के साथ हमसे संपर्क करें।
चरण 2) आपके पास होने वाली समस्या के बारे में जितना संभव हो उतना विस्तार प्रदान करें।
चरण 3) आइटम वापस करने के लिए प्राधिकरण जारी किया जाएगा।
चरण 4) सहमत प्रतिस्थापन या धनवापसी के लिए आइटम वापस करें।

रसद:

ऑप्टिक्स ऑर्डर शिप डीएचएल, यूपीएस, फेडेक्स, टीएनटी, ईएमएस आदि द्वारा

लेजर मशीन ऑर्डर डिलीवरी के लिए, खरीदार के फॉरवर्डर या हमारे पर आधारित एक्सप्रेस, एयर फ्रेट या सागर
फ्रेट द्वारा EXW, एफओबी, सीएनएफ, सीआईएफ के साथ वैकल्पिक हो सकता है।



सामान्य प्रश्न

प्रश्न 1. क्या आप निर्माता?

ए 1: हां, हम अपने खुद के मोल्ड और उत्पादन लाइनों के साथ पेशेवर और अनुभवी निर्माता हैं।

प्रश्न 2. उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में कैसे?

ए 2: हमारे तकनीशियन और क्यूसी टीमें सभी उत्पादों के लिए गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एजिंग लाइन,
पेशेवर उपकरणों और उपकरणों का उपयोग करके उत्पादों का परीक्षण करती हैं।

प्रश्न 3. कीमत के बारे में कैसे?

ए 3: हम एक निर्माता हैं और हमेशा हमारे ग्राहकों को सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करते
हैं।

प्रश्न 4. आदेश कैसे रखें?

ए 4: ऑनलाइन सेवा के साथ संपर्क करें, या सीधे हमें ईमेल भेजे, हम जल्द ही उत्पाद मूल्य, विनिर्देशों,
पैकिंग आदि के साथ आपको जवाब देंगे। धन्यवाद।

Q5.May मैं मार्किंग प्रदर्शन का परीक्षण करने के लिए सामग्री भेजता हूं?

ए 5: हाँ! हमारी बेहतर गुणवत्ता और सेवा का परीक्षण करने के लिए सामग्री भेजने के लिए आपका स्वागत है।

प्रश्न 6. क्या मैं आपके कारखाने का दौरा कर सकता हूं?

ए 6: हां, आपके सुविधाजनक समय पर हमारे कारखाने का दौरा करने के लिए आपका स्वागत है।

प्रश्न 7. मैं OEM या ओडीएम ऑर्डर कैसे कर सकता हूं?

ए 7: हमारे पास विभिन्न OEM / ODM ORD के लिए अलग-अलग प्रिंट प्रोसेसिंग हैंers। कृपया ऑनलाइन सेवा
के साथ हमसे संपर्क करें या सीधे हमें ईमेल भेजें।

Q8। मुझे अपने आदेशों के लिए कैसे भुगतान करना चाहिए?

ए 8: आप प्रत्येक आदेश के लिए आवश्यक योग्य बैंक और MOQ के लिए टी / टी द्वारा भुगतान कर सकते हैं।


