
उत्पाद वर्णन

गैल्वो स्कैन हेड वेल्डिंग आपूर्तिकर्ता चीनकारमानहास स्कैनर वेल्डिंग सिस्टम, यह लेजर स्रोत
जैसे कार्यों को एकीकृत करता है, स्कैनिंग वेल्डिंग हेड, बीम कंट्रोल, विजुअल पोजिशनिंग, सुरक्षा
प्रणाली, शीतलन प्रणाली, शटर इत्यादि, एक उच्च स्तर एकीकरण है। सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले
गैल्वेनोमीटर मॉड्यूल में उच्च परिशुद्धता है और प्रसंस्करण के दौरान एक छोटा थर्मल लेंस प्रभाव
सुनिश्चित कर सकता है। गर्मी अपव्यय प्रदर्शन को डिजाइन में पूरी तरह से माना जाता है, और फोकल थर्मल
बहाव की घटना को और दबा दिया जाता है। पूरी तरह से मुहरबंद संरचना डिजाइन कठोर वातावरण में दीर्घकालिक
स्थिर कार्य सुनिश्चित कर सकता है।

स्कैनर वेल्डिंग फैक्टरी चीन, विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया नियंत्रण प्रणाली विभिन्न
क्षेत्रों में ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। नियंत्रण प्रणाली अत्यधिक एकीकृत और एक
विशेष सुरक्षा प्रणाली से लैस है, जिससे ग्राहकों को उपयोग करने के लिए सुरक्षित, अधिक सुविधाजनक और
भरोसेमंद बना दिया जाता है।

https://www.opticallenssupplier.com/in/products/High-Power-Welding-Module-Galvo-scan-head-with-water-cooling-for-laser-welding-battery-cell-covers-a.html
https://www.opticallenssupplier.com/in/products/1064nm-Fiber-Laser-Welding-Scanning-Galvo-Head-for-Galvo-Laser-welding-machine.html


स्विंग समारोह:

उच्च प्रदर्शन वायु चाकू:



वेल्डिंग गुणवत्ता की स्थिरता:



चीन लेजर वेल्डिंग wholesales कारखाना

तकनीकी मापदंड:

1. तरंग दैर्ध्य: 1030 ~ 1090 एनएम;
2. लेजर पावर: मल्टीमोड लेजर 6000W;
3. लेजर पावर: सिंगल मोड लेजर 2500W
4. लेंस FL को कम करना: एफसी = 200 मिमी;
5. एफ-θ स्कैन लेंस fl: एफ = 400 मिमी;
6. कोएक्सियल सीसीडी लेंस: एफ = 50 मिमी, अधिकतम 1/2 "कैमरा, सी कनेक्टर;
7. फोकस रेंज: ± 3 मिमी Colimating लेंस चल रहा है;
8. कनेक्टर QBH;
9. वैकल्पिक पावर डिटेक्शन: नमूना दर 0.5%, पहचान आवृत्ति 100 हर्ट्ज;
10. वायु चाकू (वैकल्पिक);
11. सुरक्षा प्रणाली (वैकल्पिक);
12. फोकस संकेतक (वैकल्पिक);
13. एयर कूलिंग सिस्टम (वैकल्पिक);
14. नियंत्रण प्रणाली xy2-100;
15. सकल वजन: 18 किलो।

https://www.opticallenssupplier.com/in/products/CO2-Marking-Machine-Parts.htm








यांत्रिक आयाम (मिमी):



प्रमुख राय:





बायाँ नजारा:





गैल्वो और स्कैन लेंस के बीच कनेक्टर:



फ़ैक्टरी











प्रमाणपत्र और प्रदर्शनी





पैकिंगसूची



वापसी नीति:



रिटर्न की आवश्यकता होनी चाहिए:
चरण 1) इस वेबसाइट ईमेल के साथ हमसे संपर्क करें।
चरण 2) आपके द्वारा की जाने वाली समस्या के बारे में जितना संभव हो उतना विवरण प्रदान करें।
चरण 3) आइटम वापस करने के लिए प्राधिकरण जारी किया जाएगा।
चरण 4) सहमत प्रतिस्थापन या धनवापसी के लिए आइटम वापस करें।

रसद:

(1) लेजर ऑप्टिक्स ऑर्डर डिलीवरी के लिए, डीएचएल, यूपीएस, फेडेक्स, टीएनटी, ईएमएस, ईटीएस के साथ
वैकल्पिक हो सकता है

(2) के लिएलेज़रमशीनगणवितरण, कर सकते हैंहोनाऐच्छिकसाथ सेमामलेकापिछला कार्यएफओबी, सीएनएफ,
सीआईएफद्वारावायुयाद्वारा द्वारासमुद्रआधारितपरखरीदार काभाड़ा केयाहमारा।

सामान्य प्रश्न

प्रश्न 1. क्या आप निर्माता?

ए 1: हां, हम अपने खुद के मोल्ड और उत्पादन लाइनों के साथ पेशेवर और अनुभवी निर्माता हैं।

प्रश्न 2. उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में कैसे?

ए 2: हमारे तकनीशियन और क्यूसी टीमें सभी उत्पादों के लिए गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उम्र बढ़ने
वाली लाइन, पेशेवर उपकरणों और उपकरणों का उपयोग करके उत्पादों का परीक्षण करती हैं।

प्रश्न 3. कीमत के बारे में कैसे?

ए 3: हम एक निर्माता हैं और हमेशा हमारे ग्राहकों को सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करते
हैं।

प्रश्न 4. ऑर्डर कैसे करें?

ए 4: ऑनलाइन सेवा के साथ संपर्क करें, या सीधे हमें ईमेल भेजे, हम जल्द ही उत्पाद मूल्य, विनिर्देशों,
पैकिंग आदि के साथ आपको जवाब देंगे। धन्यवाद।

Q5. क्या मैं मार्किंग प्रदर्शन का परीक्षण करने के लिए सामग्री भेजता हूं?

ए 5: हाँ! हमारी बेहतर गुणवत्ता और सेवा का परीक्षण करने के लिए सामग्री भेजने के लिए आपका स्वागत है।

प्रश्न 6. क्या मैं आपके कारखाने का दौरा कर सकता हूं?

ए 6: हां, आपके सुविधाजनक समय पर हमारे कारखाने का दौरा करने के लिए आपका स्वागत है।

प्रश्न 7. मैं OEM या ओडीएम ऑर्डर कैसे कर सकता हूं?

ए 7: हमारे पास विभिन्न OEM / ODM ORD के लिए अलग-अलग प्रिंट प्रोसेसिंग हैंers। ऑनलाइन सेवा के साथ
हमसे संपर्क करें या सीधे हमें ईमेल भेजें।

Q8। मुझे अपने आदेशों के लिए कैसे भुगतान करना चाहिए?



ए 8: आप प्रत्येक आदेश के लिए योग्य बैंक और MOQ के लिए टी / टी द्वारा भुगतान कर सकते हैं।


