
Descrizione del prodotto:

Con il crescente sviluppo economico, l'applicazione di piastre medi e piastre pesanti in acciaio inox sono
diventate sempre più estese. I prodotti fabbricati da esso sono ora ampiamente utilizzati nell'ingegneria
della costruzione, nella produzione di macchinari, nella produzione di container, nella costruzione navale,
della costruzione navale, della costruzione del ponte e di altre industrie.

Al giorno d'oggi, il metodo di taglio della piastra spessa in acciaio inossidabile si basa principalmente sul
taglio laser, ma per ottenere risultati di taglio di alta qualità, è necessario padroneggiare determinate
competenze di processo.

Carmanhaas. Fornitori di ugello testa di taglio laser Ti insegna come scegliere l'ugello laser
giusto per il taglio laser?

1. Come scegliere lo strato di ugello?

(1) L'ugello laser a strati singolo viene utilizzato per il taglio di fusione, cioè l'azoto viene utilizzato come
gas ausiliario, quindi il singolo strato viene utilizzato per tagliare piastre in acciaio inossidabile e
alluminio.
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(2) Gli ugelli laser a doppio strato sono generalmente utilizzati per il taglio dell'ossidazione, cioè
l'ossigeno viene utilizzato come gas ausiliario, gli ugelli laser a doppio strato sono utilizzati per il taglio
dell'acciaio al carbonio.

Tipo di taglio Gas ausiliario Strato di ugello Materiale
Taglio dell'ossidazione Ossigeno Doppio Acciaio al carbonio
Taglio fusion (fusione) Azoto Separare Alluminio in acciaio inox.

2. Come scegliere l'apertura dell'ugello?

Come sappiamo, gli ugelli con diverse aperture sono utilizzati principalmente per tagliare i piatti di
diversi spessori. Per piastre sottili, utilizzare ugelli più piccoli e per piastre spesse, utilizzare ugelli più
grandi.

Le aperture degli ugelli sono: 0,8, 1,0, 1,2, 1,5, 1,8, 2.0, 2,5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, ecc., E i più usati sono:
1,0, 1,2, 1,5, 2.0, 2.5, 3.0 , e il più comunemente usato sono 1,0, 1,5 e 2.0.

Spessore dell'acciaio inossidabile Apertura degli ugelli (mm)
< 3mm 1.0-2.0.

3-10mm. 2.5-3.0.
> 10mm. 3.5-5.0.

























Politica di ritorno:

I rendimenti dovrebbero essere richiesti:
Passaggio 1) Contattaci con questa email del sito web.
Passaggio 2) Fornisci più dettagli possibili sul problema che stai avendo.
Passaggio 3) Autorizzazione per restituire l'articolo verrà emesso.
Passaggio 4) Restituire la voce per la sostituzione o il rimborso concordato.

La logistica:

(1) Per la consegna dell'ottica laser, può essere opzionale con DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS, ETS

(2) Per la consegna dell'ordine della macchina laser, può essere facoltativa con termini di Exwork Fob,
CNF, CIF mediante aria o via mare basato sugli spedizionieri del compratore o il nostro.

Q1. Un produttore?

A1: Sì, siamo professionali ed esperti Porcellana Produttore di ugelli della testa del taglio
del laser della fibra con i nostri stampi e linee di produzione.

Q2.Come sulla qualità dei prodotti?

A2: I nostri technici e i nostri team di controllo qualità testino i prodotti uno per uno utilizzando la linea
di invecchiamento, dispositivi professionali e strumenti per garantire la qualità per tutti i prodotti.

Q3.Come sul prezzo?

A3: Siamo un produttore e offriamo sempre ai nostri clienti i prezzi più competitivi.

Q4.Come effettuare un ordine?
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A4: contatto con il servizio online, o inviato un'e-mail direttamente a noi, ti risponderemo con il prezzo
del prodotto, le specifiche, l'imballaggio ecc. Presto. Grazie.

Q5.Bay I Invio materiale per testare le prestazioni di marcatura?

A5: Sì! Siete invitati a inviare materiale per testare la nostra qualità e servizio di qualità superiore.

Q6.Can Io visito la tua fabbrica?

A6: Sì, benvenuto a visitare la nostra fabbrica al tuo tempo conveniente.

Q7.Come posso fare ordini OEM o ODM?

A7: abbiamo diverse elaborazioni di stampa per diversi ordini OEM / ODM. Vi preghiamo di contattarci
con il servizio online o invia direttamente email direttamente.

Q8. Come dovrei pagare per i miei ordini?

A8: è possibile pagare con T / T sarebbe disponibile per Bank qualificato e MOQ richiesto per ogni ordine.


