
 Informazioni sul prodotto

Descrizione del prodotto: 

La macchina per marcatura laser a fibra Carmanhaas adotta un laser a fibra altamente integrato e un
galvanometro a scansione ad alta velocità. La potenza di uscita è stabile, la modalità ottica è buona,
adatta per marcature fini e precise; dimensioni ridotte, raffreddamento ad aria completa, nessun
materiale di consumo, esente da manutenzione, per soddisfare le esigenze del lavoro industriale
continuo; i laser importati o domestici possono essere selezionati secondo i requisiti. 

Cina Fornitore di macchine per marcatura laser da tavolo in fibra

Caratteristiche del prodotto:  

(1) Contrassegnare una varietà di materiali metallici e non metallici.
(2) Elaborazione senza contatto, nessun danno ai prodotti, nessuna usura degli utensili, buona qualità di
marcatura;

https://www.opticallenssupplier.com/it/products/China-supply-Marking-Machine-Body.html


(3) La qualità del raggio è buona, la perdita è bassa e l'area interessata dal calore di processo è piccola.
(4) Alta efficienza di elaborazione, controllo del computer e automazione semplice

Settore di applicazione: 

Ampiamente usato in chiavi di plastica trasparente, circuiti integrati (IC), parti di prodotti digitali,
macchinari di precisione, gioielli, articoli sanitari, strumenti di misurazione e utensili da taglio, orologi e
vetri, componenti elettronici, accessori hardware, strumenti hardware, componenti di comunicazione
mobile, auto e accessori per motociclette Industria di identificazione di prodotti di alta precisione come
prodotti in plastica, dispositivi medici, materiali da costruzione e tubi. 

Materiali applicabili: 

È adatto per lega altamente dura, prodotti galvanici, prodotti di rivestimento, ABS, resina epossidica,
prodotti di rivestimento a inchiostro, ceramica, tecnopolimeri, ecc.



macchine per incisione laser in vendita

https://www.opticallenssupplier.com/it/products/50w-Fiber-Laser-Marking-Machine-for-metal-sheeting-cutting-and-engraving.html






 Esempi di marcatura



 Factory & Certificato









 Dettagli d'imballaggio

 Dettagli d'imballaggio  Un set in una custodia di legno
 Confezione singola  80x90x58cm
 Peso lordo singolo  90Kg
 Tempo di consegna  Spedito in 2 giorni dopo aver ricevuto il pagamento completo





Lista imballaggio:

 Nome dell'oggetto   Quantità
 Macchina per marcatura laser  Carmanhaas

 1 set 
 Corpo macchina  DESKTOP
 Piede Interruttore   1 impostato
 Cavo di alimentazione CA (opzionale)  Standard UE / USA / Nazionale  1 set
 Strumento chiave inglese   1 set
 Righello da 30 cm   1 pezzo
 Manuale d'uso   1 pezzo
 Occhiali protettivi per laser  1064nm  1 pezzo


