
Descrizione del prodotto:

Le finestre Carmanhaas sono frequentemente utilizzate in sistemi ottici per separare l'ambiente in una
parte del sistema da un altro, ad esempio per sigillare il vuoto o le cellule ad alta pressione. Poiché il
materiale di trasmissione a infrarossi ha un alto indice di rifrazione, un rivestimento anti-riflessione è
tipicamente applicato a Windows per ridurre al minimo le perdite dovute alle riflessioni.

Carmanhaas. Fornitore di lenti ottiche laser CO2 Cina Per proteggere gli obiettivi di scansione da
backsplatter e altri pericoli sul posto di lavoro, le nostre offerte di finestre protettive, noto anche come
finestre detriti incluse come parte della parte di assemblaggio delle lenti di scansione generale o venduta
separatamente. Queste finestre PLANO-PLANO sono disponibili in materiali ZNSE e GE e anche forniti
montati o non montati.(Specchio laser CO2 all'ingrosso)

https://www.opticallenssupplier.com/it/products/Si-Reflector-Si-Mirror-CO2-Laser-Cutting-Machine.html
https://www.opticallenssupplier.com/it/products/Optical-grade-CO2-Laser-lens-Znse-protect-window-for-co2-laser-cutting-machine.html


Parametri tecnici:

P / N. BaseMateriale Dia. BordoSpessore Rivestimento
ZW-12.7-ET2.5 Znse. 12.7mm. 2,5mm. AR.
ZW-25.4-ET3.0 Znse. 25,4mm. 3.0mm. AR.



ZW-38.1-ET4.0 Znse. 38,1mm. 4.0mm. AR.
ZW-50-ET5.0 Znse. 50mm. 5,0mm. AR.
ZW-50.8-ET5.08 Znse. 50.8mm. 5.08mm. AR.
ZW-80-ET3.0 Znse. 80mm. 3.0mm. AR.
ZW-90-ET3.0 Znse. 90mm. 3.0mm. AR.
ZW-100-ET5.0 Znse. 100mm. 5,0mm. AR.
ZW-110-ET5.0 Znse. 110mm. 5,0mm. AR.
ZW-120-ET10 Znse. 120mm. 10mm. AR.
ZW-150-ET12 Znse. 150mm. 12mm. AR.
ZW-200-ET12 Znse. 200mm. 12mm. AR.
GW-100-ET5.0-DLC Ge. 100mm. 5,0mm. Dlc.
GW-108-ET5.0-DLC Ge. 108mm. 5,0mm. Dlc.
GW-115-ET5.0-DLC Ge. 115mm. 5,0mm. Dlc.
GW-118-ET5.0-DLC Ge. 118mm. 5,0mm. Dlc.
GW-120-ET5.0-DLC Ge. 120mm. 5,0mm. Dlc.

















La logistica:

(1) Per la consegna dell'ottica laser, può essere opzionale con DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS ecc
(2) Per la consegna dell'ordine della macchina laser, può essere opzionale con termini di EXW, FOB, CNF,
CIF in aereo o via mare basato sugli spedizionieri del compratore o il nostro.

Politica di ritorno:

I rendimenti dovrebbero essere richiesti:
Passaggio 1) Contattaci con questa email del sito web.
Passaggio 2) Fornisci più dettagli possibili sul problema che stai avendo.
Passaggio 3) Autorizzazione per restituire l'articolo verrà emesso.
Passaggio 4) Restituire la voce per la sostituzione o il rimborso concordato.

Q1. Sei un produttore?
A1: Sì, siamo produttori professionali ed esperti con i nostri stampi e linee di produzione.

Q2. Che ne dici di la qualità dei prodotti?
A2: I nostri technici e i nostri team di controllo qualità testino i prodotti uno per uno utilizzando la linea
di invecchiamento, dispositivi professionali e strumenti per garantire la qualità per tutti i prodotti.

Q3. Che ne dici del prezzo?
A3: Siamo un produttore e offriamo sempre ai nostri clienti i prezzi più competitivi.

Q4. Come effettuare un ordine?
A4: contatto con il servizio online, o inviato un'e-mail direttamente a noi, ti risponderemo con il prezzo
del prodotto, le specifiche, l'imballaggio ecc. Presto. Grazie.

Q5. Posso inviare materiale per testare le prestazioni di marcatura?
A5: Sì! Siete invitati a inviare materiale per testare la nostra qualità e servizio di qualità superiore.



Q6. Posso visitare la tua fabbrica?
A6: Sì, benvenuto a visitare la nostra fabbrica al tuo tempo conveniente.

Q7. Come posso fare ordini OEM o ODM?
A7: abbiamo diverse elaborazioni di stampa per diversi ordini OEM / ODM. Vi preghiamo di contattarci
con il servizio online o invia direttamente email direttamente.

Q8. Come dovrei pagare per i miei ordini?
A8: è possibile pagare con T / T sarebbe disponibile per Bank qualificato e MOQ richiesto per ogni ordine.


