Descrizione del prodotto:

Carmanhaas ha di fascia alta 2D scansione laser galvanometro, 3D scansione laser galvanometrico, laser
ad alta potenza galvanometer, bellezza galvanometer e soluzione per la pulizia saldatura laser.

Noi Carmanhaas (355 Galvo Scanner On Sale) 2 assi galvanometro Scanner testa compreso ad alta
velocita (serie A) e Standard Series, sono progettati per una vasta gamma di bordo di applicazione,
compresa la marcatura laser di precisione, taglio laser, saldatura a laser, prototipazione rapida, la
stampa 3D, foratura posizione, pulitura laser, medicale bellezza e cosi via.

Caratteristiche:

1.Aperture: 7mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 20mm, 30 millimetri;

2.Good grado di linearita, alta risoluzione piccola deriva, posizionamento preciso ripetitivo;
3.Highest velocita di elaborazione del settore per massimizzare la produzione di throughput;
modelli 4.High-precisione e ad alta stabilita disponibili per applicazioni di scansione precisi;

gamma 5.Wide di cost-efficient, opzioni ad alte prestazioni per applicazioni specifiche.


https://www.opticallenssupplier.com/it/products/355-galvo-scanner-price-UV-F-theta-Lens-manufacturer.html

HIGH SPEED SMALL SIZE, FRIENDLY INTERFACE

N ORDER TO IMPROVE THE QUALITY OF EXPORT,
GALVOLENS USE NEW TECHNOLOGY, NEW CRAFT, IN THE GALVO
LENS SCANNING SYSTEM, GRAPHIC IS GOOD, NO DISTORION ETC...

FILED LENS SCANNNG SYSTEM TO ADOPT NEW TECHNOLOGY FILED LENS
IWMPORTED SCANNING SYSTEM MAXES THE SCANNING SPEED IS
UP TO 1000 MM S
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demand




CARMAN HAAS

Clic Cina UV F-theta Lens all'ingrosso di fabbrica per maggiori

informazioni

Parametri tecnici:

up)

Modello ZB2D-10A ZB2D-10C
Apertura (mm) 10 10

angolo di scansione tipico + 0,35 rad + 0,35 rad
Non linearita <0.5 mrad <2 mrad
Errore di tracciamento 0.15ms <0.2ms
Passo Tempo di risposta <0.3ms <0.4ms
Repeatability <15 urad <20 urad
deriva guadagno <50 ppm/K <50 ppm/K
deriva dello zero <30 urad/K <30 urad/K
Deriva a lungo termine nel corso otto ore (dopo 30 min avvisate- <0.1 mrad <0.1 mrad

velocita di marcatura

4.000 millimetri / s

8.000 millimetri / s



https://www.opticallenssupplier.com/it/products/UV-F-theta-Lens-Wholesales-Factory-355-galvo-scanner-on-sale.html

velocita di posizionamento

15m /s

10m /s

Requisiti di alimentazione

+ 15VDC Max.5A

+ 15VDCMax.3A

Digital Signal

XY2-100

XY2-100 o SPI

Segnale analogico + 5V +5Vo=x 10V
lunghezza d'onda di riflessione 355nm
Temperatura di esercizio 25°Cx10°C 25°Cx10°C

Lenti UV laser F-Theta Scan (355nm)

o Scan Field Max Entrance | Working Distance | Mounting
Part Description FL(mm) i

{(mm) Pupil (mm) (mm) Thread
SL-355-70-100 100 70x70 10 134 M85x1
SL-355-110-170 170 110x110 10 217.6 M85x1
SL-355-150-210 210 150x150 10 249 M85x1
SL-355-175-254 254 175x175 10 306.7 M85x1
SL-355-220-330 330 220x220 10 384.2 M85x1
SL-355-300-420 420 300x300 10 482.3 M85x1
SL-355-360-580 580 360x360 16 660 M85x1
SL-355-520-750 750 520x520 10 8244 M85x1
SL-355-610-840-(15CA) 840 610x610 15 910 M85x1
SL-355-800-1090-(18CA) 1090 800x800 18 1193 M85x1

Dimensioni meccaniche (mm):
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turning mirror
(X axis)

turning mirror
(Y axis)

laser beam
focusing lens

marking



LIFTING SHAFT

SCREEN

OPERATION PANEL

KEYBOARD
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CERTIFICATE

ATIESTATION
CERTFICATE OF MACHINERY AND
LOW VOLTAGE DIRECTIVES

Technical fle of the company mentioned below has been observed and audit has been
completed successfully, 2006/42/EC Machinery Diective and
2014/ 35/EU Low Vohage Drcctive have been taken as references for these processes
Company Name - Camman HAAS Laser Technology (Suzhou) Co., Lid.

Company Address : No 155, West Road Suhong. Suzhou Industrial Park. Suzhou Ciy.
Jiangsu . P.R.China

Related Dectives and Annex  : Low Vokage Directive 2014/35/EU
Machinery Directive 2006/42/EC

Related Standards : EN BO 12100:2010; EN 60204 -1:2008+A1:2009: AC:2010
Product Name . Llaser Marking Machine

Repont No and Date : SD-90049717:09.08.2018

Product Brand/Model Type ¢ IMCH-3W,IMCH-SW.IMCH-10W.LMCH- 1 SW.IMCH-20W. LMCH-25W,
LMCH-30W.LMCH-50W.IMCH-60W.LMCH-70W.LMCH- 100W,
LMCH- 120W.LMCH-150W.LMCH-200W, LMCH-300W.LMCH-500W

lelcalo Number < M.2018.201.N6073
ial Assessment Date :10.08.2018 -

Ros;hlmunn Date : 13082018 Ul rmﬂcul.hn

Relenso Deto/No 3 Auditing Training Cntre Industey
:M Daie : 12082028 o and Trade Inc. Co.
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Certificate of Approval
Certificate No.: 10119Q12565R0M
to
Carman Haas Laser Technology(SuZhou)

Co., Ltd.

rpasiaaton Code Cemificate No. / U o Code 91
Add:No 158, “HM“ Industrial Park, Suzhou City, Jangsa Province, PR, Chisa. 215000

Beifing Zhong LianTianRun Certification Center (ZLTR) certify that the
MiryMuwmu Sysmn d:&mwmm Iusbnm assessed and found 1o be

Py

GBIT1900!-2016 / 1309001 2015

SCOPE OF CERTIFICATION/REGISTRATION
The Research and Development and Production of Optics Leases (Except the limits of
national laws and regulations. )

1006 OSI
1006 OSI

This certificate is made valid when used with certification scopes and the requirements of applicable
lazos and regulations. These requirements include, but are not limited to, administrative permits,
scopes qfquduﬁamm, and CCC requirements.

Subject to operatic with Quality Management System,
This Cﬂhﬁmrr i valid for a period of three years only,

Date from: Mar 13th,2019 To: Mar 12},2022
The effectivencss of this Certificate shall be Validated by periodic surveillance audit
ZLTR for maintenance.

lnlmr-uzr-milin«mfxm?n on the official -thnrn(lk—wg Zhonghan Tiantun
Cemticanion conser (herpe/ /www. 2l com <n)

BelegnZhor&antlanrun Certlflcatlon Center

e 4 i b o o P,




Packaging & Shipping




Product Packaging
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Politica di ritorno:



Torna opportuno chiedere:

Passo 1) Contatti con questo sito e-mail.

Punto 2) fornisce tan dato dettagliato come possibile circa il problema che stanno avendo.
Fase 3) Autorizzazione a restituire 1'articolo sara pubblicata.

Fase 4) Riportare la voce per la sostituzione o il rimborso concordato.

La logistica:

(1) Per i Laser Ottica di consegna di ordine, puo essere facoltativo con DHL, UPS, Fedex, TNT, lo SME
ecc

(2) per il laser di consegna di ordine della macchina, puo essere facoltativo con termini di Exwork, FOB,
CNF, CIF da Air o da Sea sulla base di inoltro o nostra dell'acquirente.

si Q1.Are un produttore?
Al: Si, siamo professionali e con esperienza fabbricante con i nostri stampi e linee di produzione.
Q2.How sulla qualita dei prodotti?

A2: I nostri tecnici e le squadre di qualita provano i prodotti uno per uno usando la linea di
invecchiamento, dispositivi e strumenti professionali per assicurare la qualita per tutti i prodotti.

Q3.How circa il prezzo?
A3: Siamo un fornitore e sempre offrire ai nostri clienti i prezzi pit competitivi.
Q4.How per effettuare un ordine?

A4: 1] contatto con il servizio on-line, o e-mail inviate a noi direttamente, risponderemo a voi con prezzo
del prodotto, le specifiche, imballaggio, ecc presto. Grazie.

Q5.May mando materiale alle prove di prestazione di marcatura?

A5: Si! Sei il benvenuto inviare materiale per testare la nostra qualita e servizio superiore.
Q6.Can visito la vostra fabbrica?

A6: Si, benvenuto per visitare la nostra fabbrica al vostro tempo conveniente.

Q7.How posso fare ODM o ordini?

A7: Abbiamo diversi elaborazione di stampa per i diversi OEM / ODM ordERS. Vi preghiamo di



contattarci con il servizio online o inviare email a noi direttamente.
Q8. Come devo pagare per i miei ordini?

A8: Potete pagare da T / T sara disponibile per la banca qualificato e MOQ richiesto per ogni ordine.



