
Informazioni sul prodotto

Descrizione del prodotto:

Il sistema di marcatura laser Carmanhaas può essere applicato alla marcatura di tutti i materiali non
trasparenti. Sistema ottico generale: espandendo il raggio attraverso l'espansore del raggio per
migliorare l'angolo di divergenza, dopo che il raggio combina la spia luminosa nel sistema galvanometrico
per la deflessione e la scansione del raggio, infine, il pezzo viene scansionato e focalizzato dalla lente di
scansione F-THETA.
I componenti ottici per la marcatura laser includono principalmente l'espansore del fascio e le lenti di
scansione F-THETA. Il ruolo dell'espansore del fascio è quello di aumentare il diametro del fascio e
ridurre l'angolo di divergenza del fascio. Le lenti di scansione F-Theta raggiungono una focalizzazione
uniforme del raggio laser.

Fabbrica di lenti UV F-theta in Cina

https://www.opticallenssupplier.com/it/products/High-Precision-355nm-UV-F-theta-Lens-Field-Lens-for-Laser-Marking-Machine.html






Parametri tecnici:

Lenti di scansione F-Theta per laser UV (355nm) -Fabbrica di lenti F-Theta Scan Cina

Descrizione della parte FL
(millimetro)

Campo di
scansione

(millimetro)

Ingresso
massimo
Pupilla
(mm)

Distanza di
lavoro (mm)

Montaggio
Filo

SL-355-70-100 100 70x70 10 134 M85x1
SL-355-110-170 170 110x110 10 217.6 M85x1
SL-355-150-210 210 150x150 10 249 M85x1

SL-355-175-254 254 175x175 10 306.7 M85x1

SL-355-220-330 330 220x220 10 384.2 M85x1

SL-355-300-420 420 300 x 300 10 482.3 M85x1

SL-355-360-580 580 360x360 16 660 M85x1

SL-355-520-750 750 520x520 10 824.4 M85x1

SL-355-610-840- (15CA) 840 610x610 15 910 M85x1

SL-355-800-1090- (18CA) 1090 800x800 18 1193 M85x1

https://www.opticallenssupplier.com/it/products/Stereolithography-3D-SLA-3D-Printer-for-UV-Laser-Additive-manufacturing-Processing.html






Fabbrica









Certificato e mostra





Lista imballaggio



Politica di ritorno:



Dovrebbero essere richiesti resi:
Passaggio 1) Contattaci con questa email del sito web.
Passaggio 2) Fornisci quanti più dettagli possibili sul problema riscontrato.
Passaggio 3) Sarà rilasciata l'autorizzazione a restituire l'articolo.
Passaggio 4) Restituire l'articolo per la sostituzione o il rimborso concordato.

La logistica:

(1) Per la consegna dell'ordine Laser Optics, può essere opzionale con DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS ecc
(2) Per la consegna dell'ordine della macchina laser, può essere facoltativo con i termini di EXWork, FOB,
CNF, CIF By Air o by Sea in base agli spedizionieri dell'acquirente o ai nostri.

FAQ

Produttore di lenti UV F-theta Cina

Q1.Sei un produttore?

A1: Sì, siamo professionali ed esperti Produttore di lenti UV F-theta Cina con i nostri stampi e
linee di produzione.

Q2. Che ne dici della qualità dei prodotti?

A2: I nostri tecnici e le squadre di controllo qualità testano i prodotti uno per uno utilizzando la linea di
invecchiamento, dispositivi e strumenti professionali per garantire la qualità di tutti i prodotti.

Q3. Che ne dici del prezzo?

A3: Siamo un produttore e offriamo sempre ai nostri clienti i prezzi più competitivi.

Q4.Come effettuare un ordine?

A4: contatto con il servizio online o inviato direttamente e-mail a noi, ti risponderemo con il prezzo del
prodotto, le specifiche, l'imballaggio ecc. Grazie.

Q5.Posso inviare materiale per testare le prestazioni della marcatura?

A5: Sì! Siete invitati a inviare materiale per testare la nostra qualità e servizio superiori.

Q6.Posso visitare la tua fabbrica?

A6: Sì, benvenuti a visitare la nostra fabbrica al momento opportuno.

Q7.Come posso effettuare ordini OEM o ODM?

A7: abbiamo diversi processi di stampa per diversi OEM / ODM orders. Contattaci con il servizio online o

https://www.opticallenssupplier.com/it/products/UV-Laser-355-TELECENTRIC-F-THETA-SCANNER-LENSES-manufacturer-supplier.html


inviaci un'e-mail direttamente.

Q8. Come devo pagare i miei ordini?

A8: Puoi pagare con T / T sarebbe disponibile per banca qualificata e MOQ richiesto per ogni ordine.


