Descrizione del prodotto:

Carmanhaas offre un sistema ottico laser professionale con elaborazione laser a scansione galvo. L'intero
sistema e un modulo funzionale separato che consente la funzionalita plug-and-play. L'elaborazione
mediante scansione galvanometrica comprende principalmente: modulo di collimazione QBH / espansore
del fascio, sistema galvanometro, lente di scansione F-theta, in cui il modulo di collimazione QBH /
espansore del fascio realizza la modellatura della luce sorgente (divergendo il punto parallelo o piccolo
diventa un punto grande), il sistema galvanometro realizza il fascio (Cina produttore di saldatura
laser testa Galvo)

Vantaggio:

(1) Rivestimento con soglia di danno elevata (soglia di danno: 40 J / cm2, 10 ns). Assorbimento del
rivestimento <20 ppm. Assicurarsi che 1'obiettivo di scansione possa essere saturato a 6KW;

(2) Design dell'indice ottimizzato, fronte d'onda del sistema di collimazione <A / 10, garantendo il limite
di diffrazione;

(3) Ottimizzato per la dissipazione del calore e la struttura di raffreddamento, garantendo l'assenza di
raffreddamento ad acqua inferiore a 1KW, temperatura <50 ° C quando si utilizza 6KW;

(4) Con un design non termico, la deriva della messa a fuoco ¢ <0,5 mm a 80 ° C;

(5) Gamma completa di specifiche, i clienti possono essere personalizzati.


https://www.opticallenssupplier.com/it/products/Handheld-laser-welding-machine-manufacturer.html
https://www.opticallenssupplier.com/it/products/Handheld-laser-welding-machine-manufacturer.html

CARMAN HAAS



Parametri tecnici:

Lenti F-Theta da 1030-1090nm

Focal Length | Scan Field RERE Working Mounting
Part Description Entrance
(mm) (mm) ; Distance(mm) Thread
Pupil (mm)

SL-1064-110-160 160 110x110 12 170 M85x1
SL-(1030-1090)-116-165-(12CA) 165 116x116 1.2 186 M85x1
SL-(1030-1090)-110-160-(20CA) 160 110x110 20 180 M85x1
SL-(1030-1090)-175-254-(20CA) 254 175x175 20 278 M85x1
SL-(1030-1090)-110-170-(30CA)-M102*1 170 110x110 30 196 M102x1
SL-(1030-1090)-150-210-(30CA)-M102*1 210 150x150 30 269 M102x1
SL-(1030-1090)-175-254-(30CA)-M102*1 254 175x175 30 286 M102x1
SL-(1030-1090)-112-160 160 112x112 10 189 M85x1
SL-(1030-1090)-105-170-(15CA) 170 105x105 15 215 M85x1
SL-(1030-1090)-150-210-(15CA) 210 150x150 15 269 M85x1
SL-(1030-1090)-175-254-(15CA) 254 175x175 15 317 M85x1
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TRIOPTICS OptiSpheric 2000 AF
--Testing EFL. R. Centering Error. Wedge Angle. BFL. MTF

PerkinElmer Lambda 950---Testing Transmission and Reflectivity

Carmanhaas Coating Machine
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Packaging & Shipping




Politica di ritorno:



Dovrebbero essere richiesti resi:

Passaggio 1) Contattateci con questa e-mail del sito Web.

Passaggio 2) Fornisci quanti pit dettagli possibili sul problema che stai riscontrando.
Passaggio 3) Verra rilasciata 1'autorizzazione a restituire l'articolo.

Passaggio 4) Restituire 'articolo per la sostituzione o il rimborso concordati.
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La logistica:

(1) Per la consegna degli ordini di ottica laser, puo essere opzionale con DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS,
ets

(2) Per Laser macchina ordine la consegna, lattina essere opzionale con condizioni di Ex lavoro FOB,
CNF, CIF Di Aria o di Mare basato su il dell'acquirente spedizionieri o nostro.

Q1.Sei un produttore?

Al: S}, siamo produttori professionali ed esperti con i nostri stampi e linee di produzione. (Cina di
fabbrica di lenti f theta per saldatura)

Q2.Qual ¢ la qualita dei prodotti?

A2: I nostri tecnici e team di controllo qualita testano i prodotti uno ad uno utilizzando la linea di
invecchiamento, dispositivi e strumenti professionali per garantire la qualita di tutti i prodotti.

Q3. Quanto circa il prezzo?
A3: Siamo un produttore e offriamo sempre ai nostri clienti i prezzi piu competitivi.
Q4.Come effettuare un ordine?

A4: contatta il servizio online o inviaci un'e-mail direttamente, ti risponderemo presto con il prezzo del
prodotto, le specifiche, l'imballaggio ecc. Grazie.

Q5. Posso inviare materiale per testare le prestazioni di marcatura?

A5: Si! Siete invitati a inviare materiale per testare la nostra qualita e servizio superiori.
Q6. Posso visitare la vostra fabbrica?

A6: Si, benvenuto per visitare la nostra fabbrica nel momento opportuno.

Q7.Come posso effettuare ordini OEM o0 ODM?

A7: Abbiamo diverse elaborazioni di stampa per diversi ordini OEM / ODMERS. Vi preghiamo di
contattarci con il servizio online o di inviarci direttamente un'e-mail.

Q8. Come devo pagare i miei ordini?


https://www.opticallenssupplier.com/it/products/Fiber-UV-Green-Laser-355-TELECENTRIC-F-THETA-SCANNER-LENSES-manufacturer-supplier.html
https://www.opticallenssupplier.com/it/products/Fiber-UV-Green-Laser-355-TELECENTRIC-F-THETA-SCANNER-LENSES-manufacturer-supplier.html

A8: e possibile pagare tramite T / T sarebbe disponibile per banca qualificata e MOQ richiesti per ciascun
ordine.



