
Informazioni sul prodotto

Descrizione del prodotto:

Carmanhaas fabbrica lente protettiva testa di taglio laser in fibra sono utilizzati in vari tipi
di testa di taglio laser in fibra, trasmissione e focalizzare il fascio di luce dalla fibra per raggiungere lo
scopo di tagliare il foglio.

Caratteristiche del prodotto:

(1) materiale importato quarzo ultra basso assorbimento
(2) Accuratezza superficiale: λ / 5
(3) L'uso di energia: fino a 15000W
(4) rivestimento Ultra-basso assorbimento, assorbimento <20ppm, long life time
(5) asferiche finitura superficiale precisione fino a 0,2 um

https://www.opticallenssupplier.com/it/products/Fiber-laser-cutting-head-protective-lens-window-manufacturer.html




Clic Laser a fibra OSPRI 1064nm taglio produttore Capo Per saperne di
più

Capacità produttive:

specificazioni
substrato di materiale Silice fusa
Tolleranza dimensionale 0,000” -0,005”
Tolleranza spessore ± 0.01”
Qualità della superficie 40-20
Parallelismo: (Plano) ≤ 1 arcominuti

Rivestimento Funzionalità:

specificazioni
rivestimento standard Both Sides AR
assorbimento totale < 100PPM
Trasmissione > 99,9%

Fused Silica Finestra di protezione:

Diametro (mm) Spessore (mm) Rivestimento
21.5 2. AR / AR @ 1030-1090nm
24.9 1.5 AR / AR @ 1030-1090nm
32 2. AR / AR @ 1030-1090nm

38.1 1.5 AR / AR @ 1030-1090nm
22.35 4. AR / AR @ 1030-1090nm
25,4 4. AR / AR @ 1030-1090nm
27.9 4.1 AR / AR @ 1030-1090nm
30 5. AR / AR @ 1030-1090nm
32 5. AR / AR @ 1030-1090nm

https://www.opticallenssupplier.com/it/products/Protective-Windows-Laser-Optical-Protective-Lens-for-Raytools-WSX-Precitec-Ospri-1064nm-Fiber-Laser.html


37 7. AR / AR @ 1030-1090nm
38.1 6.35 AR / AR @ 1030-1090nm

Fabbrica











Certificato & Exhibition





Lista imballaggio





Politica di ritorno:

Torna opportuno chiedere:



Passo 1) Contatti con questo sito e-mail.
Punto 2) fornisce tan dato dettagliato come possibile circa il problema che stanno avendo.
Fase 3) Autorizzazione a restituire l'articolo sarà pubblicata.
Fase 4) Riportare la voce per la sostituzione o il rimborso concordato.

La logistica:

(1) Per i Laser Ottica di consegna di ordine, può essere facoltativo con DHL, UPS, Fedex, TNT, lo SME
ecc

(2) per il laser di consegna di ordine della macchina, può essere facoltativo con termini di Exwork, FOB,
CNF, CIF da Air o da Sea sulla base di ders forwar dell'acquirente o la nostra.

FAQ

si Q1.Are un produttore?

A1: Sì, siamo produttore professionale ed esperto con i nostri stampi e linee di produzione.

Q2.How sulla qualità dei prodotti?

A2: I nostri tecnici e le squadre di qualità provano i prodotti uno per uno usando la linea di
invecchiamento, dispositivi e strumenti professionali per assicurare la qualità per tutti i prodotti.

Q3.How circa il prezzo?

A3: Siamo un fornitore e sempre offrire ai nostri clienti i prezzi più competitivi.

Q4.How per effettuare un ordine?

A4: Il contatto con il servizio on-line, o e-mail inviate a noi direttamente, risponderemo a voi con prezzo
del prodotto, le specifiche, imballaggio, ecc presto. Grazie.

Q5.May mando materiale alle prove di prestazione di marcatura?

A5: Sì! Sei il benvenuto inviare materiale per testare la nostra qualità e servizio superiore.

Q6.Can visito la vostra fabbrica?

A6: Sì, benvenuto per visitare la nostra fabbrica al vostro tempo conveniente.

Q7.How posso fare ODM o ordini?

A7: Abbiamo diversi elaborazione di stampa per i diversi OEM / ODM ordERS. Vi preghiamo di
contattarci con il servizio online o inviare email a noi direttamente.

Q8. Come devo pagare per i miei ordini?

A8: Potete pagare da T / T sarà disponibile per la banca qualificato e MOQ richiesto per ogni ordine.


