
금속 및 비금속 표면에서 3D 심층 조각은 어떻게 작동합니까? 
다음은 세라믹 컵에서 작업하는 레이저 조각을 보여주는 비디오입니다.

 제품 정보

제품 설명 : 

딥 레이저 조각은 집중된 광선이 표면 재료와 상호 작용하여 눈과 눈에 띄는 표면에 공동을 남기는 많은 층을 기화 또는 제거하는 과정입니다. 제거 된 재료의 양 및 캐비티의 깊이는 임의의
재료 유형으로 양질의 조각을 생성하기 위해 숙련 된 엔지니어에 의해 제어 될 수있다.

Carmanhaas 딥 인 그레이 빙 레이저는 고도로 특수화 된 침투 및 표면 제거 인 그레이 빙 프로세스를 수행하여 CNC 기계를 제외한 어떠한 기계적인 수단으로는 달성 할 수없
는 매우 세밀한 디테일과 마감으로 딥 인 그레이 빙됩니다.

Carmanhaas의 깊은 조각 레이저는 매우 높은 광학 품질과 쉬운 제어판으로 깊은 조각 및 고정밀 영구 인상에 사용됩니다. 우리의 깊은 조각 섬유 레이저 시리즈는 마지막 조각에
대한 정밀성, 속도 및 신뢰성을 요구하는 깊은 조각 레이저 산업의 독특한 레이저 조각 기계입니다.

Carmanhaas의 딥 레이저 인 그레이 빙 기계에는 레이저 마킹 및 딥 인 그레이 빙 기술이 속도와 출력의 작은 변화만으로 통합되었습니다.

레이저 마킹 및 조각 시스템 공급 업체 중국, Carmanhaas 깊은 조각 레이저의 고속 달성 품질 레이저 다기능, 작동하기 쉽고 편리하고 유연합니다.

https://www.opticallenssupplier.com/kr/products/3D-Fiber-Laser-Engraving-Machine-Curved-Surface-and-Dynamic-Focusing-Laser-Marking-Machine.html


딥 레이저 조각 VS. 레이저 조각 / 교육

깊은 레이저 조각과 레이저 조각 / 에칭의 차이점은 깊이의 문제이며 처리하는 상점과 조각 할 재료에 따라 선이 떨어지는 곳이 주관적입니다. 알루미늄에서 .005”깊이를 얻는 것은 티타
늄에서하는 것과 매우 다르며 둘 다 스테인리스 스틸 또는 공구강과 다릅니다. 대부분의 레이저는 열을 발생시키기 때문에 작업자는 해당 재료에 깊은 조각을하기위한 기술, 경험 및 가장 중
요한 레이저를 가져야합니다. 깊은 조각 중에 과도한 열은 부품을 손상시키고 잠재적으로 파괴 할 수 있으므로 올바른 레이저 조각 서비스 제공 업체를 선택하는 것이 중요합니다.

필요한 깊이에 도달 할 수있을뿐만 아니라 모든 중요 작업에 대해 깊은 레이저 조각 측정을 수행하고 필요한 경우 품질 목적으로 문서를 제공합니다.

신청 기재:

섬유 레이저 깊은 조각 기계는에 표하기와 조각을 위해 사용됩니다 

(1) 금속 표면: 스테인레스 스틸, 알루미늄, 합금, 황동, 은색, 금, 티타늄, 철 



(2) 비금속 표면: 총기, 총기, 반지, 베어링, 기어, 자동차 부품, 하드웨어 및 도구, 항공 우주 부품, 집적 회로 칩, 컴퓨터 액세서리, 시계, 전자 및 통신 제품, 가전 제품, 전선 및 케
이블, 보석류, 장식품, 목걸이, 팔찌 및 그래픽 및 텍스트 마크 업의 다른 많은 영역. 

깊은 레이저 조각 기계는 또한 스테인레스 스틸, 알루미늄, 합금, 황동, 은색, 금, 티타늄 등과 같은 얇은 금속을자를 수 있습니다. 

금속, 유리, 세라믹, 흑연, 플라스틱, 고무, 엔지니어링 플라스틱, 전기 도금 재료, 섬유 및 복합재를 포함하여 유기 및 비유 기 재료의 주요 산업 분야에 적용됩니다. 

재료가 표시 될지 확실하지 않으면 응용 프로그램 전문가가 무료 재료 시험 연구를 위해 보내십시오.

기계 기술적 인 매개 변수 :

 P / N  LMCH-F50
 상표  카만 하스
 레이저 출력 전력  50W (60w / 70w / 100w 옵션)
 레이저 브랜드  Raycus, IPG, MAX, JPT
 파장  1064nm
 펄스 에너지  1mJ @ 50kHz
 맥박 내구  90 ~ 150ns
 레이저 빔 품질 M2  <1.8
 최대 처리 속도  600 자
 반복 정확도  50k-100kHz
 레이저 소스 수명  > 100,000 시간
 검류계  2D 또는 3D 검류계
 마킹 영역  100x100x40mm (선택 사항)
 스팟 사이즈  27.5μm
 마킹 깊이  0.03-0.5mm
 제어 장치  마킹 소프트웨어가있는 컴퓨터
 지원되는 그래픽 형식  Jpg, Bmp, DXF, PLT, AI, STL
 작동 전압  AC220V 50HZ 또는 AC110V 60HZ
 냉각 방식  공기 냉각
 작동 매개 변수  0-40 ℃
 보증  섬유 레이저 소스 우리는 3 년 보증 / 다른 부품 2 년 보증

선택적 부품 : 

*이 제품에는 옵션 부품이 포함되어 있지 않습니다 

* 마킹 요구 사항에 따라 옵션 부품을 선택할 수 있습니다 



우리의 서비스: 

》 사전 판매 서비스 

(1) 무료 샘플 마킹

무료 샘플 테스트를 위해 파일을 보내주십시오. 여기에서 마킹을 수행하여 효과를 보여주기 위해 비디오를 만들거나 품질을 확인하기 위해 샘플을 보내십시오. 

(2) 주문을 받아서 만들어진 기계 디자인

고객의 응용 프로그램에 따라 고객 편의성과 높은 생산 효율성을 위해 기계를 적절하게 수정할 수 있습니다. 

》 판매 후 서비스 : 

기계를 인도하기 전에 시험하고 조정하여 기계를 구입했을 때 바로 사용할 수 있습니다. 

* 사용 중 문제가 발생하면 24 시간 온라인 전문가의 조언을 구할 수 있습니다. 



* 평생 소프트웨어 무료 업그레이드. 

* 섬유 레이저 소스 우리는 2 년 보증, 다른 부품 1 년 보증.

 마킹 샘플





 공장

 인증 및 전시



 포장 목록

 P / N  상품명  수량

  
 레이저 마킹 머신  카만 하스

 1 세트 
 기계 몸  데스크탑 / 분할 / 동봉

    무료 액세서리
 1  발 스위치   1 조각
 2  EzCard 용 CD  마킹 소프트웨어  1 조각
 삼  전원 코드 (옵션)  EU / 미국 / 국가 표준  1 세트
 4  내부 육각 렌치   1 세트
 5  지배자  30cm  1 조각
 6  사용 설명서 및 레이저 소스 보고서  1 조각
 7  레이저 보호 Google  1064nm  1 조각

 포장 세부 사항  나무로되는 케이스에 1 세트
 패키지 크기  98x83x142cm
 단일 총중량  135 킬로그램
 배달 시간  배송 됨 에 2-5 일 후 전수 완전한 지불







반품 정책 : 

우리는 무료 1 년 전체 기계 보증 및 2 년 레이저 소스 보증을 제공합니다
반품이 필요한 경우 :
1 단계)이 웹 사이트 이메일로 저희에게 연락하십시오.
2 단계) 겪고있는 문제에 대해 가능한 한 자세히 설명하십시오.
3 단계) 상품 반품 승인이 발행됩니다.
4 단계) 합의 된 교체 또는 환불을 위해 품목을 반품하십시오.

물류 센터: 

광학 기계 주문 DHL, UPS, 페덱스, TNT, EMS etcFor 레이저 기계 주문 배달, 옵션 Exwork, FOB, CNF, CIF 공기 또는 바다 구매자 또는 전달자

 자주하는 질문

Q1. 제조업체입니까? 



A1 : 그렇습니다, 우리는 우리의 자신의 형 및 생산 라인을 가진 직업적이고 경험있는 제조자입니다. 

Q2. 어떻게 제품의 품질? 

A2 : 우리의 기술자와 QC 팀은 모든 제품의 품질을 보장하기 위해 노화 라인, 전문 장치 및 계측기를 사용하여 제품을 하나씩 테스트합니다.  

Q3. 어떻게 가격? 

A3 : 우리는 제조자이고 항상 우리의 고객에게 가장 경쟁 가격을 제안합니다. 

Q4. 주문하는 방법? 

A4 : 온라인 서비스, 또는 우리에게 직접 이메일을 보내, 우리는 곧 제품 가격, 사양, 포장 등. 감사합니다.  

Q5. 마킹 성능을 테스트하기 위해 재료를 보낼 수 있습니까?  

A5 : 그렇습니다! 우수한 품질과 서비스를 테스트하기 위해 자료를 보내실 수 있습니다.  

Q6. 공장을 방문 할 수 있습니까? 

A6 : 그렇습니다, 당신의 편리한 시간에 우리 공장을 방문하는 환영.  

Q7. 어떻게 OEM 또는 ODM 주문? 

A7 : 우리는 다른 인쇄 처리 다른 OEM / ODM orders. 온라인 서비스로 문의하거나 직접 이메일을 보내주십시오.  

Q8. 주문 비용은 어떻게 지불합니까? 

A8 : 당신은 지불 T / T 사용할 자격이 은행 및 MOQ 각 주문.


