
중국 ZnSe 초점 렌즈 제조 업체

  우리는 중국 포커스 렌즈 공급 업체이며 포커스 렌즈는 들어오는 평행 광에 대한 최소 초점 스폿 크기를 생성하는 구면 수차를 최소화하도록 설계되었습니다.
  아래에 나열된 표준 초점 거리 외에도 Carmanhaas는 광범위한 길이의 테스트 플레이트 및 툴링을 보유하고 있으므로 초점 길이 제작에 추가적인 툴링 비용이 들지 않습
니다. 이 카달로그에 제공된 평면 볼록, 메 니스 커스 및 비구면 렌즈 모양 외에도 Carmanhaas는 요청에 따라 양면 볼록 렌즈 및 네거티브 초점 렌즈를 일상적으로 제작
합니다. 레이저 렌즈 공장으로서 당사의 사내 광학 엔지니어는 필요한 정확한 성능을 제공하는 구성 요소 또는 광학 시스템을 설계 할 수 있습니다.

 명세서  표준
 유효 초점 거리 (EFL) 허용 오차  ± 2 %
 치수 공차  지름 : +0.000 "-0.005"
 두께 공차  ± 0.010 "
 에지 두께 편차 (ETV)  ≤ 0.002 "
 조리개 지우기 (광택 처리)  지름의 90 %
 표면 그림  & lt; 1033 입 / 10
 스크래치 - 파기  20-10




