
제품 설명 :

Carmanhaas는입니다 중국 전문 Znse 라운드 보호 창 제조업체 우리에게 좋은 작동 성능 레이저 마킹 기계 및 ZnSe 렌즈 도매. Znse는 열 저항 응용 프로그램
에서 일반적으로 사용됩니다. Znse는 고전력 CO2 레이저 시스템에서 넓은 사용을 가지고 있습니다.

실리콘, 게르마늄, GaAs 및 Znse는 3 개의 인기적이고 유용한 IR 재료입니다. Si는 1.2에서 7 um까지 사용할 수 있습니다. 3 ~ 5 UM 지역의 최고 성능이 있습니
다. GE는 열 이미징 응용 프로그램에 이상적이며 약 4.0에서 14um에서 약 4.0에서 고 굴절률에 널리 사용됩니다.

클릭 중국 Znse 렌즈 도매 자세한 내용은

사양:

https://www.opticallenssupplier.com/kr/products/China-Professional-Znse-Protection-Window-Manufacturer.html
https://www.opticallenssupplier.com/kr/products/protective-Windows.html




비고 :

ㅏ.1 인치 = 25.4mm.
비.다른 크기의 사용자 정의.GE, Silicon, GaAs Windows도 사용할 수 있습니다.

렌즈 청소 :

















물류 센터:

(1) 레이저 광학 주문 전달은 DHL, UPS, FEDEX, TNT, EMS 등으로 선택할 수 있습니다.
(2) 레이저 기계 주문 전달을 위해, exw, fob, cnf, cif, 구매자의 전달자 또는 우리의 바다에 의한 CIF가 선택할 수 있습니다.

반환 정책 :

반품해야합니다.



1 단계)이 웹 사이트 이메일로 문의하십시오.
2 단계) 가능한 문제에 대해 가능한 한 많은 세부 사항을 제공하십시오.
3 단계) 항목을 반환하는 권한 부여가 발행됩니다.
4 단계) 합의 된 교체 또는 환불을 위해 항목을 반환합니다.

Q1. 당신은 제조업체입니까?
A1 : 예, 우리는 우리 자신의 금형 및 생산 라인을 가진 전문적이고 숙련 된 제조업체입니다.

Q2. 제품의 품질은 어떻습니까?
A2 : 당사의 기술자와 QC 팀은 모든 제품의 품질을 보장하기 위해 노화 선, 전문 기기 및 악기를 사용하여 제품을 하나씩 테스트합니다.

Q3. 가격은 어때?
A3 : 우리는 제조 업체이며 항상 고객에게 가장 경쟁력있는 가격을 제공합니다.

Q4. 주문 방법은 무엇입니까?
A4 : 온라인 서비스와의 접촉 또는 직접 이메일을 보내 주시면 제품 가격, 사양, 포장 등을 곧 회신 해드립니다. 감사합니다.

Q5. 마킹 성능을 테스트하기 위해 소재를 보낼 수 있습니까?
A5 : 예! 우리의 우수한 품질과 서비스를 테스트하기 위해 소재를 보내 주실 수 있습니다.

Q6. 공장을 방문 할 수 있습니까?
A6 : 예, 당신의 편리한 시간에 우리의 공장을 방문하는 것을 환영합니다.

Q7. OEM 또는 ODM 주문을 어떻게 만들 수 있습니까?
A7 : 우리는 다른 OEM / ODM 주문에 대한 인쇄 가공을 다른 인쇄 처리가 있습니다. 온라인 서비스로 문의하거나 이메일을 보내 직접 보내주십시오.

Q8. 주문을 어떻게 지불해야합니까?
A8 : 각 주문에 필요한 자격을 갖춘 은행 및 MOQ에 사용할 수있는 T / T가 지불 할 수 있습니다.


