Descricao do Produto:

A solda a laser de fibra é uma tecnologia de soldagem usada para criar uma articulagao forte entre varios
componentes de metal com laser de fibra. O laser de fibra produz um raio de alta intensidade que é
concentrado em um ponto. Esta fonte de calor concentrada permite uma soldagem multa e profunda com
alta velocidade de soldagem.

China Handheld Soldando Fabricante, A cabeca de laser de méo é leve e portétil, pode soldar
qualquer parte da peca de trabalho, e tem varios métodos de solda, como soldagem de extremidade,
soldagem de pilha, soldagem sob medida.

A méaquina de solda a laser de fibra é amplamente utilizada na industria de TI, equipamentos médicos,
equipamentos de comunicacao, fabricacao de maquinas, fabricagao de maquinas, manufatura de bateria,
manufatura de elevador, presentes de artesanato, fabricacdo de eletrodomésticos, ferramentas,
engrenagens, construcao naval de automadveis e outras industrias.

China Laser handheld da fibra handheld da maquina de soldadura fabrica



https://www.opticallenssupplier.com/pt/products/Handheld-laser-welding-machine-sell-factory.html
https://www.opticallenssupplier.com/pt/products/laser-welding-suppler-portable-welding-machine-manufacturer.html




Parametro técnico:

Modelo:

Chlw-1000W / 1500W / 2000W

Poder a laser

1000W / 1500W / 2000W

Comprimento de onda a laser (nm)

Raycus: 1080 += 5 /IPG: 1070 = 10

Modo de trabalho

Continuo / pulso

Velocidade de solda (mm / s)

0-120.

Gap de soldagem

< 1/5 da espessura da chapa metalica

Gama de soldagem (mm)

0,5 ~ 4 aco carbono ou ago inoxidavel;
0,5 ~ 3 aluminio

Comprimento de fibra (m)

Padrao 10.




Modo de resfriamento

Refrigeracao a agua.

Eletromecanico

380V / 50Hz ou 220V opcional

Eletromecanico

Temperatura 10-35 ° C, umidade 20% -80%

Enquanto o Soldadura portatil fornecedor China, Carmanhaas fornece 1KW / 1.5KW / 2KW

Fibra maquinas de solda a laser para venda.

Soldadura a laser vs Arcon Soldadura:

Item de comparacao.

Soldagem a laser

Arco de Argon Soldadura

Método de soldagem.

Soldagem pontual ou continua

Soldadura pontual

Materiais aplicaveis

Aco inoxidavel, ago carbono, folha
galvanizada, aluminio, etc.

Aco inoxidavel, ago carbono,
folha galvanizada

Requisitos de espessura 0.5-4mm. 1-12mm.
Defo.rma(_;ao da peca de trabalho / Pequena Grande
rebaixo

Velocidade de soldagem 0-8m / min 0-1m / min

Processamento subseqiiente

Luz ou sem lixamento

Precisa de polimento

Dificuldade de operacdo

Simples

Complexo

Seguranca e protecao ambiental

Relativamente seguro e
ecologicamente correto

Nao é seguro e
ambientalmente amigavel

Custos de mao-de-obra

Trabalhadores gerais (podem
operar apds treinamento simples)

Solda profissional

Vestindo pecgas

Lente, bocal

Argonio

Suprimentos

Argonio / nitrogénio

Argonio

Materiais aplicaveis:

A maquina de solda a laser pode ser usada em ago inoxidavel, luminum, cobre, cromo, niquel, titanio e

outros metais ou ligas.

1. O soldador de laser portatil 1000W / 1KW pode soldar ago 0,5-2mm;

2. O soldador de laser de fibra de 1500W / 1.5KW ¢ usado para soldar ago de 0,5-3 mm;

3. O soldador de laser de 2000W / 2KW pode soldar aco 0.5-4mm, 0,5-3mm de aluminio.

* Os dados acima sao baseados no ponto de luz triangular.

* Devido a diferenga da placa e do trabalho, por favor consulte a soldagem real.



https://www.opticallenssupplier.com/pt/products/Portable-laser-welding-machine-supplier-china.html

Nosso servico

"Servico de pré-venda

(1) marcagao de amostra gratis

Para testes de amostra gratuitos, envie-nos o seu arquivo, vamos marcar aqui e fazer videos para mostrar
o efeito ou enviar amostra para vocé para verificar a qualidade.

(2) design de maquina personalizado
De acordo com a aplicacdo do cliente, podemos revisar nossa maquina de acordo com a conveniéncia do
cliente e alta eficiéncia de producao.

"Servigo pos-venda

(1) Instalacao:

Apds a maquina chegar ao site do comprador, os engenheiros do vendedor sdao responsaveis pela
instalacdao e comissionamento da maquina usando as ferramentas especiais sob a ajuda do comprador. O
comprador deve pagar pela nossa taxa de visto de engenheiro, passagens aéreas, alojamento, refeigoes
etc.

(2) Treinamento:

Para fornecer treinamento em operacao, programacao e manutencdo segura, o fornecedor de maquinas
deve fornecer instrutores qualificados apds o comprador finalmente instala o equipamento.
Treinamento de manutengdo 1.Mecanica

Treinamento de manutencdo eletronica 2.

Treinamento de manutencao 3.Ptical.

Treinamento 4.Programentacao.

Treinamento de operacao 5.Advanced.

Treinamento de seguranca 6.Laser.

Amostras de soldagem:

& ¥ 4

Butt welding Overlap welding Stitch welding

Stud welding Slange welding T-joint welding
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Certificado e Exposicao.



CERTIFICATE

ATIESTATION
CERTFICATE OF MACHINERY AND
LOW VOLTAGE DIRECTIVES

Technical fle of the company mentioned below has been observed and audit has been
completed successfully, 2006/42/EC Machinery Diective and
2014/ 35/EU Low Vohage Drcctive have been taken as references for these processes
Company Name - Camman HAAS Laser Technology (Suzhou) Co., Lid.

Company Address : No 155, West Road Suhong. Suzhou Industrial Park. Suzhou Ciy.
Jiangsu . P.R.China

Related Dectives and Annex  : Low Vokage Directive 2014/35/EU
Machinery Directive 2006/42/EC

Related Standards : EN BO 12100:2010; EN 60204 -1:2008+A1:2009: AC:2010
Product Name . Llaser Marking Machine

Repont No and Date : SD-90049717:09.08.2018

Product Brand/Model Type ¢ IMCH-3W,IMCH-SW.IMCH-10W.LMCH- 1 SW.IMCH-20W. LMCH-25W,
LMCH-30W.LMCH-50W.IMCH-60W.LMCH-70W.LMCH- 100W,
LMCH- 120W.LMCH-150W.LMCH-200W, LMCH-300W.LMCH-500W

lelcalo Number < M.2018.201.N6073
ial Assessment Date :10.08.2018 -

Ros;hlmunn Date : 13082018 Ul rmﬂcul.hn

Relenso Deto/No 3 Auditing Training Cntre Industey
:M Daie : 12082028 o and Trade Inc. Co.
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Certificate of Approval
Certificate No.: 10119Q12565R0M
to
Carman Haas Laser Technology(SuZhou)

Co., Ltd.

rpasiaaton Code Cemificate No. / U o Code 91
Add:No 158, “HM“ Industrial Park, Suzhou City, Jangsa Province, PR, Chisa. 215000

Beifing Zhong LianTianRun Certification Center (ZLTR) certify that the
MiryMuwmu Sysmn d:&mwmm Iusbnm assessed and found 1o be

Py

GBIT1900!-2016 / 1309001 2015

SCOPE OF CERTIFICATION/REGISTRATION
The Research and Development and Production of Optics Leases (Except the limits of
national laws and regulations. )

1006 OSI
1006 OSI

This certificate is made valid when used with certification scopes and the requirements of applicable
lazos and regulations. These requirements include, but are not limited to, administrative permits,
scopes qfquduﬁamm, and CCC requirements.

Subject to operatic with Quality Management System,
This Cﬂhﬁmrr i valid for a period of three years only,

Date from: Mar 13th,2019 To: Mar 12},2022
The effectivencss of this Certificate shall be Validated by periodic surveillance audit
ZLTR for maintenance.

lnlmr-uzr-milin«mfxm?n on the official -thnrn(lk—wg Zhonghan Tiantun
Cemticanion conser (herpe/ /www. 2l com <n)

BelegnZhor&antlanrun Certlflcatlon Center
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P/n. Nome do item Quantidade
Maéquina de soldadura Hanheld. Carmanthaas.|1 conjunto
Acessorios gratuitos
Lente protetora 2 pedacos
Bocal algum
1 conjunto

Cabo principal de soldadura

Manual do usuério & Report Fonte Laser 1 pedaco
1064nm 1 pedago

ANl Rl N N

Laser Googles de proteccao

Detalhes de empacotamento: |Um conjunto de uma caixa de madeira

tamanho Unico pacote: 110x64x48cm

peso bruto unica 264 kg
Tempo de entrega : Enviado em 2-5 dias depois de receber o pagamento integral







Laser welder
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Politica de devolucao:

Deve ser exigido retorna:

Passo 1) Entre em contacto com o site de e-mail.

Etapa 2) Forneca o maximo de detalhes possivel sobre o problema que vocé tem.
Etapa 3) Autorizacdo para retornar o item sera emitido.

Etapa 4) Retorne o item para a substituicao ou o reembolso concordado.

Logistica:
Optics navio encomenda por DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

Para a entrega dos pedidos Maquina Laser, pode ser opcional com termos de EXW, FOB, CNF, CIF por
Express, Air Freight ou Maritimo com base no remetente ou a nossa do comprador.



Q1.Are fabricante?

Al: Sim, nés somos fabricante profissional e experiente, com nossos proprios moldes e linhas de
producao.

Q2.How sobre a qualidade de produtos?

A2: Os nossos técnicos e equipes do QC testam os produtos um por um, usando linha de envelhecimento,
dispositivos e instrumentos profissionais para garantir a qualidade de todos os produtos.

Q3.How sobre o prego?
A3: N6s somos um fabricante e sempre oferecer aos nossos clientes os precos mais competitivos.
Q4.How fazer um pedido?

A4: O contato com o servigo on-line, ou e-mail enviado diretamente a nds, vamos responder-lhe com o
preco do produto, especificacoes, embalagem etc. breve. Obrigada.

Q5.May I enviar o material para o desempenho marcacao teste?

A5: Sim! Vocé estd convidado a enviar o material para testar nossa qualidade e servigo superior.
Q6.Can I visitar sua fabrica?

A6: Sim, bem-vindo para visitar nossa fabrica em seu tempo conveniente.

Q7.How posso fazer encomendas OEM ou do ODM?

A7: Temos processamento de impressao diferente para diferentes OEM / ODM orders. Entre em contato
com o servigo on-line ou enviar e-mail para nds diretamente.

Q8. Como devo pagar as minhas ordens?

A8: Vocé pode pagar com T / T estaria disponivel para o banco qualificado e MOQ exigido para cada
ordem.



