
informação do produto

Descrição do produto:

A máquina de marcação a laser de fibra de Carmanhaas adota laser de fibra altamente integrada e
galvanômetro de varredura de alta velocidade. A potência de saída é estável, o modo óptico é bom,
adequado para marcação fina e precisa; Tamanho pequeno, refrigeração ao ar total, sem consumíveis,
livre de manutenção, para atender às necessidades de trabalho contínuo industrial; Lasers importados ou
domésticos podem ser selecionados de acordo com os requisitos.

Características do produto:

(1) Marque uma variedade de materiais metálicos e não metálicos.



(2) processamento sem contato, sem danos aos produtos, sem desgaste da ferramenta, boa qualidade de
marcação;
(3) A qualidade do feixe é boa, a perda é baixa, e a área afetada pelo calor é pequena.
(4) alta eficiência de processamento, controle de computador e fácil automação
(5) O software de marcação é compatível com arquivos de CorelDraw, AutoCAD, Photoshop e outros
softwares
(6) Suporte PLT, PCX, DXF, BMP, etc., você pode usar diretamente o SHX, a biblioteca de fontes TTF.
(7) Suporte a codificação automática, imprimir número de série, número do lote, data, código de barras,
código QR, pular de número automático, etc.

Indústria de Aplicativos:

Amplamente utilizado em chaves transparentes plásticas, circuitos integrados (IC), peças de produtos
digitais, máquinas de precisão, jóias, louças sanitárias, ferramentas de medição e ferramentas de corte,
relógios e óculos, componentes eletrônicos, acessórios de hardware, ferramentas de hardware,
componentes de comunicação móvel, automático e Acessórios de motocicleta Indústria de identificação



de produto de alta precisão, como produtos de plástico, dispositivos médicos, materiais de construção e
tubos.

Materiais aplicáveis:

É adequado para liga alta, produtos de galvanoplastia, produtos de revestimento, ABS, resina epóxi,
produtos de revestimento de tinta, cerâmica, plásticos de engenharia, etc.

Máquina de marcação a laser de fibra

https://www.opticallenssupplier.com/pt/products/China-factory-Portable-Laser-Marking-For-Metal-And-Plastics.html














Fábrica e certificado







Detalhes de empacotamento

Detalhes de empacotamento Um conjunto em um caso de madeira
Tamanho único do pacote 113x85x173cm.
Peso bruto único 300kg.
Prazo de entrega Enviado em 2-5 dias após ter recebido pagamento integral

Lista de embalagem:

Nome do item Quantidade



Máquina de marcação a laser. Carmanthaas.
1 conjunto

Corpo da máquina. Gabinete totalmente fechado
Cabo de alimentação AC (opcional) UE / EUA / National Standard 1 conjunto
Ferramenta de chave 1 conjunto
Régua de 30cm. 1 pedaço
Manual do usuário 1 pedaço
Googles protetores a laser. 1064nm. 1 pedaço


